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Do seditu - je vloiena listkovnice: 
Transforsndtory ADAST. 

Na titulni strand je jeden ze zajima- 
vych exponatu IV. celostdtnl vystavy 
radloamaterskych praci,tranzistorovy 
osciloskop s. ini. Cermaka, odtndndny 
treti cenou v kategorii mericich pri- 
stroju. Popis najdete na str. 221. 

Druhd strana obdlky je venovana 
tidasti radistu na Dni Svazarmu, pora- 
dandm pri pHlezitosti II. sjezdu v prai- 
skexn parku oddechu 1 Julia Fucika. 

. Na treti strane obalky jsou ndktere 
exponaty z vystavy Vychododeskdho 
kraje v Hradci Kralovd. 

Ctvrti strana ukazuje ndkolik z£bdr& 
ze dtvrtd celostatni vystavy radioama- 
ttrskych praci v Praze. 
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Vyznamna etapa v dalsim rozvoji radioamaters Ice cinnosti 


S novymi silami vstupujf tisice radioamateru do dalsf etapy sveho rozvoje. II. celostatni 
sjezd Svazu pro spolupraci s armadou, ktery se konal ve dnech 16. az 18. cervna, jim ukazal 
cestu, jak se vyrovnat s nedostatky a vytvapet predpoklady k jeste uspesnejsl prici, Sjezd 
potvrdil vyznam radioamaterske cinnosti i v tom, ze ve sjezdovem jednanl podstatnou cast 
tvorila amaterska problematika. 


Jak jsme si pocinali 

Predseda ustfedniho v^boru Svazarmu soudruh 
generdlporucik Cen£k Hru§ka rekl ve sv6m referdtu 
mimo jine: . . Prdce se nam darila rovnez v pro- 
vozni a technicke radioamaterske cinnosti.-V klu-' 
bech, vycvikovych skupindch a druzstvech je vice 
' ne2 dvojndsobek radioamateru a turner sedmkrdt 
vice radiotechnikii nei v roce 1956. Nasi radioama- 
^ teri navazali od I. sjezdu vice n et 5tyri miiiony 
stodeset tisic spojeni; byli v2dy mezi prvnimi, kteri 
zachytili signaly’sovetskych poslu vesmiru. 

. Hlavnim ukolem nasi organizace je branna vycho- 
va vseho obyvatelstva. ZvldStni pozomost'jsmc ve- 
novali prdci s mldde^i a jeji brannd priprava je pod¬ 
statnou sou&isti celkov6 vsestranne vychovy - po¬ 
litick^, moralni, fyzicke a technicke. Usilujeme o'to, 
aby se technicke sporty a branny vycvik ve Svazar¬ 
mu staly ^organickou souiasti polytechnicke vycho¬ 
vy ml&deie. V.souladu se zSjmy mi&deie o techniku' 
je ji nutno ziskavat pro radioamaterstvi, modelafstvi 
vseho druhu,motorismus, para§utismus apod. V ram- 
ci predvojenske vychovy ml^deze je nutno davat 
radistum potfebne z^iklady ke zvl^dnuti slozite 
spojovaci techniky. 

2&dnou jinou iinnost na§i organizace neovliv- 
nuje v takovem rozsahu rozvoj v5dy a techniky, jako 
radioamaterstvi. Zijeme v dobe velikeho technickeho 
rozmachu v n^rodnim hospoddfstvi i v-armad&. 
Denni potrebou lidu se staly rozhlas a televize, ne- 
ustile roste vyznam radiotechniky, elektroniky a sde- 
lovaci techniky. Bez nich nelze uskutednovat mecha- 
nizaci a automatizaci provozu narodniho hospodaf- 
stvi, nebylo by sputniku a vesmimych lodi. Vidyi 
n^klady na radiotechniku a elektroniku dini 75 % 
vSech nakladu na raketovou techniku. I. sjezd 
spravnd orientoval v radioamaterstvi nasi organi- 
zaci predevsim na rozvoj technickych znalosti. 

Rychly rozvoj tdto dulezite dinnosti dosud brzdi 
ndktere nedostatky. Nedosahli jsme predev§im za- 
douclho masovdho rozvoje a st&le, jeStd nedosahu- 
jeme svdtove urovnd radiotechniky a' elektroniky. 
Nase kluby a zdkladru organizace zatim velmi malo 
popularizuji ot&zky radiotechniky v . nejSirsich 
masach obcanu. Nemilzeme byt naprosto spokoje- 
ni s tim, ze radioamaterskou dinnost organizuje 
v soudasnd dobe jen 15,5 % zikladnich organizaci 
a it se teto dulezite dinnosti zucastnuje v nich neco 
pfes 3 % celkoveho poctu dlenCi. Z&kladni organiza- 
’ ce, jako hlavrii stredisko branne vychovy, nereagu- 
ji na tuto dinnost systematicky a neziskavaji novd 
zajemce. Take nase radiokluby pusobi stale jen na 
omezeny okruh z^jemcii. a vetSinou se zameruji 
pouze na sportovnl strdnku radioveho spojeni a ' 
provozu. ' 

• Rozvoj teto dinnosti znacne brzdil nedostatek 
vhodnych provoznich mistnosti a materialu. Tech¬ 
nics zaHzeni radioklubii / zdaleka neodpovidaji 
potrebam soucasneho rozvoje techniky a nasi din- 
nosti, jsou velmi zastarali. Nedostatek komunikac- 
nich prijimadu pak brzdi vystavbu novych kolektiv- 
nich stahic. To m£ za ndsledek, it neni mo2nd za- 
fadit'do vycviku nove zajemce v mistech, kde sta- 
nice nejsou^ dosud zrizeny. Radiokluby nemaji do- 
' statek vhodnych souc^sti pro stavbu amaterskych 
vysiladA. Take pro seznamovdni' zacatednikCi se zd- 
kladnlmi prvky techniky a na stavbu neni material. 
Z tehoZ dtivodu se jen malo pracuje s polovodico- 
vou technikou. Specidlni prodejna, zfizena ,v roce 
1960 v Praze, jen cdstedne prispela k vyreseni techto 
palciv^ch problemu. Nedostatek materialu se nam 
/nepodarilo odstranit i pres cetnd jedndni s distri- 
bucnimi a vyrobnimi podniky, kde jsou rdzne pro 
nd nepotrebne, av§ak‘ pro nds hodnotne stavebni 
dily a prvky irotovany. " \ 

% 


Rozvoj radioamaterske dinnosti vyzaduje sou- 
stavnd se zamdrovat na nejmodemej§i techniku, 
vsechny druhy* spojeni, principy radiotechniky, 
elektroniky, kybernetiky, dalkoveho rizeni provozd 
ndrodniho hospoddfstvi. a prumyslove televize, 
abychom stdli v popredi svdtovdho vyvoje. Znamend* 
to v zdkladnich organizacich a klubech masovd roz- 
^sirit kursy radiotechniky a elektroniky, vycvik ca- 
diotechnikfi, hlavne zaddtednikd, 2en a mladeze. 
Rozsirit vycvik ve spojovaci technice napf. o ovld- 
dani ddlnopisu a zamerovdni vysiladu. Vychovavat 
pracovniky pro zavddeni, ovlddani a udribu auto- 
matickeho provozu v ndrodnim hospoddrstvi. Na5i 
snabou musi byt dosdhnout takove urovnd, aby 
kvalifikace, kterou pracujici ve Svazarmu ziskdvaji, 
byla ndlezitd uzndna a vyuiita v narodnlm hospo- 
darstvi. 

V daleko vet§i mife ne2 dosud je nutno organizo- 
vat branne akce s pobytem v pfirode, branne hry 
a souteie, viceboj, hon na li§ku a rychlotelegrafni 
zdvody. Pri nich vhodnd spojovat prdci na stani- 
cich s pochodem podle mapy a dal§imi brannymi 
•prvky. “ * 

Radioamaterstvi md velky vyznam pro ovlddnuti 
soudobych radiotechnickych prostredkCi pro obranu 
z^md i ndrodni hospoddrstvi a proto je nalehave 
nutne urychlend vyfe§it nedostatek materialu a pro- 
.voznich mistnosti. PfedevSim musime zajistit ra- 
diostanice pro krouzky na skoldch a vycvikove sku- 
piny zdkladnich organizaci, radiodilny pro vysilaci 
techniku a radiosouddsti pro ostatni specidlnosti. 

V’nastavajicim obdobi se bude neustale zvysovat 
vyznam sekci, kterd budou mit stdle vetsi vliv 'na 
•ridici a organizdtorskou praci ve v§ech oborech 
cinnosti Svazarmu. Oloha ,-sekci vsak nebyla jestd 
u vsech volenych organu pine ocendna. Sekce ustred- 
niho vyboru musi’ se stdt dfileiitymi stredisky 
teoretickeho a metodickdho'rozpracovdni hlavnich 
otazek branne vychovy. Rostouci vyznam sckci vy- • 
zaduje konkretnd vymezit jejich pravombc a kldst 
vyi§i naroky na odpovddnost a aktivitu vSech jejich, 
clenO. Podstatne zlepgeni musi nastat v prdci s dob- 
rovolnym aktivem, se sekcemi, ktere musi mit 
v pristim obdobi jeste vdtdi vyznam . . 

K cemu se diskutovalo 

Muzeme fici, it vetSina diskutujicich se ve svych 
prispevcich zab^vala problematikou, ktera se do- 
t^kd i nds, radioamatdni. Z nejvdtsi ddsti pak otdzka- 
mi materidlne technickymi, financnimi;'mlddeze a 
vycviku na Skoldch, otdzkou reorganizace klubu a 
vystavby sekci, vytvdfenxm technickych krouiki, 
kabinetil, vychovou cviciteld apod. 

• Predseda ustfedni revizni komise -s. Karel 
Hantl ukdzal dfileditost aktivni udasti sekci a rad 
klubfi i celeho fidiciho voleneho organu na sesta- 
vovdm rozpodtA. Zddraznil i to, ze je tfeba neustale 
vyvijet snahu, aby sportovni a zdjmovd cinnost byla 
kryta vlastnimi pfijmy, aby naddle byl veden boj za 
nejvySsi hospoddmost v hospodareni s materidlem 
a financnimi prostredky. 

•, Aiistopredseda podplukovnik Karel Grepl ho- 
voril o doplhcich a'nekterych upravdch organizac- 
niho fddu, kterj? bude mit i v budoucnosti velkou 
diileiitost jako vnitfni zakon organizace; orgarti- 
zadni rad zakotvuje pravidla vnitrniho iivota Svaz¬ 
armu. 

Navrh organizadniho rddu posiluje vyznam clen- 
stvi v nektere ze zdkladnich organizaci a proto se na- 
vrbuje, aby clenstvi v ZO umoinovalo dlendim Svaz¬ 
armu takc # molnost udasti v ndkterdm z klubfi. 

Z tdchto duvodu se navrhuje zruSit povinnost pla- 
ceni dvojich clenskych pfispevkG, coi bude takd 
vyzadovat, aby nebyly vydavdny dvoji clenske pru- 
























kazy pro Ciena ZO a zvlistC pro Ciena klubu. UCast 
na Cinnosti v klubu by se zaznamenavala pouze do 
Clenskych pnikazu Svazarmu. 

' NovC byla doplnfcna do organizaCniho radu i pa- 
s4z o klubech, kteri v dosavadnim organizacnim r&du 
nebyla obsazena. Postavenlklubu v rimci naSi organi 
zacevychizlz tizasady, ze je moino ustavovatkluby 
priorginech v§ech stupnu ipfi ZO jim podrizenych, 
jak po stance organizaCni tak i hospodarske. Kluby 
pfiZO je tfeba povazovat za jednu z hlavnich forem 
organizovini cinnosti.^U klubu, ustaven^ch pfi 
okresnich a vylsich orginech, je tfeba jejich cinnost 
' chipat tak, ze plni vyssi poslani ve vycvikove a spor- 
„ tovni cinnosti. Majt k tomu lep§i pfedpoklady a 
sdruiuji nejuspelnejsi odbomiky a sportovce v ram- 
ci okruhu sveho pilsobeni ; maji peCovat o masovy 
rozvoj sve cinnosti v klubu i mezi verejnosri, zejme- 
na mezi mlidezi. 

• Predseda KV Svazarmu VychodoCeskeho kraje 
podplukovnik Vilem DoleZal poukizal na duleiitost 
hlubokych znalosti soudobe techniky azni pfede- 
vSim radiotechniky, motorismu, letectvi, a strelec- 
tvi vsech druhfi. Napri§te nelze zanedbivat vystav- 
bu zanzeni, kde m^me provadet zikladni vycvik, 
pfedevsim ccchnickeho smCru: radiokabinety, 
ucilistS, rtizne dilny, strelnice atd. Bude tfeba, aby 
novtf ustredni vybor, odd&eni i sekce UV urychlene 
a konkremC rozpracovaly do plinu pripravu kadru, 
politickeho a materialniho zabezpeCenl, a toi do dlou- 
hodobeho planu investicni vystavby, rtzene primo 
shora podle hlavnich potreb organizace. To drive 
vzdy nebylo. Mnoha usneseni UV se rozplynula 
proto, ze nebyl dostatek materialu k zabezpeCovani 
masoveho vycviku, zvliste na useku radiotechniky, 
modeliistvi a motorismu. 



Sjezdu se zticastnil take jeden z osvoboditelH 
Pr'ahy, general armady D. D: Leljusenko, 
■ nyni predseda UV DOSAAF 


V&znemu prozkoumani je nutno podrobit klu- 
bovou Cinnost, Slibovali jsme si pfi ustavovini klu¬ 
bu, it se stanou Skolou pfislu§ne odbornosd, ktera 
bude sdruiovat funkcionafe schopne pomihat zi- 
kladnim organizacim. Tosevsakve velke vetsine ne- 
stalo. Z klubu se staly prakticky zakladni organiza¬ 
ce jedne odbornosti, sdruzujici vsak sportovce a 
funkcionafe mnoha zakladnich organizaci. To melo 
za nasledek, it casto nejschopnCjSi funkcionafi t od- 
chizelize zakladnich organizaci do klubC a tim se 
cinnost organizaci znacne ochuzovala. Domnivame 
se, it bude sprivne, aby jedin^frnnositelem Cinnosti 
na pracoviSti byla zakladni organizace, zvli§te ted, 
budou-li privnS samostatne; bude spravne,’aby 
kluby jako vycvikove a sportovni utvary byly pod- 
flzeny zikladnim organizacim. 

Pfi okresech doporuCujeme vytviret studijni 
metodicke kabinety, dobfe vybavene pomuckami, 
materiSlem a instruktory. Okolem tCchto kabinetfi- 
by bylo pom&hat z^kladnim organizacim, organizo- 
vat kursy a skoleni ClenCi Svazarmu i sirs! vefejnosu, 
V^chodocesky kraj hodl£ jiz letos vybudovat takove 
kabinety na liseku radia a motorismu, a pozdCji ve 
stfelectvi a civilni obranC. 

DCilezitou formou aktivu je sekce, ktera sdruiuje 
nebo sdruiovat nejschopnCjSi pracovniky Sva^- 
armu i jinych organizaci a mi fe§it a fidit odbome 
useky Cinnosti. Na urovni okresnich vyboru musi 
byt sekce nejen poradnim organem, ale Casto i roz- 
hodujicfm a v^konnym, pochopitelne v rimci da- 
n^ch usneseni orginu. Domnivame' se proto, it 
bude nutno urychlene vypracovat smCrnice pro sek¬ 
ce se zcela konkretnim vyjidfenim prav a povin- 
nosti. Bude nutno dosihnout, aby sekce UV byly 
pfikladem pro sekce niisich organfi a aby veno- 
valy co nejvetsi -peCi pomoci a zev§eobecnovini 
zku§enosti z price techto aktivu. 


Usneseni druheho ce- 
lostatnlho sjezdu, kie- 
-re znamena smernici 
pro dalsi vyvoj i vo- 
boru radiovycviku, 
bylo delegaty sjezdu 
pfijato jednomyslne 



• Clen politickeho byra UV K S C. soudruh 
Hendrych poukizal mimo jine na to,’ it Svazarm 
mi mimoridnC moziiosti pomihat k rozsirovini 
technickych znalosti na nejsirSi zikladne. Zduraznil, 
it organizace Svazarmu by m&y v nejuzsi spoluprici 
s Ceskoslovenskym svazem mladeze zvysovat svuj 
vliv pfedevsim na vesnickou mladez, aby mladi lidC 
zvlidli techniku a uvCdomcle pomihali budovat 
novou socialistickou vesnici, zalozenou na bizi so- 
cialisticke velkovyroby. Pfi velkych, zejmena sklizno- 
vych kampanlch, mCiSe se uplatnit i dalsimi zpisor 
by - spojovaci technikou apod. 

/ 

• Soudruzka Viktorinovi se ve svem diskusnim 
prispevku zamCfila na ’skoly, ktere jsou vhodnym 
polem pusobnosti pro svazarmovskou cinnost po- 
Cinaje nejnitsimi roCniky vseobecne vzdClivacich ^ 
Skol a konce vysokvmi skolami. V radach’ iakil mime 
moznost vychovivat nadsene a obetave cleny orga¬ 
nizaci, budouci funkcionife a mistry sportu. 

Na prvni zikladni devitiletC stredni §kole v 2iaru 
nad Hronom pracuji pekne para a radiokrou^ek, 
jehoz vCtsinu tvori dCvcata. RadioamatCrky pracuji 
pod vedeiiim instruktora soudruha KosCo (6 jeho 
. prici jsme psali v AR C. 6/61), kter^ se o nC svedo-' - 
mite stari. Soudruh vede takeradiokrouzek na stfed- 
ni vseobecnC vzdelavaci skole. Clenky tohoto krouz- 
ku se zapojuji v letnich mCsicich do. ihovych praci 
spojovacimi sluzbami. 

0 Predseda mCstskCho vyboru Svazarmu v Praze 
soudruh Kovafikse zabyval otizkou mlideze. ftekl, ’ 
^enazivodech je naSeusilizamCrenohlavne na zapo- 
jeni mlideie mimo jind i do Cinnosti radioamater- 
ske. Abychom dosihli systematickeho vlivu na 
mlade lidiaodstranili tzv. „akCnost‘% pfipravujeme 
spolecnC programy pro zijmove brannC krou^ky, 
zamerene k prici s mlidezi do 15 let a pro star§i mli- 
dez zamCrene tak, aby v ziveru techto krouikii zis- 
kali urCitou oclbornost v radistice nebo v jin^ch 
disciplinich. Tim chceme dosihnout toho, abychom 
v mlidezi od 11 do 12 let pestovali zajem a vztah 
ktechnice a branne pripravC a abychom pomohli pri 
jejim'vsestrannem vyvoji duSevnim i fyzickem.' 

• Zastupce Ustredni rady odborii soudruh Pa¬ 
tras fekl: ,,Nyni v souvislosti s uk'oly tfeti pitiletky, 

i kdy ve vyrobnim procesu se stile vice uplatnuje 
iniciativa lidi, novi technika, mechanizace a automa- 
tizace, kdy se zkracuje pracovni doba a ktadou se zvy 
sene poiadavky na vzdClini i dusevni prici, kdy se 
zvy5uje obranyschopnost nasi zeme, musi vSechny 
spolecenske organizace vytvaret daleko ucinnCjsi 
podminky pro Siroky rozvoj telesne a branne vy- 
chovy. 

OdpovCdna a duleziti uloha pripadi ROH, je¬ 
hoz organizace musi vCst'pracujici, zejmena mlade3, 
k aktivnejsi Cinnosti ve Svazarmu; K uCasti ROH. 
v rozvojj .brannC a telesne vychovy pfijalo pfedsed- 
nictvo URO podle smCrnic KSC zisadni usneseni 
pro vsechny sve orginy, zvlaste pak pro zivodnl 
vybory. Usnesenim pfedsednictva ORO z' 14. bfez- 
na t. ”r. je zivodnim vyboriim uloieno prohloubit 
zejmena spolupraci se zikladnimi organizacemi 
Svazarmu, vojenskymi sprivami a ozbrojenymi 
slozkami pfi rozvoji branne vychovy, podporovat 
, vznik radiotechnickych a jinych krouikii v odbor- 
nych kulturmch zarizenich ROH; poskytnout po- 
litickou po'moc tClov^chovnym a brannym organi¬ 
zacim, zvlaSte v propagaci v^znamu a ukoli branne 
vychovy; pomihat jim pri ziskivini cviCitelti a roz- 
Sirovani clenske zakladny; umoinovat Svazarmu 
brannou Cinnost i mimo rady Clenstva, zvlistC 
mezi pracujici mladezi. V kolektjvnich smlouvich 
zabezpeCovat peCi o rozvoj telesne a brannC vychovy 
pracujicich a jejich rodinnych. pfisluSnikfi. Pro 
.rozvoj telesne a branne vychovy poskytovat finanCni 
podporu z prostredku podnikovych fondu pracuji¬ 
cich i z prostfedku odborov^ch organizaci a oriento- 
vat tuto pomoc pfede'vsim na vystavbu zafizeni tC- 
lesne a branne vychovy, slouiicich co nejvetSimu 
' poctu pracujicich. 


ObdobnC ukoly byly uloieny i vys§im odborovym 
orginum. Timto usnesenim pfedsednictva URO 
byly vytvoreny dobre podminky pro Sirokou spo¬ 
luprici v§ech orgini i organizaci ROH s orginy a 
organizacemi Svazarmu! 

0 Soudruh Komorous, zistupce zivodni orga¬ 
nizace Stitnich vyroben autodilu HolySov, jedne 
z nejlepSich organizaci Svazarmu v Zapadoceskem 
kraji, mCl mimo jinCho i pfipominku ,ke klubu.' 
„Podle naSich zkusenosti jsme se pfesvedCili“ - fiki 
soudruh - ,,ze je jedine mozne mit kluby pfi zi- 
kladni organizaci, ovsem za podpory okresniho vy-, 
boru. Ukizalo se totiz, ze kluby,. ktere jsme meli'S 
drive pfi okresnfm vyboru, se nam odtrhovaly od 
price skutecne svazarmovskC a jejich ClenovC se 
nedtili fidnymi cleny zikladnich organizaci. Timse 
stivalo, ze se nam jednotlivci vraceli do starych 
koleji dfivCjsiho klubismu. A proto doporuCujeme 
jedine kluby pfi zikladnich organizacich.“ 

0 Soudruzka Hrdinovi z Prahy se zamCrila n/[ 
rozvoj techniky. Uvitala, ze sjezd stavi technicke' 
druhy vyeviku a sportu na jedno z prednlch mist. 
Vidyf bez radistiky, elektroniky, motorismu si dnes 
neni mozno pfedstavit sdcialisticke narodni hospo- 
dirstvi, modernf armidu a viibec zivot socialisticke- 
ho cloveka. 

„Podivejme se jaka je dnes situace v jednom z tech¬ 
nickych sportfi - v radistice. Projevuji se urdte ne- 
dostatky, ktere brim rozvoji tohoto sportu. Pfes 
nCktere dobre formy price, jako napf. organizovini 
dilkovych kursii nebo vytvirenf.speciilnich radio- 
klubO, projevuji se nedostatky zejmena v Cinnosti 
nekterych radioklubu, kde by se mCli soustfed*ovat 
soudruzi znali techniky i provozu a vytvifet ziklad- 
nu cviCitelCi pro cinnost vycvikov>xh skupin rudia pfi 
ZO a kolektivnichstanidch. Jakyjezajem’oradiovou 
cinnost, ukazuje napf. vie jak 5000 odberatelii Casopi- 
su Amaterske radio v Praze, pfi Cemz v radioklubech 
mCstskCho vyboru neni organizovino ani 300 clemi! 
To je jiste zarif ejici skutecnost. PriCin proC tomu tak 
je, je nekolik a jednou z hlavnich je nedostateCnC 
vybaveni radioklubCi mistnostmi .. i materiilem. 
V dobe tranzistoni nelze cinnost zajistlovat starym 
. inkurantnim materialem. , 

Z toho vyplyva dalsi poiadavek - zajistit dosta¬ 
tek dobrych cviCitelCi, ktefi by byli schopni zajistit 
vycvik pfedevsim mladych kidru; Usneseni Mest- 
skeho vyboru Svazarmu uklida podchytit vsechny 
zijemce o radioamatersky sport a nejschopnej^i 
z nich soustfedit v radioklubech a vytvofit tak 
zakladnu pro vycvikove skupiny radia v ZO. 

Jednou z cest, jak podstatne zlepSit situaci, je 
vytvifet pfi obvodech radiotechnicki strediska 
a v nich pak soustredovat pfedeviini mlidei, majid 
zijem o radiotechniku. Spravnost teto cesty ukazuje 
vytvoreni radiotechnickeho strediska pfi mestskem 
vyboru, jemuz v sirsim-rozvoji brini jen nedostatek 
prostoru. Dobrou cestou je zfizovini klubu tranzi- 
storove techniky, televizni techniky atd. Potvrzuje 
to napf. klub elektroakustiky, ktery ma jiz pres de- 
vadesit clemi a velmi dobfe spolupracuje s nasimi 
nirodnimi podniky. 

K radiovC Cinnosti mim jednu pfipominku 
k ustrednimu vyboru Svazarmu. Pro radiokrouzky 
na Skolach bychom potrebovali vCt§i mnoistvi ma- 
terialu na jednoduche stavebnice, aby se na tom dCti 
mohly uCit. Musi vsak byt levne a musi jich byt dost. 
Zajiste by k tomu slo pouzit vyrazeneho materiilu 
z Tesel, kde je Srotovan. Take soudruzi z MNO 
by mohli zaridit, aby mnohy radiovy material, mistc 
aby se daval do Srotu, byl nim odevzdin. 

Radiovou cinnost nemenC tak jako modelifskou 
nelze delatnekdena chodniku. Potfebujeme pro ni 
slusne mistnosti - v^dyt je nechceme pro sebe, 
Strelecky ostrov je nevyuiit^ a tarn by byl krasni 
dum radiotechniky a prazske mlidezi i .vefejnost 
by to pomohlo. Technickym sportfim musime ve 
Svazarmu vCnovat od ustfedniho vyboru a i po za¬ 
kladni organizace daleko vetSi pozornost a peci nei 
Ndosud a zejmena radioamatirske Cinnosti a motoris- 
mu.“ 


Co rekl sjezdu kolektiv 1 '' 
delegatu-radistu 

Kolektivni pfispevek, vypracovany kolektivem de- 
legdtu radioamaterCi, ktefi byli pntomni na sjezdu, 
pfednesl inf. Svejna, OK3AL: „Ve sjezdovd zprav£ 
hovoril s. general Hruska'o radiove cinnosti jako 
0 jedne z nejdulcfitdjgich pro obranu st6tu i pro 
narodni hospodarstvi. tJspdchy byly ve zprave 
zhodnoceny. Chtdl bych hovorit o ne^dostatcich, 
ve vycviku. 

V prve fade je to nedostatek vhodnych'rnlstnosti 
- vycvik radiotechniktit se neda prov£d£t v terenu. 
Mistnosti, ktere na§e radiokluby nebo sportovnt 
druistva maji, jsou prevdin£ nevyhovujici riebo 
vlhkd a dasto po upravd, vyzadujici stovky hodin, se 
opouSteji a za£ind se znova. A mnoho sportovnich 
drufcstev nemd ani to.Okresni nebo.mistni ndrodni 
vybory bud* neznaji na§i dinnost nebo ji neuzndvaji. 

Radiomateridl je problem Cfslo.dvS. 90 % radio- 
materidlu tvori inkurant gestnact a i dvacet rokCi 
stary. Je nejen'zastaraly, ale prevdine vadny. Byvd 
odvahou podniknout $ nim n£jakou praci. Vyvoj 
radiotechniky ud£Ial behem let ohromny skok 
vpfed. Svctov^ vyvoj jde k miniaturizaci. Elektron- 
ky majl uf vyvinutu ctvrtou fadu, tranzistory jsou 
befnou zdleiitosti, nastupuji tunelove diody. Mikro- 
modul o vdze jeden a ptil gramu nahradi 85 normdl- 
nich soufdstek! 

Nasi radioamateri, zvld$t£ ti mladi, chteji praco- 
vat s modernim materidlem. Nemusi to byt zrovna 
mikromoduly, staCily by tranzistory a dostatek 
ostatnich soucdsti. Na reproduktory se stoji fronta. 
U nas na Slovensku je problem daleko tefgi. Jedna 
prodejna radiomateri^lu v Praze nestadi, obzvld§t£ 
kdyz je sama gpatne zdsobena. Nag obchod si to 
udSlal snadne - je lepe prodat jednu praiku za 1000 
Kcs nebo televizor za 3000 Kcs, nez tisice soucdsti 
za stejn^ obnos; zvldgt£ kdyf tomu prodavad jeSte 
nerozumi. Nad si komplikovat zivot. 2e naSe nd-' 
rodni .hospoddrstvi potrebuje pracovniky se zna- 
losti elektroniky - af je vychova §kola nebo Tesla, 
to je nezajima, at: jim zajisti material Svazarm! 

V mnoha elektrozdvodech se elektronky, tranzi¬ 
story a jiny radiomateridl - moderni, ale bud mimo- 
jtolerantni nebo vzhledove vadny — grotuje, adkoli 
by mohl vkroufku nebo na gkole b^t materialcm 
vynikajicim. Pro nasi mlddei chceme modern! ma¬ 
terial, hlavnd polovodide. Pracuje se s nizky’m napd- 
tim, nehrozi nebezpeci urazu. 

S nedostatkem mistnosti a materidlu souvisi i vy¬ 
chova instruktoru. Radioamateri pracuji radi i jako 
instruktori v klubech, sportovnich drufstvech radia, 
v zdkladnich' organizacich, ale i v radiokrouicich na 
gkoldch. Je nutnd, aby ustredni vybor projednal 
s ministerstvem gkolstvi a CSM i dalgimi slofkami, 
jak ve skolach pomahat, jak vytvdfet radiokrouzky. 
Zatim zdleii jen na initiative reditelCi a u^itelu a na 
na§ich aktivistech. 

Soudruh generdl Hru§ka zduraznil nutnost do- 
sdhnout v radiotechnice sirokeho rozmachu a vy-> 
tvorit v^cvikove skupiny radiotechniku a radio- 
fonistu. Nebudou-li tyto v^cvikove skupiny zajiStd- 
ny po vSech strdnkdch mistnostmi, zarizcnim, radio- 
materialem a instruktorskym sborem, zustaneme na 
povrchu a bude skoda prace a usili vgech tdch, kdo se. 
tim budou zabyvat. Budou to zas jen ta vykazovand 
cisla v hldsenich a vysledek bude horSi nez nula, 
protode tdiko budeme tyto zklamand zajemce o vf- 
cvik ziskavat podruhe. Je irz jcdnou nutne zajistit 
alespoh vhodny material za dostupne ceny. Vetgina 
nasich stanic pracuje se starymi inkuranty,' coz 
dnesnim pozadavkum a hlavnd vyzbroji zahranidnich 
stanic nemuze konkurovat a je spatnym vysvedcenim 
na§eho elektrotechnickeho prumyslu. 

Je trebaipro sportovni druistva vytvoritrdmcove 
programy a moinosti ruznych technickych a pro— 
voznich zamereni. Md-li byt vycvik na vlech stup- 
nich uspeSny, je treba zajistit v^chovu dostatedneho 
mnozstvi kvalitnich instruktorii pro kraje a okresy. 
To je podadavek iislo^tri' Aktiviste, kteri v tdchto 
kursech predriageji, jsou s poti^emi uvolriovdni ze 
zamdstndnl. Casto vysledek neodpovfda ndmaze; 
kterou lektori i 2dci vynakladaji. Doporudujeme vy- 
tvofit interndtni §kolu radiotechniky a spojovaciho 
provozu s placenymi uciteli, jako je tomu v jin^ch 
odbomostech-v civilni obrand, strelectvi, letectvia 
motorismu. Chceme pomdhat pfi vyuce uditelu 
v polytechnicke vychovd, cvidit operatery pro spo- , 
jeni v ndrodnim hospodarstvi. Vybudovdni skoly 
by se projevilo v kvalite i kvantite vycviCenych in¬ 
struktoru. . 

Nedoporudujeme budovdni dalsich radioklubfl. 
Naopak po vzoru Vychododeskeho kraje navrhuje- 
me sludovat radiokluby v radiotechnickd kabinety. 
Ve velkych mdstech-by bylo nekolik specializova- 
nych kabinetCi. Tyto kabinety by byly dobre vybave- 
ne potrebnym materidlem a pomocnymi pristroji. 
Rozhodne by to bylo ekonomidtdjgi a byl by Idpe 
zajisten vycvik specialist^, tak jak armdda i nd§ 
prumysl potrebuji. 

Radiotechnika se stdle vice specializuje a univer- 
zalnost se stdva pomalu nemoinosti - zdjmy jed- 
notlivych radioamateri se zuzuii. V - Praze 1 mdl 


dlouhou dobu obvodni radioklub maximdlnd 12 
dleni. Pak bylo zde vybudovdno spo ovni druistvo 
elektroakustiky, ktere 2 a necelych sest mesici mi 
pfes 90 clenu. Mistnost maji. Divadlo Jiriho Wolke- 
ra jim zapijcilo bezplatnd mistnosti za to, Ze jim 
pomohou s ozvudenim hlediste. 

Okoly, ktere.pred nas stavi druhy sjezd v radiove 
dinnosti, nelze splnit dosavadnim zpisobem pr^ce. 
Maji-li byt ukoly’fddnd organizacnd zajistdny, ne- 
stadi dosavadni k^drovd obsazeni. Jediny spojovaci 
instruktor na. krajskem vyboru nemuZe splnit 
vsechhy ukoly, vytydend II. sjezdem Svazarmu, 
zvl&ste kdyZ vedle sve cinnosti je zamdstn&n plndnim 
jinych ukolu krajskdho vyboru. 

Z fad nasich radioamatdri pfichazeji stiZnosti, Ze 
okresni vybory Svazarmu zanedbavaji radiovou 
dinnost. Soudruzi-vycvik^ri okres. vyboru vetSinou 
radiotechnice nerozumeji a problematiku nezna¬ 
ji a tak se radcji zabyvaji jinym vyc\ r ikem. Je nutne, 
aby, tito. pracovnici byli pTavidelne zvani na in- 
strukdnd metodicki zamestndnf, pripadnd na inter- 
natni skoleni, kde by se fidne sezn^mili s celou §iri 
radiove dinnosti. D^le jsou nutni dobfi funkcion£fi 
pro okresni sekce radia, nebo£ tam, kde takovi jsou, 
tam je i dobrd’ cinnost. Je nutne, aby krajske sekce 
radia byly ve staldm styku s okresnimi sekcemi a po- 
mahaly jim plnit jejich ukoly. Stejny ukol by mdla 
mit i sekce radia ustredniho vyboru Svazarmu. 
Doporudujeme, aby ' v rezoluci byly uloZeny 
- usticdnimu vyboru tyto ukoly: ’ 

1. Stoupajxci poZadavky dnesni elektrotechniky 
vyZaduji provdst specializaci v radiove dinnosti. 
K tomu ucelu zakl^dat v krajich radiove kabinety 
a ve vetsich mdstech specializovane kabinety. 
Tyto kabinety musi byt fddnd vybaveny 
pomocnymi pristroji a'dobfe dotov§ny materii- 
lem. Toto opatreni m^ umoZnit racion&lni vyuZi- 
ri pristroju a mistnosti a podstatnd zlepgit vycvik s 

y 2. Pro skoleni radioamateri a zvldste specialisti 
zridit dve stgle §koly radiocinnosti, jednu v des- 
kych zemich a jednu na Slovensku. ' t 

3. Proverit- pracovni ndpln spojovacich instrukto- 
ru krajskych vybori a provest nutnd kddrove 
zajisteni ukoli. 

4. Dosdhnout, aby vysvedceni, vydanA spojovaci 
gkolou, byla platni i pro verejny a socialisticky 
sektor. 

Zhodnocem diskuse 

Zdvcr diskuse pfednesl soudruh general Hrugka. 
V uvodu se zminil take o tom, ze v roce 1956 jeSte 
nebyly rakety ani sputniky a kosmickd kordby a 
proto jsmc take nemohli pocitat s takovym rozvojem 
techniky, jako mizeme poditat dnes, kdy vojensk^ 
technika se dostala na takovou vygi. A proto nase 
ukoly musi byt nyni- n^irodndjgi, protoze svdt se 
technicky zmenil a take my se musime zmenit. Take 
nase organizace musi jit po teto linii. ■ 

Pokud jde o radiotechnickd kabinety, tady jsme 
meli tdZkosti. V radiotechnickych kabinetech a ra- 
dioklubech jsme nemeli dobre zafizen i - nemohli 
jsme ho a jeste ani nemiZeme dostat. Kvalitniho 
: materidlu pro nase radioamatery^je nedostatek. 
Loni jsme vyvolali poradu, na kterd byl ministi 
obchodu a tam se ndm soudruzi zav^zali, Ze ndm 
otevrou obchod se soudastkami pro radioamatery. 
Obchod je, ovlem tech prostredki je tam m£lo. 
Je to proto, Ze z&vody to nedelaji nebo nechtdji dd- 
lat. MysK, ze jde o deficitni zboZi. M6me s nimi 
tdZkosti, jak od nich dostat material pro nage radio¬ 
kluby. A jegte to bude chvilidku trvat, neZ budeme 
skutednd dobfe zafizeni. „Nevim“, pravil, „zda jste 
byli na vystavce — muzete se tam podivat - a uvidite, 

* ze skutedne mame radioamatery, ktefi mohou ndco 

• uddlat, dokonce prvotridni, svetovd veci. Ovgem 
budeme muset jit s nagimi poZadavky na soud^stky, 
na material a obcho'd se bude muset o n£s lepe 
starat. 

Soudruzka Hrdinov^ mluvila o materidlu a mist- 
nostech pro radioamatery. Meli jsme svdho dasu 
usneseni pfedsednictva, Ze budeme odmenovat ty 
instruktory, ktefi progkolilr nejvice VadioamaterQ. 
Budeme odmenovat tyto' instruktory z kraju a 
okresfi, ktefi dobfe pracuji nejen vdcnymi, ale i fi- 
nancnimi odmdnami, abychom rozgifili okruh 

• radioamateri. Pokud se tyce mistnosti, jsme na tom. 
jeste gpatnd. SnaZime se tyto veci pfekonat, avsak 
nardZime na velke obtiZe. Kdyz jsme chteli, aby 
radioamateri v Praze dobfe pracovali, propdjdiii 
jsme jim pro mestsky radioklub ndkolik mistnosti 
v OV Svazarmu a tam celkem pracuji dobfe. 
Ovgem to neni vsude, udclali jsme to jen z nouze! 
Bude treba, abychom vice nalehali na narodni vybory, 
aby ndm pomahaly. Myslim, Ze zdkon o obrand 
statu ndm hodne pomdZe, a na tento zdkon by se 
meli soudruzi v okresech vice odvolavat. Zanedbali 
jsme ukol ziskat 20 % zen do radioamaterstvi. 
Chteli jsme ziskat Zeny proto, ze tento obor nevy-. 
Zaduje fyzickou namahu a zde prdve mdme vysledky' 
nejmengi. Toto musime sledovat pomoci nagi ra- 
diosekce a vylepgit to. Hlavnim probldmem jsou 
mistnosti a material. ZdleZI takd na vetgf aktivnosti 
jak nagi ustfedni sekce radia, tak sekci krajskych 
okresnich a zdkladnich organizeci.“ 


1 Z usneseni 1 

ll. celostatniho sjezdu Svazarmu 
o radioamaterskem sportu 

„V obdobi budovdni. vyspele socialisticke 
spolednosti je tikolem nagi branne organizace 
uplatriovat daleko vdtsi vliv na nejSirsi masy 
nasich obdanu. Vytvaret a pdstovat vlastnosti, 
znalosti i odborne dovednosti- potfebne pro 
reseni soudasnych ukolu naseho ndrodniho 
hospoddrstvi. ' 

Hlavnim ukolem Svazarmu je pfiprava pra- 
cujicich k aktivni obrane socialistickd vlasti. 
Brannou vychovu, kterd je nedilnou soucdsti 
komunistickd vychovy, neustale prohlubovat, 
aby odpovidala ndrokum soudobe technickd 
revoluce. ' 

• Jako ddlezit^ prostredek branne vychovy 
obyvatelstva a plneni vSech d\ilezitych ukol^ 
povaZovat propagandistickou a agitadni cin* 
nost. Jeji obsah zamdfit na plndni hlavnich 
likolu, zejmena na rozsifovdni vojenskopoli- 
tickych a technickych znalosti mezi obyvatel- 
stvem. V uzkd spoluprdci s.CSM a skolskymi 
orgdny uplatriovat jednotn^ v^chovn^ vliv na 
mlddei vsech vdkoyych stupriu, podporovat 
jeji zdjmy o technikii vseho druhu a giroce roz- 
vijet politickovychovnou praci v zdjmov^ch 
brannych krouZcich na skoldch. Prispivat ze- 
jmdna k tomu, aby vesnickd mladeZ zvladla 
technikua uvddomele pomahalabudovat novou 
socialistickou vesnici. 



„Zvlaslni pozornost je nutno venovat mladezi 
na skolack“. Ana, jeji zajem musime podchylit 
pro budoucnost. radioamaterskeho sportu ' 


Zvlastni pozornost je nutno venovat mlddezi 
na skoldch. Vytvofit jednotny system brannd 
vychovy mlddeie od pionyrskdho yeku ai po 
nastup vojenskd sluzby. Spolednd s CSM za* 
klddat na Skoldch zdjmovd branne krouzky, 
organizovat brannd soutdie a evident a aktivnd 
se zapojovat do brannych her mladede. Vice 
vyuZivat pfirozeneho zajmu mlddeie o tech- 
nicke druhy dinnosti, zejmdna o radioamatdr- 
stvi, modelarstvi, motorismus a letectvi. 

V souvislosti s mohutnym rozvo jem techniky 
vndrodnim hospoddrstvii v ozbrojenych silach 
zvysuji se ndroky i na technicke znalosti vgech 
nadich obcanri,hlavne mladeie. Ckolem Svaz¬ 
armu proto je pomdhat rozvijet technickou 
vychovu pracujicich na masovd zakladnd. 

. V ndrodnim hospoddrstvi a v armddd 
neustdle vzrristd v^znam radiotechniky a 
elektroniky. Rozvoj radioamatdrske dinnosti 
vyiaduje zamerovat se soustavnd na nejmo- 
derndjgi radiotechniku, elektroniku, kyberne- 
tiku a prumyslovou televizi. V zdkladnich or* 
ganizacich a klubech rozvijet vychovu vgeho 
obyvatelstva v oboru radiotechniky a elektro¬ 
niky. Za tim ridelem organizovat kursy radio¬ 
techniku, hlavnd zaddtednikil z fad mlddefe. 
Rozsifit vycvik ve spojovaci technice., Pomd¬ 
hat pfi vychove pracovniku pro zavdddni, fi- 
zeni a udrfbu automatickych provozu v nd¬ 
rodnim hospoddfstvi. Zlepsit technicke vyba- 
veni a praci radioklubfi. Ve vdtgim rozsahu 
organizovat branne akce, Hry a soutdie, vice- 
boj, hon na lisku a rychlotelegrafni zavody. 
Praci na stanicich vhodne spojovat s pobytem 
v prirode, s pochody podle mapy a s dalsimi 
brannymi prvky. 

Radiovou cinnost pldnovat a Mdit s daleko 
yetgi perspektivou podle dlouhodob^ch ukolri 
obrany a rozvoje ndrodniho hospoddfstvi. 
Prohloubit pravomoc krajskych a okresnich 
vyboru v rizeni teto cinnosti. 




Vyfesit nedostatek materialu a provoznich 
mistnosti, PfedevSim zajistit radiostavebnice 
pro krouzky na skolach a pro vycvikov£ skupi- 
txy v zdkladnich organizacich a radiosoucasti 
pro^yy silaci techniku a ostatniradioamat^rskou 
Cinhost." ^ 

Postupne budovat komplexru zarizeni pro 
potreb'u -okresnich organizaci - sekretariatu 
OV,.u£eben a garaii autou£iUst‘, udrzbir skych, 
radiovych a model&fsk^ch dilen a mistnosti 
pro klubovou Cinnost. ( 

Vybudovat? stroke aktivy dobrovolnych pra- 
covnlkii, sdruzene v sekcich. Rozsirit pravomoc 
sekci tak, aby byly platnymi pomocniky vy- 
boru v organiz&torske praci na v§ech stupnich, - 
aby se stale vet§i pocet £len& podilel na rizeni 
cel£ organizace. Pro jednotlive obory £innosti 
vytv&fet pri okresnich vyborech technicke 
kabinety, vybavene nejriznSjslmi vycyikovymi 
pomuckami a propagacnim materi&lem. • _ 

Ukolyvy^ycene II. sjezdem budou vyzadovat 
od vsech Cl'enu a funkciondrii Svazarmu vyso- 
kou politickou zralost, odpov&dnost a obSta- 
vost. Splnime je jedine tehdy, prohloubime-li 
souiinnost s armddou a spolecenslc^mi orga- 
nizacemi a pfimkneme-li se je§t£ tesn£ji k ve- 
douci cile'v nasi vlasti -«Komunistick6 strand 
Ceskoslovenska." 

Nekolik sjezdovych zaji'mavosti 

0 Sjezdu se zuiastnilo 12 amat^ru z Cech, jeden 
Z Moravy a sedm ze Slovenska. Jsou to: OK1AICZ - 
Antonin Kr&l z CJsti nad Labem, OK 1AM - inz. 
Antonin JiruSka z Prahy, OK1ANK - Karel Krbec, 
Praha, OKI AAJ - Frantisek Jezek, Praha, OKI AES 
Artur Vinklcr z Teolic, OK1ASF - FrantiSek 
Smolik, Praha, OK1JH - Jifl Helcbrand, Praha, 


OK1HV - Vladimir Hes, Praha, OK1PC - Milo§ 
Svitak, Praha, OK3XF - FrantiSek Nov£k, Tynec 
nad S&zavou, OK1IH - Ladislav Zyka, Praha, 
OK1KC — Frantilek Kloboufinik, Praha. 

OK2VH - Karel SouCek, Ti§nov. 

OK3IY — Soria Javorkova, Podbrezovd, OK3EM — 
Ludovit Ondril, Trnava, OK3AL - inz. Miloslav 
Svejna, PodbrezovA, OK3NZ - Kliment Culen, 
Bratislava, OK3IF - Ivan Frastacky, Humenne, 
OK3CBT - Jan Vallo, Teiedikovo, a z£stupce 
OK3KJH - SDR Mestsky rfidioklub, HnuSia. 

0 Telegram poslali: 

„Kolektiv sportovdho druistva radia pri ZO Sva- 
zarmu Vysoke Ikoly §kole technicke v KoSicich 
pozdravuje II. sjezd Svazarmu desetitisicim 
spojenim kolektivni stanice OK3KAG a pfeje 
hodne usp6chUi sjezdovdmu rokovdm. Za SDR 
ini. Kocich." 

,,Zdravime druhy sjezd Svazarmu. V den zahi- 
jeni sjezdu uspesnS sloiilo sedm frekventantii 
' naSeho kursu zkousky radiooperatera III. 
tridy. Radioamatefi a ostatni £lenov6 nali.zi- 
kladni organizace se zavazuji na poiest sjezdu 
jeite usilovneji rozsirovat svazarmovske sporty. 
Clenove kolektivni stanice OKlKFX pfi ZO 
Svazarmu u Cs. rozhlasu - obvod Praha 2.“ 

,,V§ech 320 dlenti ZO pr&myslove skoly elektro- 
technicke FrenSt&t pod Radhostem zasil& srdecne 
svazarmovske pozdravy vsem deleg^tum sjedzu 
a pieje jednani mnoho uspSch\i organizaCnich, 
zvldSte pak uspechi k utvrzeni miru; Sjezdu 
zdar.“ 

9 „U pnleiitosti 40 v^roCi zaloienl KSC a ko- 
nani II. celost£tniho.,sjezdu Svazarmu jsme si dali 
na vyroini clenske schuzi klubu 16 socialistickych 


z^vazkfi, zamSfenych na zvySeni urovnS radio- 
sportu v Bratislava. V5echny zdvazky byly stopro- 
CentnS splnSny. Ndpln a hodnota zivazkCi byla ni- 
sledovna: * 

1. Na useku zlep§eni a zkvalitn^ni vysilacich'a pfi- 
jimacich zahzeni na celem uzemi Bratislayy, 
montdi rozhlasov r ych a jinych zafizeni, spojo- 
vacich sluzeb apod, bylo odpracovano 975 hodin. 
v celkoye hodnote 14 960 Kcs. 

2. P14n vy-cviku radiovych operateru a radiovych 
technikti. na cely rok 1961 byl splnSn 100 %• 
Nad pldn bylo vy§koleno 29 radiofonistii pro po- 
moc ndrodnimu hospod^rstvi. 

3. -Od l.ledna t.r. presel klub na sobesta6n6 hospo- 
dareni, zatim mimo investic (m£fici pristroje). 
Do dneSniho dne (15. cervna 1961) pres znaine 
vydajc - vy§§i lohskeho roku - je klub finan£ne 
aktivni a ma na beinem uitu 10.000 Kcs, ziska- 
nych svepomoci. Tento zpfisob’ 'Hospodareni se 
osveddil a pri dalSi aktivni dinnosti je pfedpo- 
klad po dvou-tfech letcch prejit na liplnou so- 
bdstacnost bez naruseni vycvikove a sportovni 
dinnosti. Sobestacne hospodareni je velkym 
pomocnikem zikladnim organizacim Svazarmu, 
protoze financni prostredky, ktere by odcerpaval 
klub, se dostdvaji ZO na zlepSeni materiilni zi- 
kladny radioveho vycviku. 

4. V§ech 102 dlenti klubu md clenske pfispevky 

v ZO i klubu vyrovnany stoprocentne. ' 

5. Zdvazek, pfijaty na plenu MV Svazarmu - ziskat 
do sjezdu 100 novych dlenCi do Svazarmu - je 
splnen. Navic byla dleny klubu ustavena novd 
ZO Sv'azarmu, kterd ma ui 50 clemi. 

Clenove mdstskeho radioklubu v Bratislave pfeji 
mnoho dspechu v sjezdovdm jedndni a zavazuji se 
ziskat do Svazarmu 100 novych clenCi. 

Clenove radioklubu.'* 



- Po zaclenenl radioamateru do Svazarmu jsme prevzali dobry 
zvyk sovStskych pratel - poradani pravidelnych vystav radioama- 
terskych praci; SkuteCne, prve tri vystavy byly opakovany vzdy po 
jednom roce -1953,1954,1955. Do ctvrt£ vystavy musilo uplynout 
Sest let a techto sest let se projevilo, jak se ukazuje, skodlive. 

ProS k vystave tak dlouho nedoslo? Hlavnf vinu na tom nese 
nedocenenf vyznamu radioamaterske prace byvalymi funkclonari 
na organech, ktere odpovidaji -za branne sporty. DOsleclkem toho 
bylo dlouhou dobu odkladano rozhodnuti o usporadani celostatnl 
vystavy, iJWyz vyhodnocenl na celostatnl vystave bylo ve starych 
podmfnkach prece predpokladem k zlskanl tfldnostl a dokonce 
i titulu „mistr radioamaterskeho sportu v oboru radiotechniky“. 
Odklidanl bylo oduvodnovano' veiikyml naklady a potlzemi se 
zlskinlm vhodnych mistnosti. -Teprve sovetske uspechy v dobyvanl 
vesmlru otevfely. i cestu, jak tyto potlze v jubilejnlm roce 1961 
prekonat, nebot ukazaly v pln6m svetle dule^itost radiotechniky 
V ere auto'matiky a raketove techniky. Tak se prece jen nasly mist¬ 
nosti (i kdyz ne prave na nejzivejsl trlde), nasly se i exponaty 
(i kdyi sedm kraju asi ui neverilo, ze se bude vystava tentokrate 
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opravdu konat a ani je nenapadlo poslat treba jen jedinou ukazku 
prace svych konstruktdru), naslo se financni kryti. 

Mnohd z nedostatku, o nichz se hovorilo na II. sjezdu Svazarmu 
v souvislosti s radioamaterskym sportem, ma na svedomf tato 
dlouha pauza. Vezmeme jen naborove moinosti, jakd poskytuje 
kazda - i sebeskromnejsf - vystava! „Rada bych se teto praci 
priucila" napsala t^liluska Voznickova do pametni knihy brnenskd 
vystavy. ..Vystava je velmi hodnotna hlavne pro radioamatery- 
zacatecniky. Mohou si z vystavenych praci brat priklad“ - zapsal 
zak Jan Dobes z Koblizne ulice 19. Podobne zapisy se nasly i v pa- 
metnich knihach jinych vystav. 2ak Dobes uhodil hrebik.na hla- 
vicku - a my mCizeme jeho tvrzeni jeste rozsirit: priklad si mohou 
brat i stari a zkuseni amatefi! 

Nebof vystavy, to neni jen propagace ven - podivejte se, co my 
amatefi dokazeme a prijcfte mezi nas - ale takd propagace dovnitf, 
a hned dvoji. Za prve propagace do fad ostatnich svazarmovcu 
a funkcionarfl - podivejte, co dokazeme a uvazujte, co bychom 
mohli dokazat, kdybychom se vzdy setkavali s takovym pochope- 
nim, jake nase prace zasluhuje!; za druhe do fad vlastnfch: mime 
veci technicky vtipne, ale zatim jen na prkenku, chybi tomu to. 
posledni doSolichani. Stale nemdzeme najit 2as to definitivne 
dokoncit. A ted najednou se blizi neodvratny termin vystavy. 
A ukaze se, ze se cas najde nejen k tomu, aby se dokonfily dodelavky, 
ale jeste na lakovani, leSteni, chromovani, pfehlednou dratovacku 
a gravirovand napisy. 

A pak je na vystave mozhost srovndni s jinymi a studia, jak to 
ddlaji jinde. Bohuzel, zde zustaly i ty uskutecnene vystavy mnoho 
dluzny. „U pfistroju by mely byt napsany jejich parametry;" „Melo 
by zde byt vie svazarmovcu, ktefi by vyfobky predvedli:“ ..Vystava 
ma uroven az na nedostateeny technicky popis nekterych vyrobku." 
„Vystava je pekna, ale byla by. jeste lepsi, kdyby pfistroje byly.vy- 
staveny v chodu." - Tak pravi zapisy navstevniku. A nac pfisii 
clenove hodnotici komise.'stoji psano dale. Dobre se v tom ohledu 
zaridili v Brne, kde za neuplnou dokumentaci srazeli body. 

' Vubec z pametnich knih Ize cerpat mnohe pouceni pro praci 
v budouenosti. I takovy na prvni pohled naivni zapis - ..Doufam, 
ze pfi hodnoceni riebudou vyrobky svazarmovcO a amateru posu- 
zovany jako rovnocenne" - fika, ze je mnoho zajemcu.-ktefi nevedi, 
kam se obratit, aby se flovek svazarmoveem stal. A protoze pro 
nas, stard svazarmovee, je samozfejma cesta na okresni vybor 
nebo radioklub, nenasli'jsme na vystavach zadny takovy pokyn. 
s vyjimkou Ostravy, kde jedno tabio venovali kratkym historiim 
nekterych radioklubO - Orlova, Bohumln, C. Tesin, Havifov, SDR 


Kovona Karvina.'A vedle vylozena kniha^slouzila k zipistim adres 
zajemcfl o Jlenstvf ve specialism klubu elektroakustiky, ktery se 
ustavi v zari v Ostrave. 

V prubchu celostatnf vystavy se ukizalo, ze vystava se muze 
stat vzpruzujici injekcf aktivity, jadrem, kolem kterdho se da 
rozvinout klubko dalslch akci. Velkd popularite se napr. teSily 
kazdodenni besedy na aktualni techriicki temata (presto, ze byla 
letni sezona) a bylo jen Skoda, ze se.nepodafilo uskutecnit puvodni 
zimer, totiz poradat technicke kvizy, souteze a hon na lisku v uli- 
■cich v okoli vystavy. Tyto planovand akce musily odpadnout, kdyz 
se nepodarilo zaktivizovat dostatek amateru ochotnych pomahat 
tak obetave, jako to predvedli soudruzi, vedoucf vecernf technicke 
besedy. Tuto zalezitost-udast sirokeho aktivu na realizaci vystavy- 
se podarilo 'dokonale vyresit soudruhum z Vychodoceskeho kraje, 
kterl v neuveritelne kratkem terminu nejen instalovali vystavu, jez 
kraj dustojne reprezentovala, ale nasli jeste dosti sil, aby ji takd 
organizovan£ v poradku zlikvidovali. Aktivisticky! 

To je jen nekolik ukazek, o co prisli soudruzi v tech okresech 
a krajich, kde se na vystavy liplne zapomnelo. Verme, ze to bylo 
jen pro letosek. Vystavy jsou mocnou pakou pro oziveni prace 
tam, kde se dnme, 'ufinnym naborovym a propagacnim prostred- 
kem, hlavne vsak nazornou skolou, ktera nam muze pomoci rych- 
leji vyrovnat technickou uroven nasich zarizeni a zvysit kvalifikaci 


nasich radiotechniku. Bylo by chybou povazovat 'organizovSnf 
vystav okresnich, krajskych - a nakonec i celostatnf - za.jedno- 
razovou akci,- vyhrazenou vyznamnym udobim, jako byl letoSnl 
jubilejni a sjezdovy rok. M6lo by sestat veci cti usporddat pravidelnS 
aspon jednou za dva roky (to je dost dlouhd doba, aby se seS(o“dost 
novych konstrukei a nebyly predvadeny stale tytez pristroje) okresni 
a krajskou vystavu. Aby ovsem vystava skutecne delala amaterum 
^cest, musi se samozrejme dostat veas na porad jednani o planu cin- 
riosti na pristi Idta a musi byt peClive predem zabezpeJena-fmanJne, 
materialove i rozdelenim likolu na jednotlive pracovniky jmeno- 
vitS - a duslednou kontrolou plneni techto ukolii. . * 

Pokusili jsme se naertnout letmo nikolik aspektu.'tak jak vyply- 
nuly ze zkusenosti letosnich vystav. Tyto zkusenosti jsou take 
cennym kapitalem, ktery mame po nekolikalete prestavee opet 
k dispozici a ktery je treba vyuzit. Sekce radia, jez takovou akci 
jeste nepripravovaly, by ho mely vyuzit forrhou porad“se sekeemi 
zkusenejsimi a podniknout vse, abychom v pristim roce seznamili 
vsechny nale spoluobcany s tim, co dokaze laska- k veci, zajem 
o uSIechtilou zabavu, kolektivni usili a kazen clenu Syazarmu. 
Respekt, ktery tim ve verejnosti ziskame, nebude na skodu ani 
v pripadech, kdy dojde k jednani s prumyslem a obchodem o zlep- 
seni v zasobovani materialem, ktery ke sve dspesne cinnosti tak 
nalehavd potrebujeme. red. 


Z1 C1VRTOU €BLO§TA r i 1 Ml' ¥fS r fl¥®IJ.- 
RADIOAMATERSKYCH PRACl 


Celostatni vystava radioamatdrskych 
Ipraci skoncila. Mela ukazat uroven 
techniky pouzivane amatery, mel se v ni 
odrazit cely svetovy pokrok a tradicne 
dobry pomer ceskoslovenskych amateru 
k nemu vubec. A konecne.mela doku- 
hnentovat i nove, pro nasi novou socia- 
Jistickou spolecnost typickd formy prace, 
jako pomoc prilmyslu a vychovnou cin- 
nost mezi mladczi. Podivejme se, jak se 
ji to podarilo a co verejnosti ukazala. 

,,Ideov6“ teziste radioamaterske pra¬ 
ce lezi ve vysilaci technice, ktere bylo 
take vyhrazeno cestnc misto uprostred 
salu. A snad prave proto zde hodnotici 
komise upadala obcas nad exponaty do 
rozpaku. Vetsinou dobry prumer, ale 
prece jen prumer - tak by bylo mozno 
charakterizovat tuto cast vystavy. Zda 
se, jakoby nasi spickovi amateri se roz- 
hodli vystavu bojkotovat anebo ze snad 
vekavistb meli obavy sverit sve pristroje 
nekolik dm pred PD poradatelum vy¬ 
stavy. Prvnim by tato neochota a taj- 
nustkarstvi rozhodne neslouzila ke cti, 
„rozhasend“ pristroje druhych by pak 
mely donutit poradatele k premysleni, 
jak tento problem resit. 

V kratkovlnnd casti vynikala nad pru¬ 
mer pokrokova zarizeni pro SSB sou- 
druhu Deutsche, Marhy a Kodedy. 
Vysoko je nutno hodnotit i QRP vysi- 


lac s. Drabka, postaveny pine s tran- 
zistory ceskoslovenske vyroby pro pasmo 
80 m. Vsechna tato zarizeni byla pro- 
verena v provozu a nektera popsina 
v AR. Ostatni vystavovana zarizeni vy¬ 
nikala nad priamer jen v jednotlivos- 
tech - bud dobrou konstrukei nebo 
mechanickou \ipravou, jinc koncepci 
nebo dilcim napadem. 

Velmi mala cast exponatu mohla 
slouzit jako ukazka, jak se zarizeni delat 
nemaji. Jmenujme si zde jen namatkou 
nejhrubsi chyby. Tak mnozi amateri 
zapominaji, ze mizerna mecKanicka 
stavba, plandajici „zive“ vodice a osci- 
lacni civky, provedenb nevyhovujicim 
zpusobem, udelaji z „Vackare“ nebo 
„Glappa“ neco mnohem horsiho, nez je 
ten nejobycejnejsi, ale dobfc mecha- 
nicky provedeny oscilator. Jinym pri- 
kladem zastarald koncepce byly vysi- 
lace, kde nejmensi elektronkou byla 
L,S5°, I \ , 

Take nasi vekaviste se ria letosni vy- 
stave prills nevyznamenali, Bylo by 
dobre, kdyby to bylo jen vinou bliziciho 
se PD . . . A tak i zde vladl dobry pri¬ 
mer, (nezridka zlepseny kladivkovym 
lakem), z nehoz vybocilo jen malo 
exponatu. Mezi ne patrila pekna mala 
radiostanice s. Urbance (bohuzel stale 
jeste bez definitivniho vnejsiho satu). 


K prijimaci pro 145 MHz, mnohokrdt 
osvedeenemu v honech na lisku a oce- 
nenemu v Moskvc, 2. cenou, pribyl 
rozkosny (technik • promine tento ne- 
technicky, ale prilehavy vyrazj^maly 
a vtipne konstruovany vysilac, s nimz se 
s. Urbanec hodla zucastnit letosnrho 
BBT. Z ostatnich exponatu na sebe 
upozornil tranzistorovy konvertor^pro 
145 MHz konstrukce s. Siegla’/’a jen 
slabe mechanickd zpracovani ho pripra- 
vilo o lepsi umisteni. O dalsich ocene- 
nych exponatech (vysilace s. Vitka a 
Skopalika) lze rici jen toto - pekne po 
vsech strankach provedend .staridardni 
zarizeni. A o ostatnich exponatech plati 
zhruba totez, co na KV. Vcelku mu- 
zeme hodnoceni teto „vysilaci“ casti 
vystavy uzavfit zjistenim, ze prukopniku 
novych myslenek v tomto' oboru je stale 
malo anebo jsou . prilis „sk?bmni“. 
A pres nektere pekn6 clanky v AR je 
videt, ze nasim amaterum cKybi tech- 
nicki informace o moderni vysilaci a 
prijimaci technice a nakonec i to,-ze 
zakladni kniha, „Amaterska- radiotech- 
nika“, zastarala.. . 

Potesitelnym jevem byl nespbrnyepo- 
krok, zrejmy na exponatech po bocich 
salu. Bohatd vyuziti polovodicu, vtiprie 
konstrukce a napaditost^ T to''byly ; hlavni 
znaky charakterizujici tuto cast.yystavy. 



Pfi zahajem vystavy si s. generalporuBk Hecko se zajmem prohledl 
exponaty, z nichz nektere byly predvadeny v chodu 



Zdverem kaideho vystavniho dne byla beseda o zajimavych lechnickych 
problemech. ^atimeo inz. Cermak u -tabule vykladal o vlastnostech 
tranzistord,... 

- H219 
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..; clenove kolektivky 
OKIKCA pfedvadeli 
mefeni tranzistorS, 
ktere si ndostevnici pfi 
nesli. Vystava byla 
nejen pfehlidkou, ale 
i skolou 



Vsimneme si nejprve u nas zacinajiciho 
odvetvi - pristroju pro hon na lisku. 
Zvlastni pozornost zasluhovala kolekce 
pfijimacu pro pasmo 80 m s. Maurence 
- tranzistorovc riebo clektronkovc, jed- 
noduchb nebo slozite, proste at' si vybere 
kazdy co se iriu libi. Uznani zaslouzila 
i propagatorska cinnost jejich konstruk- 
tera. Peknym mechanickym zpracova- 
nim (az zbytecnym - lestcne antcnrd 
tyce). pfekvapil pf ijimac pro 2 m 
s. Nemravy; jeho celkova konstrukcni 
koncepce je vsak mene vhodna. Vhod- 
nym tvarem i moderni koncepci se 
dobre. _uvedl celotranzistorovy prijimac 
pro 80 m s. Vasatka. MA-li dobre elek- 
triakc vlastnosti, mohl by byt turner 
idea'lnim ' prijimacem' sve kategorie. 
Celotranzistorovy prijimac s. Navratila, 
odmeneny v Moskve prvrti cenou, byl 
popsati s \j AR. 

TakeAv kategorii uzite elektroniky 
byla rada peknych exponatu. Peknym 
zpracovanim, ucelnosti i spolecenskoti 
uzitecnosti vynikal tripovelovy prijimac 
s. Sandy; stejne jako merit tloustek ne- 
vod i vych,_vrstev — navrh inz. Z. Binder, 
realizace OK2K.HJ, kolektivka ucriov- 
skeho strediska Kovohute Bridlicna. 
Velmi obdivovanymi exponAty byla 
souprava elektronickych blesku s, Hya- 
na.'"Kdyby ho tak chtelo nektere nase 
druzstvo napodobit,. . . Velmi dobrym 
konstrukcnim zpracovanim na sebe 
upbzornily i vyrobky s. Mojzise a Boro- 
vicky (vysilac a prijimac pro rizeni 
mbdelu)r' :J?ijr ‘'"" 

Merici^ technika byla pocetne nejbo- 
hateji zastoupenym oborem nasi vy- 
stavy.,, I, to je potesujici fakt. Krome 
peclive provedeneho osciloskopu s. Do- 
nata.na sebe upozornily exponaty, 
v nichz'byly odvazne pouzity polovo- 
dice. Byl to zejmena velmi pekny celo- - 
tranzistoroyy'iif milivoltmetr s. Hyana 
a pine tranzistorovany - krome obra- 
zovky ovsem - osciloskop s. Cermaka 
(skoda, ze jeho mechanicke provedeni 
nebylo nejlepsi). Vubec. byla tato cast 
vystavy nejhodnotnejsi po technicke 
strance. Bohaty sortiment vtip'nych, 
pekne proyedenych a ucelnych mericich 
pristroju ukazuje potesitelny fakt, ze 
doby, kdy jedinou amaterovou po- 
muckou byl cejchovany sroubovdk, jsou 
nenavratne pryc. Skoda, ze nelze na 
tomto miste alespon strucne popsat 
vsechny ty konstrukce, bude vsak jiste 
vhodne, aby redakce postupne nejlepsi 
a nejuzitecnejsi uverejnila v AR. 

Elektroakusticke pristroje byvaji ob- 



vykle slagrem podobnych Vystav. Letos 
se jich seslo neprilis mnoho, avsak s kva- 
litou muzeme byt spokojeni. Tak elek- 
trickt varhany rodiny Blechovych 
, (i kdyz zatim nedokoncene) predstavuji 
priklad nesinirrie pile i trpelivosti. Navic 
maji skutecne profesionalni zvuk a'jak 
se zda, budou spolupraci cele rodiny 
brzy dokonceny. Stereofonni zafizeni 
s. Jandy bylo jednim z magnetu vystavy 
a pfipravilo nejednomu hudebnimu fa- 
nouskovi prekvapujici hudebni zazitek. 
I ostatni exponaty jako hudebni skrih- 
s. Sturce (ktera mimochodem udelala 
na vystave mnoho propagacni prace), 
studiovy magnetofon s. Bednare i stereo¬ 
fonni prenoska s. Hercika byly pozoru- 
hodne. Peknym exponatem po-mecha¬ 
nicke strance byl kondenzatorovy mikro- 
fon s. Frahka, odmeneny . zvlAstnim 
uznanim. 

Zvlastniho uznani zaslouzi i nektere 
exponaty, ktere vynikaly urcitym zpu- 
sobem nad prumcr. Tak napr. sada 
knofliku s. Spalleho je primo vzornou 
ukazkou peclive mechanicke prace a si- 
kovnych rukou. Stejne tak i souost 
otoent kondenzatory s. Kubane, o nichz 
uz byla zminka v AR. 

A co rici k celt vystave a k tirovni 
exponatu vubec? .'Nesporne zde byly 
vystavovany pekne vyrobky, z nichz 
nektert nevyrabi ani nas prumysl a 
teprve se na ne chysta. Uroven prove¬ 
deni'vetsiny vyrobku byla velmi dobra 
a cela rada jich mela zcela profesionalni 
vzhled. Zda se vsak (alespon podle vy- 
stavenych exponatu), ic ve vysilaci 
technice ponekud stagnujeme. Velkym 
nedostatkem vystavy bylo i to, ze jen 
miziva cast exponatu byla v chodu, ze 
ttmer ode vsech pristroju chybela doku- 
mentace a u velke vetsiny chybely i za- 
kladni udaje.' Prace hodnotici komise 
byla z techto duvodu velmi nesnadna 
a hodnoceni do znacne miry subjektivni. 
Protoze term in vystavy byl nekolikrat 
odlozen, bylo shromazdeni exponatu 
spojeno se znaenymi obtizemi a tim 
i zastoupeni. jednotlivych kraju velmi 
nerovnomcrnc. Za takovych okolnosti 
nelze ovsem rici, ze vystava pine repre- 
zentovala techniku vytvorenou ama- 
ttry. Sestileta prestavka od posledni 
vystavy znacne narusila spojitost mezi 
nimi a zpusobila, ze byly zapomenuty 
zkusenosti a zacinalo se prakticky od 
pocatku. A tak prestoze vystava znovu 
ukazala, ze ceskoslovensti amatefi drzi 
krok se svetovou technikou, nemuzeme 
byt pine spokojeni s jeji urovni v nekte- 
rych smerech a do pristi vystavy se mu- 
sime 'polepsit. 

In£. Jar. Pfavratil 


HODNOCENI exponAto 

Komise ve slozeni: ini. Navrdtil (pfed- 
seda), inz. Marha, Maurenc, Pavlicek,' 
Borovicka, Donat, inz.. Svoboda, Pytner , a 
Skoda rozdelila exponaty IV. celostdtni / vy¬ 
stavy radioamaterskych praci do nekolika 
kategorii , a nichz provadela hodnoceni zolasi 
podle techto kriterii ; 1 . myslenka , 2. kon¬ 
strukcni provedeni a provozuschopnost, 3. 
zpracovdni a mechanicka tiprava, 4. slozi- 
tost, nakladnost a pracnost pristrojA. Na za- 
klade posouzeni kaideho jednotliveho expo¬ 
natu podle~ techto hledisek pak komise vypra- 
covala pro predsednictvo ustredni, sekee radio 
tento navrh hodnoceni: 

1 — Kategorie krdtkovlnnych zafizeni 

I. SSB vysilac (Deutsch, Vrchlabi) 

II. SSB vysilac (inz. Marha, Praha) 

III. Tranzistorovy vysilac (inz. Dra- 

nplr Pfploilf'^ 

■ IV. SSB budic (Kodeda, Benesov 
n. P.) 

2 — Kategorie zafizeni pro 'velmi krdtke vlny 

I. Prenosna stanice pro 145 MHz 
(Urbanec, Vrchlabi) 

II. Vysilac pro 145 MHz (Vitek, 
Znojmo) 

III. Vysilac a konvertor pro/ 
435 MHz (Skopalik, Praha) \ 
• IV. Tranzistorovy konvertor pro 
145 MHz (Siegel, Praha) 

3 - Kategorie zafizeni pro hon na lisku 

I. Soubor pfijimacu (Maurenc/ 
'Praha) • ^ 

II. Prijimac pro 145 MHz (Ne- 
. mrava, Tabor) 

III. Prijimac pro 3,5 MHz (Va- 
satko, Usti n. L.) 

4 - Kategorie uzite elektroniky 

I. Tripovelovy' prijimac (Sanda, 
Praha) 

II. Iridukcni tloust’komer (OK2- 
KHJ, Bridlicna) 

III. Souprava elektronicktho blesku 
(inz. Hyan, Praha) 

IV. Vysilac pro rizeni modelu leta- 
' del (Mojzis, Nemcice n. H.) 

■ IV. Prijimac pro ovladani modelu 
(Borovicka, Praha) ■ 



Nejen DX, ale i Hi-Fi TR stereo je fb - 
. zjistil na vystave CX. S temito sluchatky vpfis- 
tim cisle AR dsw! 




5 - Kategorie mUicich pfistrojH 



I. Osciloskop (Donat, Praha) 

II. Nf milivoltmetr (inz. Hyan, 
Praha) 

III. Osciloskop osazeny tranzistory 

(inz. Cermik, Praha) ^> 

IV. Rozmitany generator (Lavante, 

Praha) . < v 

' V. Rozmitany generator (Soupal,, 
Opocinek) 

V. Stejnosmerny osciloskop (inz. 

Bukovsky, Kladno) 

V. Meric h-parametru tranzistoru 
. (Lavante, Praha) 

V. GDO (Nemrava, Tabor) • 

V. Elektronkovy voltmetr (Ne¬ 
mrava, Tabor) 



6 - Kategorie elektroakustiky- 

I. Stereofonickd zarizeni (Tanda, 
Praha) . 

II. Hudebni skfin (Sturc, Praha) 

III. Studiovy magnetofon (Pal Mag¬ 
neton, Kromefiz). 

.. IV. Stereofonni pfenoska (Hercik, 
Praha) 

IV. Tranzistorovy zesilovac 1,5 W 

, (inz. Hyan, Praha) " , 

7 - Kategorie praci mladeze 

Vsechny exponaty - prace mladeze bez 
pofadi. ' 

8 — Kategorie zvlastnich cen 

Bez poradi. Zvlastni kategorie pro velmi 
narocne, nakladne a jinak vynikajici 
prdce, vymykajici se vsak z rarnce bezne 
cinnosti amateru: Varhany (Blechovi, 
Liberec), kondenzdtorovy mikrofon 
(Franek, Praha), souosd otocnd konden- 
zatory_ (KuMn, Prerov.), souprava knof- 
liku (Spalle, Tabor). 

9 - Zvlastni uznani ' 

KV prijimac (Soukup), KV prijimac 
(Sir), vysilac 80 m fone (Donat), tran¬ 
zistorovy prijimac pro 2 m (Navratil). 

Pfedsednictvo ustredni sekce radia 
tento.navrh schvalilo. 

Zvolend exponaty byly odmeneny 
penezitymi i vecnymi cenami. V kate- 
gorii 1; a 2. byla I. cena 400,—, II. cena 
300,—, III. cena 200,— a IV. cena 
100,-.— Kcs. V kategorii 3. - I. cena 
300,—, II.' 200,—, III. 100,— Kcs. 
V kategoriich 4.-6. I. cena 300,—, 
II.i 200,—, III. 150,— a dve IV. ceny 
a 100 Kcs. V kategorii 5. - I. cena 
400,—, II. v300,—, III. 200,—, IV. 
150,— a pet V. cen k 100,— Kcs. 

V sedmd kategorii byly udeleny vecnd 
odmeny - radiosoucdsti - vsem licastni- 
kum z fad mladeze; Zvlastnim uznanim 
a vecnou-cenou byl odmenen mlady 
konstruktdr Uhlif za konstrukci komuni- 
kacniho prijimace. 

V kategorii zvlastnich cen byly ude- 
leny tyto odmeny: Elektrofonicke var- 
hany' (Blecha, Liberec) - cestnd uznani 
a fotoaparat Mikroma. Kondenzatorovy 
mikrofon (Franek, Praha) - cestnd 
uznani + 100,—• Kcs. Souose konden- 
zatory (Kuban, Prerov) -cestnd uznani 
.+ rysovadlo. Souprava knoflikil (Spalle, 
Tabor) - cestnd uznani + 100,— Kcs. 

Mimorddnou odmenu'- hodinky - 
udelilo pfedsednictvo listredni sekce 
radia s. Sturcovi za mimorddnd zdsluhy 
o propagaci vystavy. ' ' 


v. 

• Zacdtkem letosniho roku se objevily 
v casopisech prvni popisy a nabidky 
osciloskopu,'osazenych z casti nebo zcela 
. tranzistory. I kdyz zatim nutno stale 
pocitat s' vakuovou obrazovkou, prinasi 
tranzistorizace podstatnd vyhody. V prve 
fade to je podstatne zmenseni napaje-. 
ciho pfikonu, jenz se pohybuje kolem 
nekolika wattu. Znacne stoupa rozsah 
jejich pouziti, nebof takovd. osciloskopy 
maji moznost napajeni z baterie 12 
nebo 24 V; mirnoto mivaji vestaven na- 
pajeci zdroj z normalni site 120 a 
220 V o prumyslovem kmitoctu 50 Hz 
a palubni site 24 nebo 48 V o kmitoctu 
400 az 2000 Hz. 

Jeden z techto osciloskopu s obrazov-. 
kou o prumeru stinitka 7 cm ma roz- 
mery 130x200x320 mm a vazi .asi 
7 kg. Zesilovace svislcho vychylovani 
pracuji od stejnosmerneho proudu az do 
.kmitoctu 5 MHz s citlivosti 10 mV na 
piny rozkmit paprsku. Pfi provozu 
z baterie, slozend z „monocldnku“, do- 
voluje pulhodinovy trvaly provoz. 

Svymi vlastnostmi stoji takovd oscilo¬ 
skopy nekde mezi skupinou dnesnich 
dilenskych a laboratornich typu. Pfi 
cetbe zprav samozrejme napada otdzka, 
do jakd miry je moznd tranzistorovy 
osciloskop sestrojit z prostfedku, sou- 
castek a materidlu, jez ma bezny za- 
jeince k dispozici. Samozrejme je tfeba 
ponekud slevit z technickych pozadavku 
a spokojit se - pro prvni dobu - s oscilo- 
skopem pro bezna pokusna a dilenska 
meferii v pdsmu akustickych kmitoctu. 

V technice spoju je moznost napajeni 
z baterii velmi vitana. Stale, casteji se 
setkavame s neobsluhovanymi zafize- 
/ nimi dratove a bezdratove’ sdelovaci 
site, umistenymi v terdnu. Jejich zdroje 
energie nebo privod dalkoveho napajeni 
neni zpravidla . tak dimenzovan, aby 
snesl - pfipojeni beznych mericich pfi- 
stroju. V amatcrskc praxi se nesetkame 
tak casto s narocnym mefenim v terdnu. 
Stavbu takovdho osciloskopu vsak lze 
doporucit pfi .nejmensim z diivodu 
„cvicnych“, jako prvni stupen ke stavbe 
tranzistoroveho televizoru) o jehoz prak- 
tickdm pouziti je zbytecnd hovofit. 

Vsimneme- si nejprve reseni jednotlF 
vych obvodu. ■ 

Obrazovka a jeji napajeni. ' 

Pri volbe typu obrazovky uvazime 
nekolik hledisek. V prvd fade to je otaz- 
ka zpusobu vychylovani. Dnesni tranzis- 
torove televizory pouzivaji vesmes vy- 


. chylovani magnetickdho, tedy shodneho 
jako u televizoru s elektronkami, ovsem 
za pfedpokladu pouziti specialniho vy- 
sokofrekvencniho vykonovdho tranzis¬ 
toru. Vyhodou je moznost vychylovani 
i pfi obrazovce o vetsim prumeru. Na- 
proti tomu jen s obtizemi by bylo moznd 
menit jeho kmitocet tak, jak je to nutnd 
u osciloskopu. Proto zustaneme u vy- 
chylovani elektrostatickdho, nebof ziski- 
ni potfebndho vychylovaciho napeti cini 
u dosazitelnych tranzistoru mensi po- . 
tize. ' ■ , ' 

Z obrazovek, jez jsou k dispozici, pfi- 
pada v tivahu ponejvice typ o prumeru 
stinitka 7 cm, napr.' cs. 7QR20. Hojne 
je u n&s rozsifena tez obrazovka LB8, 
z dob stavby amatdrskych (tehdy jeste 
elektronkovych) televizoru. Kdq by 
snad mel k dispozici nekterou ze zahra- 
nicnich obrazovek o prumeru stinitka 
3 cm, muze uvazovat o miniaturizaci 
celd stavby. . • 

Z hlediska zhaveni je vyhodriejsi na¬ 
peti 12 V, shodnd s napetim dnesnich, 
autobaterii a. zatezujici pouzity zdroj 
mensim proudem. - ■ 

V katalogu je udana citlivost vychy- 
lovani zvolend obrazovky pfi urcitem 
napeti druhd anody U a %- Pri napeti 
Uai ~ 700 az 800 V je'tfeba k uplridmu 
rozkmitu paprsku pfes celd stinitko 
rozkmit signalu (tj. dvojnasobna ampli- 
tuda), kolem ^00 V. Ziskani takoveho 
napeti pomoci zesilovace osazeneho 
dnesnimi tranzistory cini potize. U dvoj- 
cinndho zapojeni lze totiz dnes pocitat 
s rozkmitem spicka-spicka asi 50 V, 
u jednocinneho asi 25 V. Z toho duvodu 
je tfeba zvysit vychylovaci citlivost obra¬ 
zovky snizenim U ai asi na polovinu, tj . 1 
na 250 az 350 V ; Nezddoucim dusled- 
kem je zhorseni ostrosti obrazu, nebof 
prumer bodu se pohybuje asi kolem' 

1 mm. Pfi snizeni napeti stoupa sou- 
casne citlivost paprsku k ruseni vnejsim 
magnetickym polem (transformatory 
sousednich meficich pfistroju) v Z toho 
duvodu je tfeba obrazovku'chranit kry- 
tem, stocenym z permalloyoveho nebo 
zelezneho plechu. 

/ K ziskani potfebndho vysokeho na¬ 
peti Uai. pouzijeme tranzistorovdho me- 
nice, jehoz schdma bude uvedeno poz- . 
deji. Jeho napajeci napeti bude shodnd 
se zhavenim napeti obrazovky, tedy 6 
nebo 12 V. . 
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Vychylovaci zesilovace 

Pozadavky na vychylovaci zesilovace 
jsou pomerne znacne, hlavne 

vysoke a stale zesflenf (napefove) 

v sirokem pasmu kmitoctu,.' 

- vysoka vstupni impedance, 

- velky rozkmit vystupniho napeti sig- 

nalu. 

■ Vsechny tyto pozadavky bylo mozno 
snadno splnit pomoci • vakuovd' elek- 
tronky. Naproti tomu cini , potize 
u tranzistorovych zesilovacu. 

Vsimneme si nejprve koncoveho stup¬ 
ne, budiciho vychylovaci desticky obra- 
zovky. Velky rozkmit signalu dosahneme 
jen pri dostatecne vysokem napeti ko¬ 
lektoru. vc zvolemim pracovnim bodu. 
Ve schfmatu profesiondlniho oscilo- 
skopu je pouzito dvojcinn6ho zesilovace 
s tranzistory v zapojeni se spolecnym 
emitoreiii: Jak je z obr. 1 zrejmd, je cely 
zesilovac vcetne predzesilovacich stupnu 
resen jako soumerny, tedy, bez invertoru 
pfed^koncovym stupnem. TakovC za¬ 
pojeni skutecne predstavuje optimalni 
reseni, uvazime-Ii dvojnasobny rozkmit 
vystupniho napeti a symetrii vstupnich 
svorek. Naproti tomu pro nase ucely 
predstavuje pomerne nakladnou inves- 
tici zdvojnasobenim »poctu tranzistoru 
proti normalnimu pouziti. 
i Z literatury nebo ze zkusenosti je 
znamo, ze malo pouzivane zapojeni 
tranzistoru se spolecnou bazi dava nej- 
vetsi napct’ovc zesileni. Mimoto snese 
tranzistor v tomto zapojeni nejvetsi na¬ 
peti'kolektoru, jeho vystupni charakte- 
ristiky jsou primC, nezavisle na okamzi- 
t6m napeti Ucb • Jejich vz&jemne od- 
stupy a'- -rozlozeni jsou rovnomernC, 
proudovd zesileni tudiz stale a nelinearni 
zkresleni male (obr. 2). K nasemu ilcelu 
je trebanastavit pracovni napeti kolek- 
toru Ucbd = 25 az 30 V pri malem 
proudu Icp ~ 0,5 az 0,7 mA. Zatezo- 
vaci' odpor R z na obr. 3 (znazorneny 
primkou R z v, obr. 2) je primo zapojen 
v kolektorovem obvodu. PIneho pripust- 
ndho napeti kolektoru a nejmensiho 
zbytkoveho proudu • kolektoru Icbo 
dosahneme, jestlize je v obvodu baze 
zapojen co nejmensi odpor. Z toho du- 



Obr. 2. VJstupni charakterisiiky tranzistoru 
v zapojeni se spolecnou bazi 





Obr. 3. Koncovy napefouy zesilovaci stupen.' 
- v zapojeni se spolecnou bazi . . • 

i • 

vodu je emitorovy Obvod napajen po-\ 
mocnou baterii B t a odporem Re, acko- 
liv by bylo jinak mozne pouzit i v tomto 
zapojeni mustkovd stabilizace's jedinou 
baterii. 

R osazeni Koncoveho stupne bychom 
spravne meli pouzit nekterdho. z tran¬ 
zistoru s pripustnym Ucsmax = 60 V; 
z cs. typii NPN tedy 103NU71 nebo. 
perspektivni PNP OC77,'Ze sovetskych. 
tranzistoru pripustnym napetim vyhovi 
P25 nebo ze starsich P2A a P2B. Ve sku- 
tecnosti vsak dobre vyhovely typy-s pri¬ 
pustnym napetim vetSim nez 25. ..30 V, 
tedynapr. 103,.104, 105, 106, 107NU70, 
ze sovetskych,rada P14 aj. Ze vzorku, 
jez jsou k dispozici, vsak vybereme ta- 
kove, kterd maji pri Ucb ~ 30 V nej¬ 
mensi zbytkovy proud Icbo (pod 
10... 30 fiA). 



Obr. 4. Dvoustupnove zapojeni s pfimou vaz- 

bou o zapojeni se spolelnjm kolektorem 

Tranzistor v zapojeni se spolecnou 
bazi je buzen proudem emitoru, takze 
predchozi predzesilovaci stupne maji za 
vikol jen zesilit vstupni-proud. Abychom 
soucasne dosdhli vysokeho vstupniho 
odporu, volime dvoustupnovd zapojeni 
s pfimou vazbou v zapojeni se spolec¬ 
nym kolektorem (obr. 4). Cclkovd prou- 
dovd zesileni At se zhruba rovna sou- 
cinu proudovdho zesileni nakratko v za¬ 
pojeni se spolecnym kolektorem. Vstup¬ 
ni odpor R vs t se pohybuje kolem 60 
az 80 k Q podle druhu pouzitych tran¬ 
zistoru. K osazeni se hodi jakekoliv 
dobrd tranzistory o maid kolektorovd 
ztrate. Vystupni odpor R vs t je vetsi 
nez vstupni oapor tranzistoru v konco- 
vem stupni, takze neni zpravidla treba 
linearizacniho odporu Ri., vyznaceneho 
na obrazku carkovane. 

jCasova zakladna 

■ Zakladnim obvodem casovd-zakladny 
je generator pilovitdho napeti. U elek- 
tronkovych osciloskopil to jsou znama 
zapojeni od'nejjednodussich s doutnav- 
kou pres multivibratory az k nekolika- 
elektronkovym zapojenim.* 



R, 



Obr. 6. Generator pilooilych kmitu s dopln- 
kovymi tranzistory 


U tranzistoru lze k tomuto ucelu vy- 
uzit hrotoveho tranzistoru s ot»> 1. 
napf. nektereho ze sovetskych typu rady 
SI az S4. Jeji zapojeni je na obr. 5, 
Kladny pol napajeciho napeti E je pri- 
pojen pres odpor k emitoru, zaporny 
pres ke kolektoru. Baze je napajena 
z delice, slozendho z odporu Re, Re radu 
desitek ki2. Emitor jc spojen sezapornym 
polem napajece pres kondenzator C. 
V pocatecnim stavu neni kondenzator 
nabit, emitor ma tudiz proti bazi za- 
porne napeti. Tranzistor je uzavren, bazi 
i kolektorem proteka nepatrny proud. 
Tak jak se pres odpor R l nabiji konden- 
zator C, klesa zaviraci napeti emitor- 
baze Ueb. V urcitem okamziku dosahne 
napeti emitoru napeti baze a zacne jeste 
dale stoupat. Tranzistor prechazi do 
otevrendho stavu a kolektorovym obvo¬ 
dem protdka proud. Protoze u .hroto- 
veho tranzistoru' je proud 'kolektoru 
vetsi nez proud emitoru Ic > le, pre- 
vrati se smysl pro.udu baze. Vysoko- 
ohmovy delic Ro, Rt vsak neni schopen 
udrzet i pri odberu staid, napeti bize, 
takze pokles znovu podporuje vznlst 
proudu kolektoru. Otevreny tranzistor 
vybiji kondenzator C ve zlomku pu- 
vodni nabijeci doby a cely dej se znovu 
opakuje. - 

Opatreni hrotoveho- tranzistoru cini 
potize a proto se spise hodi generator 
piloviteho napeti s doplnkovymi tran¬ 
zistory pOdle obr. 6. Funkce je obdobna 
jako v minuldm pripade. V pocatecnim 
stavu neni kondenzator C nabit, baze 
tranzistoru T, ma proti svdmu emitoru 
kladnd • napdti a tranzistory. neprotdka 
proud. Teprve od urcitdho okamziku se 
kondenzator C nabije pres odpor i?, 
tak, ze se prevrati smysl napeti Ueb. 
Oba. tranzistory se otevrou, vybijeji 
kondenzator C a dej se opakuje. * 

Kmitocet generatoru v hrubych sko- 
cich menime prepinanim kondenzatoru 
C. Jemnd nastaveni se provede zmenou 
odporu R z . Vznikajici pilovitd napeti ma 
rozkmit nekolik desetin voltu. Nestaci | 
tedy k vychylovani paprsku a musirne je 
zvetsit nasledujicim zesilovacem. Vstup¬ 
ni odpor tohoto zesilovace pripojendho 
ke' svorkam 2, 2' nepriznive ovlivhuje 
tvar pilovitych kmitu. Snazime se tedy, 
aby tento vstupni odpor byl co nejvyssi. 
Je moznd pouzit bezneho emitorovdho 
zapojeni s predfazenym odporem v ob¬ 
vodu baze nebo zesilovace se spolecnym 
kolektorem podle minuldho oddilu. 
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Obr. 7. Blokove schema napajeni osciloskopu 





Prepi'nane kondenzdtory - a tim i roz- 
sahy kmitoctu casovb zakladny - vollme 
v pomeru asi 1 : 2. S ohledem na nutn 6 
.pfekryti rozsahil musi byt odpor 
plynule promenny v rozsahu vetSirn, 
napr. 1 ■: 3. 

K. osazeni generatoru se hodi jaki- 
koliv dva dobrb doplnkove tranzistory; 
z nasich to bude PNP typ 3NU70 a 
NPN 102 (nebo 103) NU70. Ze sovet- 
skych PNP to muze byt k'terykoliv 
z PNP rady PI, P2 nebo P14 a NPN 
fady P 8 az P10. 

Napajeni osciloskopu 

Na obr. 7 je nakresleno blokovd sche¬ 
ma osciloskopu s vyznafienymi napaje- 
clmi napetimi. V prv 6 fade to je zhaveni 
obrazovky, jez muze byt 6 nebo 12 V. 
Stejne velikym napetim muze byt na- 
pajen i transvertor. Generator pilovitych 
krnitii. spolu s predzesilovacimi stupni 
vychylovacich zesilovacu vystaci s na¬ 
petim 12 V, zatimco koncov 6 stupne 
vyzaduji napeti kolem 60 V. Anodovd 
napeti obrazovky na v^stupu transver- 
toru je asi 300 V. - 



Obr. 9. Oscilogram pH spravnem nastaveni 
• pracovnlho bodu a velikosti signalu 


U posledniho napeti je uzemnen 
kladny pol, zatimco katoda obrazovky 
md pine napeti —300 V. Nenx tedy 
vhodne pouzivat zhaviciho napeti sou- 
casnek napdjeni tranzistorovych obvodu, 
nebot! pfi event, zhorseni izolace vlakna 
muze dojit k jejich poskozeni. 

Profesiondlni osciloskopy byvaji vy- 
baveny ’ transvertorem s vykonovym 
tranzistorem. Tranzistor je napajen ze 
zhaviciho napeti obrazovky a vsechna 
,ostatni napeti se ziskavaji usmernenim 
a filtraci z oddelenych a vzajemne du-- 
kladne izolovanych sekundarnich vi- 
nuti. Jejich propojeni,,necini pak potize 
• a celkovb uspofadani pripomina sit’ovy 
napdjec bezncho osciloskopu. 

Pro-potize s opatrenim takov 6 ho.vy- 
konov^ho tranzistoru se pro nase pouziti 
lepe hodi transvertor pouze pro ziskdni 
vysokdho napeti obrazovky. Transvertor 
spolu se zhavenim je pak napdjen jednou . 
baterii, zatim co vsechny ostatni obvody 
jsou napdjeny baterii druhou. I kdyz ‘ 
toto reseni neni perspektivni, pro prvni 
pokusy zatim vyhovi. . 

, v Celkove schema osciloskopu 

Celkove schdma osciloskopu je na 
obr. 8 . Signal privadime na vstupni svor- 
ky 1 , V zesilovace svisleho. vychylovdni.. 
Jeho prvni. dva stupne jsou osazeny 
tranzistory T» T t typu 3NU70 nebo 
jinymi podle vykladu ve 2 . oddilu.' 

' Citlivost zesilovace ridime potencio- 
metrem 7? l .- Aby v horni poloze bezce 
zustal zachovan dostateine velky vstup¬ 
ni odpor nad 100 k. Q, je v sdrii s poten- 
ciometrem zapojen pomocny odpor /?,. 
Pfi mefeni na obvodech s vnitrnim od- 
porem jeste' vyssim pouzijeme za cenu 
snizeni citlivosti vstupu na svorce 1 ", 
jehoz vnitfni odpor je asi 1 M Q. Velikost 
predpetovcho odporu R 4 nastavime po¬ 
dle vlastnosti pouzitych tranzistoru. Ka- 
pacita kondenzdtoru C 3 a Cn, uvedena 
ve schdmatu, uddva dolni mezni kmito- 
cet zesileni asi kolem .30 Hz. Po'zornost 
venujeme spravnemu nastaveni pfed- 
pefoveho odporu Ih nebo pracovniho 


odporu R ln . Pokud je podle obr. 2 pra- 
cbvni bod uprostfed pouzitelneho roz¬ 
sahu charakteristik, je az dp urcitb veli¬ 
kosti signal nezkreslen (obr. 9). Nad 
touto mezi pak dochdzi k rovnomer- 
ndmu ofezdvani v minimech i maximech 
(obr. 10). Pfi nespravni volb’e nekterbho 
ze zminenych odporu je signdl zkreslen 
a k omezovdni dochdzi na jedne strane 
sinusovky drive (obr. 11a .12). Obvykle 
postaci vymSna za nejblizsi sousedni 
' hodnotu rady. odporu. 

Napet’ovd zesileni mezi body 1 a 2 je 
celkem asi 200. Priklady hodnot napeti 1 
signalu jsou vepsany ye schdmatu. Jak 
jiz bylo dfive uvedeno, pusobi prve dva 
stupne jako zesilovace proudu, a napeti 
signalu ponekud zmensuji. Na obr. 13 
je vyznafiena kmitoctovd charakteristika 
ceHho zesilovace. Poklesem o 3 dB je 
omezeno pdsmo 30 Hz az 50 kHz. 

Generator- pilovitych kmitu je osazen 
tranzistory T\ - 3NU70 a 7”s - 
102NU70. Promenny odpor i? n slouzi 



Obr. 10. Oscilogram pfi spravnem nastaveni 
pracovniho bodu, avsak nadmemem signalu 








Obr. 11. Oscilogram pfi nespravnem nastaveni 
pracovnlho bodu (R r = 25k) 

k plynultem nastaveni kmitoctu mezi 
stupni prepinaie Pr v S ohledem na po- 
merne nizky vstupni odpor nAsleduji- 
dho zesilovaciho stupne snazime se na- 
stavovat potrebny kmitocet zakladny 
pri mensich hodnotach odporu R\\. 
Celkovy kmitoctovy rozsah generAtoru 
je asi 40 Hz az 15 kHz. Rozkmit vy- 
,stupniho napeti generAtoru. mezi body 
4 , 4 nastavime zkusmo zmenou pomeru 
delice R 15 , R K . Synchronizacni obvod 
je zaveden. do baze tranzistoru' T t . 
V leve poloze pfepinace Pr 2 je zapojena 
vnejili synchronizace ze svorky 5; 
v pravA poloze prevAdime synchroni¬ 
zacni napeti z vystupniho bodii zesiio- 
vace svislcho vychylovAni. ■ 

Promenny odpor R, s je soucasti pfed- 
pet’ovdho obvodu baze tranzistoru T t 
a soucasne slouzi k nastaveni ddlky stopy 
casovA zAkladny na stinitku obrazovky. 
Pro overeni je tento zesilovac proudu 
v beznem emitorovdm zapojeni. Podle 
mereni pri pouziti tranzistoru s meznim 
kmitoctem fot e ~ 50 kHz typu 3NU70 
nastane pokles zisku o 3 dB asi u kmito-- 
ctu nad 40 kHz. Pilovity prubeh je sku- 
tecne na nejvyssim rozsahu mirne zkres- 
len vlivein potlaceni a fazov4ho zkres- 
leni jeho vyssich harmonickych. NAsle- 
dujici napet’ovy . zesilovac je zapojen 
stejne jako koneovy stupen svislcho vy¬ 
chylovani. O velikosti odporu R 21 a R 22 
plati tot6z, co bylo uvedeno o odporech 
R, a Rio- StridavA napeti, zjistenA na 
jednotlivych bodech dilu vodorovneho 
vychylovAni elektronkovym voltmetrem, 
jsou,zaps Ana ve sch4matu. r 



Obr. 12. Oscilogrampri nespravnem nastaveni 
pracovnlho bodu (R r — 40k) 
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Obvod obrazovky se nelisi od bezndho 
usporAdAni. Mezi koncov4 body 6 , 7 
delice napeti slozenAho z odporu R a az 
R 25 se pfivAdi vysoke napeti 300 V. 
VzAjemnou velikost odporu /?s 4 a R 20 
volime tak, aby zaostreni bodu na sti¬ 
nitku. nastalo asi v polovine drahy bezce 
R ti . TotAz. plati o hodnote potencio- 
metru R u , jehoz levy konec drAhy bezce • 
odpovidA potlacendmu paprsku a pravy 
pln6mu jasu. Hodnota odporu R 2 „ R ao 
neni kriticka a muze byt popr. zvysena, 
aby ztrata signAlu, vznikajicf paralel- 
nim zapojenim k pracovnim bdponim 
R l0 a R ta , byla co nejmensi. 

ZbyvA nyni vsimnout si napAjeni ce- 
l£ho osciloskopu. Z ruznych variant, po- 
psanych na str. 223, zvolil autor podle 
stavu svych okamzitych moznosti dve 
samostatn^ baterie fl, a B s . Baterie B 1 
napAji Ahaveni obrazovky a trans- 
vertor: Je slozena z plochych baterii nebo 
clanku typu 140 a jeji celkovA napeti je 
dAno typem pouzitd obrazovky (6 nebo 
12 V). Aby bylo mozno individuAlng 
nastavovat v mirnych mezich vysokd 
napeti obrazovky podle stupne vybiti 
baterie B u je v sdrii s napAjenim menice 
promenny odpor R tt . 



Obr. 13. Kmitoclovd charakteristika zesilovaHe 
' svisleho vychylovani 


Zapojeni transvertoru je obvyklA a 
pokud by zAjemce hledal podrobnejsi 
pouceni o jeho funkci, nalezne je v ne- 
kterem ze clAnku s.Trajtela o tranzistoro- 
vych menicich.TransformAtor TV, je vinut 
na transformatorovdm jAdru s kremiko- 
vymi transformAtorovymi.plechy Ml2. 
Piislusn6 pocty zAvitu jsou uvedeny ve 
schdmatu. Vyslovne nutno upozornit, 
ze vysledn^ napeti transvertoru zavisi na 
ninoha vlivech, vcetne jakosti jAdra, 
tranzistoru a diod. Z tohoto duvodu je 
treba pocty zAvitu povazovat za infor- 
matjvni, jez konstruktAr nakonec upravi 
podle svych podminek. Mezi vinuti III 
a ostatni vklAdAme proklad nejm^ne 
lxol. papir 0,1 mm. Konce tohoto 
vinuti zajistime tak, aby se nedotykaly 
.jak vzAjemne, tak i ostatnich vyvodu. 
Po definitivnim vyzkouseni se doporu- 
cuje vyvarit civku v ceresinu nebo' 
alespon parafinu. Pfi pouziti bezndho 
jednocestndho usmerneni vychazi vinuti 
,111 s tak vysokym poctem zAvitu, ze se 
jiz rusive uplatnuje jeho vlastni kapa- 
cita. Z .toho duvodu se pro ziskAni vys¬ 
sich napeti lepe uplatnuje diodovy 
zdvojovac. Jsou pouzity cs. germaniove 
diody 4NP70, nebo sovetsk? DG-C27. 

Baterie B % je anodovA typu AB 90. 
Svorka oznacenA ,,70 V“ je spojena 
s nulovym bodem celeho osciloskopu. 
Na odbocce „10 V“ odebirAme napeti 
—60 V pro napAjeni kolektorovych ob¬ 
vodu koncovych stupnu vychylovacich 
zesilovacu a generAtoru pilovitych kmi- 
tu. Na poslednim .vyvodu. baterie 
,,90 V“ je pak proti zemnicimu bodu 
kladne napeti +20V k.napAjeni emi- 
torovych obvodu koncovych stupnu. 
Vsechny ostatni zesilovace jsou napA- 
jeny z delice R e , R ,-napetim 12 V. 

Jednotlivc proudy v napajecich ob- 
vodech jsou oznaceny ve schAmatu. 



Obr. 14. Oscilogram pH napeti'Ue.% = 450V 


CelkovA spotreba osciloskopu je asi 
3,5 W. Z toho na zhaveni obrazovky 
pfipadA asi 2,5 W,’ nalnapAjeni trans¬ 
vertoru asi 0,5 W. Zbytek, tj. kolem 
0,5 W, pfipadA na vsechny ostatni ob- 
vody, osazenA tranzistory. 

Nastaveni promenn^ho odporu R^ 
v napAjeci vetvi transvertoru (a tim 
napeti anody obrazovky U &i ) volime 
jako kompromis mezi jasem stopy, citli- 
vosti stopy proti nAhodnemu vnfijsimu 
elektrostatickAmu poli sdnitka a veli¬ 
kosti obrazu. Souvislost je zfejmA z nA- 
sledujicich obrAzku. Pfi pouziti napeti 
t/aj = 450 V je dosazitelny rozkmit na 
stinitku asi 25 mm (obr. 14). Pfi snizeni 
napeti na hodnotu t/ a2 = 350 V se roz¬ 
kmit zvStsi asi na 40 mm (obr. 15) a lze 
jej pro nase ucely povazovat za opti- 
mAlni. 

Mechanicke usporadani 

Schema je, kresleno pro osazeni tran¬ 
zistory PNP (napr. 3NU70) s vyjimkou 
T s , ktery je k ostatnim doplnkovAho 
typu NPN (102NU70 nebo 103NU70). 
Stejne dobre je mozno osadit cely oscilo-. 
skop tranzistory NPN. Pak ovsem T s 
je doplnkoveho typu PNP. Soucasne je 
tfeba zmenit polaritu napAjeni a elek- 
trolytickych kondenzAtoru. 

S ohledem ha pokusnA usporadAni 
nejlApe vyhovi nekolik svislych perti- 
naxovych desticek o sile 1 az 1,5 mm. 
Na jejich okraji a uprostfed vyvrtame. 
■radu otvoru o 0 asi 1,5 mm. Na jednu 
z krath'ch stran pripevnime nekolika 
nytky celni panel z hlinikovAho plechu. 
Panel je opatfen nekolika otvory k pri- 
pevneni ovlAdacich prvku, jako poten- 
ciometru, zdirek, pfepinacu apod. Po- 
dAl opacne hrany je' prinytovAna rada 
pAjecich ocek k pfivodu napajeni i sig- 



Obr. 151 Oscilogram pH napeti U* % — 350 V 












Obr. 16. Mont&lnl Univerzalni indikator stavuelektricke 
deska instalace vozidla 

(strand soud&stek) , , 

' ' Maze mdikovat: vadne svicky, vadne 

kontakty prerusovace a rozdelovace, 
spatne serizeni regulatoru, vadnd dyna- 
1 mo, stav baterie (zkrat, vybitA, prebitA). 

Otackomer (obr. 1) • 



nAlu. Skutecny vzhled desky svisldho 
vychylovAni je na obr. 16. 

Jeji rozmery a plocha byly tivahou 
zvoleny jako format A7‘o dvojnasobnd 
deice, tj. 74x 148 mm. Z jednd strany 
desky zasouvame do predvrtanych otvo- ■ 
nl vyvody drobnych soucastek. Jejich 
konce se pak na druhe strane primerene 
zkrati a ohnou. Mezi nimi pak vedeme 
spoje dratem o prumeru 0,5 mm s ruzno- 
barevnou igelitovou izolaci. 

Jednotlivd desky .stavime svisle tak, 
aby jejich celni panely byly v jednd ro- 
vine. Polohu a vzAjemnou vzdAlenost 
zajisfuje pak desticka z pertinaxu nebo 
umaplexu, opatrenA v pravidelnych od- 
stupech zarezy, do kterych jsou jednot- 
livc desky zasunuty. Pouziti jeclnotllvych 
desek s ucelenymi obvody dovoluji po- 
stupnou vystavbu, zkouseni a pripad- 
nou nahradu nektereho z obvodu no- 
vym, zdokonalenym. 

U popisovaneho vzorku byly vsechny 
obvody umisteny na nasledujicich cty- 
rech deskach. 

1. obvody obrazovky 

2. transvertor 

3. casova. zakladna a zesilovac• vodo-' 

rovncho vychylovanf 

4. zesilovac svisldho vychylovAni 

Celkovd usporadani osciloskopu vcet- 
nd propojeni na zadm'cli stranach desti- 
cek je na titulnim obr. Po odzkouseni se 
pomoci pAsku se zarezy upevni i horni 
hrany vsech desek a celek se zasune do 
kovovdho krytu. PAsky se ke krytu pri- . 
chyti nekolika sroubky a jednotlivd 
dilci panely kryje maska z umaplexu, 
podlozena negativne provederiym stit- 
kem. Celkovy pohled na osciloskop je 
na obalce. 

Postup pri stavbe a uvadeni do chodu 

Pri stavbe postupujeme tak, abychom 
hotovy dil soucasne pouzili ke kontrole 
sprAvnA funkce dilu nasledujicich. 

Zapojime tedy nejprve zhavici a pred- 
pct’ove obvody obrazovky a pomoci 
vnejSiho napeti asi 300 V prezkousime 
jejich spravnost. Pak sestavime trans¬ 
vertor, ktery vyzaduje rnensichyuprav 
v poctu zavitu nebo hodnotach nekte- 
rAho z predpet’ovych odporu v bazi. 
Pri zkouskach transvertoru merime jak 
napajeci stejnosmerny proud baterie, 
tak i proud do zateze na vysokonapefovA 
strane- Spotrebu obrazovky napodobi- 
me odporem 1 M Q, na kterem vyvola 
potrebnA napeti 300 az 350 V proud 
Q,3 az 0,35 mA. Soucasne. kontrolujeme • 
i ucinnost, ktera se pohybuje kolem 50 
az 60 %. Fungujici transvertor pripor 
jime k obvodum obrazovky, kterou za- 
tim pri pokusech z uspornych duvodu 


zhavime z transformAtoru stridavjm 
proudem. ' ■ 

Pak zapojime zesilovac vodorovnAho 
vychylovani a dotyk prstu na bAzi tran- 
sistoru T t se projevi vodorovnou stopou 
dAlky nekolika centin.etnl. Jestlize i zde 
e vse v poradku, sestavime generator 
pilovitAho napAti. 

Tim jsou hlavni obvody osciloskopu 
hotovy. Prezkousime, ■ zda generator 
spolehlive kmitd na viech rozsazich, zda 
stopa dasovd zakladny pri protaceni 
potenciometru 7? la se rozsiruje rovno- 
merne v obou smerech a podle navodu 
v kapitole „Celkovd schema oscilo- 
skopu“ pripadne upravime hodnoty 
odporu R tl a R 2i . 

Jako posledni uvadime do chodu ze- 
silovac svisldho vychylovani. Je' mozn^ 
mime zmenit odpory R t az R t podle 
vlastnosti pouzitych tranzistonl. Sprav- 
nou funkci kontrolujeme vnejsim signd- 
lem z tonovdho generatoru o napeti asi 
100 mV a podle vykladu k obr. 11 a 12 
‘ upravime hodnoty odporu /?, a R 10 . 
Vstupni vysokoohmovy obvod chrani- 
me peclivym stinenim proti vyzarovani 
transvertoru. 

Vseobecne dbdme beznych pokynu 
o .uvadeni tranzistorovych obvodu do 
chodu: napajeci napeti zvysujeme po- 
stupne a po dukladndm prezkouseni 
protdkajicich proudu a napeti atd. 

Je vyhodnd bateriovy osciloskop za 
provozu zemnit nebo alespon kostru 
radne spojit s bodem „nulov6ho“ napeti. 
merendho zarizeni. 

Zaver 

Popisovany osciloskop ma ukazat 
dal§i moznosti pouzid dnesnich tran- 
zistoru a soucastek takd v jin£m smeru, 
nez jsou napr: rozhlasovd prijimace. MA 
minimalni pocet tranzistoru a soucastek, 
jez jsou v prodeji, takze jeho sestaveni 
necini vcelku potize. Je samozrejme, ze 
zjednoduseni vsech obvodu ma za na- 
. sledek zhorseni technickych speciiikaci 
ve srovnani s osciloskopy elektronko- 
vymi a. profesionalnimi vilbec. 

. Nic vsak nestoji v ceste, aby po ove- 
reni zakladnich obvodu zajemce na- 
hradil jednoduchy predzesilovac siroko- 
pasmovym predzesilovacem podle clan- 
ku s. Jandy v AR 2/61 nebo podle schd- 
matu v ST 5/61 str. 170. Koncovy stu- 
pen v dvojcirinem zapojeni dovoli roz-. 
kmit paprsku pres celd stinitko s velmi 
malym nelinearnim zkreslenim. Mimoto 
je dnes uz moznd sestrojit i dalsi do- 
plnky, jako elektronicky tranzistorovy 
prepinac, dovolujici sledovat soucasne 
dva signAly, obvod k modulaci. paprsku 
kmitoctovym normalem apod. Nektera 
z techto zapojeni budou uvedena 
pozdeji. ■ 


Je-li preruiovai otevren, tranzistor 
vede (- na bazi PNP tranzistoru). 
Pri sepnuti kontaktu se uzavird. Na 
potenciometru v kolektoru tT se ^ objevi 
obddlnikovy pnibeh napeti. Na konden- 
zatoru se tim vytvofi jehlovd impulsy. 
Diody propusti do meridla pouze 
impulsy jednd polarity. Pocet'impulsu 
a tim i pulsujici proud tekouci meridiem 
je umcrny otAckAm motoru. Ve skutec- 
ndm zapojeni (obr. 4) je dalsi pAr diod 
na vstupu tranzistoru, jez maji' jednak 
chrAnit bAzi pred spickami ’ napeti, 
jednak propus tit jen zAporrib'dihpulsy 
a zadrzovat kladnd. 0 i ‘ ■ 

Mefidlo {Mu otevfenl kontaktu bferusovaie 
(obr. 2, 3) 


rozepnuto 




roTPpnuto 


seonuto 


|U\^, 




lotacka vacky prerus ^ J 



Napeti bAze - emitor zustayA state, 
vede-li tranzistor. Je pro Ge - tranzistory 
asi 0,3 V. Proud tekouci meridiem^ podle 
obr. 3 je tedy stAly, kdyz tranzistor vede 
a je ' nulovy, kdyz nevede.. Meridlo 
ukazuje prumer obou stavu. Podle toho, 
v jakAm pomeru je doba sepnuti k dobe 
rozepnuti, se rucka vice ci mAne vychyli. 
Electronics World4j61 str. 38 . -da 
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Vplne zapojenijndikatoru (obr. 4) 




VtfPOtET VYSTUPUflCH TRMSFORMiTORt 
a nastavoviini pracovniho bodu dvouCiniiycli 
koncovych stnpM tridy R s tranzistory 

Karel Novak 


Redakci dochazi stale mnoho dotazu 
na vypocet vystupnich transformatoru 
pro tranzistorove prijimace nebo nf ze- 
silovace.' Nekten amatefi porovnavaji 
totiz stavebni navodv jednotlivych auto- 
ru a nedovedou si vysvctlit,proc v kaz- 
d6m (presto, ze jsou pouzity stejnd tran¬ 
zistory) jsou uvedeny jine parametry 
pro vinuti vystupm'ho transformatoru. 
Jini amatefi zase nemaji takove jadro 
nebo takovy drat, jaky je uveden v na- 
vodu a potfebuji si vypocitat podle sveho 
materialu ostatni parametry. (Redakce 
pfipravuje otisteni serialu o vypoctu sde- 
lovacich transformatoru. Protoze vsak 
otazka tranzistorovych koncovych stup- 
• riu je nyni nalehava, otiskujeme tento 
material samostatne - red,).' 

Velmi mnoho zacinajicich amateni 
neumi take spravne nastavit pracovni 
bod koncovych tranzistonl. Ty jsou pak 
bud 1 pretczovany nad dovolenou kolek- 
torovou ztratu, nebo koncovy stupen 
dava maly Vykon, nebo silne zkresluje. 

Velkou vyhodou tranzistorovych kon¬ 
covych stuphu tridy B (principialni 
schema obr. 1) je v tom, zev. tomto za- 
pojeni je mozno z danych tranzistoru 
ziskat maximalne mozny vystupni vykon 
pfi pomerne vysoke ucinnosti, dosahujici 
teoreticky az 78,5 % pri pln&n vybu- 
zeni. Dalsi velka vyhoda je v tom, ze, 
spotfeba proudu z baterii se automaticky 
' snizuje pri snizeni vystupniho vykonu. 
Je-li zesilovac bez signalu, je spotreba 
velmi nizkd. 

Zakladni podminkou sprivnd funkce 
tohoto zapojeni v5ak je: 

a) shodnost charakteristik obou tran¬ 
zistoru, a to jak pri malych, tak i pfi vel- 
kych kolektorovych proudech. Rikdme, 
ze • tranzistory must byt vyberem paro- 
vany. V praxi je proto nutno bud jiz 
parovand. tranzistory koupit, nebo vy-' 
brat shodn'y par z nekolika tranzistoru 
stejneho typu jednoduchym mSrenim, 
popsanym jiz nekolikrat v poslednich 
cislech AR (shoda co do zbytkovdho 
proudu a fif. 

b) spravne nastaveni pracovniho bodu 
koncovych tranzistoru, tj. klidovych 
proudu jejich kolektoru. Je treba si uve- 
domit, ze jen pri urcite optimalni veli- 
kosti techto klidovych 'proudu je zkres¬ 
leni v zavislostina buzeni nejmensi a do- 
sazitelny vykon'a ucinnost nejvetsi. Tato 
optimalni velikost klidoveho proudu je 
zavisld na pouzitych tranzistorech a, 
jejich pracovnich podminkach a byva 
od 1 do 10 % maximalniho kolektoro- 

,v6ho proudu pfi plndm vybuzeni (v pra¬ 



xi to znamena pro 50 mW tranzistory 
0,2 az 4 mA pro oba tranzistory). 
Klidov6 proudy obou tranzistoru-jsou 
tedy turner potlaceny, takze kazdy tran- 
zistor pracuje jen v jedne pulvlne signa- 
lu. Klidovc kolektorove proudy' obou 
tranzistoru se nastavuji pri ozivovani 
zmenou jednoho z odporu delice R u R t . 
Snazime se nastavit tyto proudy vzdy 
tak, aby byly co nejmensi pri minimal- 
nim zkresleni. V radioamatdrskych pod¬ 
minkach staci sledovat zkresleni sluchem, 
pripadne jeste tonovym generatorem -a 
osciloskopem, obr. 2. V kazdem pripade 
vsak dodatecne merime nastaven6 ko- 
lektorovc proudy miliampermetrem. 

V amatcrskd praxi se jen ve vyjimec- 
_ nem pripade vyskytne pripad, ze hledd- 
me vhodny typ 'tranzistoru pro urcity 
pozadovany vykon. Uz take proto, £e 
na trhu byly zatim jen tranzistory s max. 
kolektorovou ztratou P max 20 az 50 mW. 

Provozni pomery koncov6ho stupne 
vidime nejlepe na obr. 3, kde je zakres- 
lena sitT kolektorovych charakteristik. 
Klidovy pracovni bod je oznacen „K“. 
Po privedeni budiciho signalu v jcdni 
ctvrtperiodc budiciho proudu proud ko¬ 
lektoru stoupa az k hodnote /max, pri 
cemz Uk. klesd turner k nule. V druh£ 
ctvrtperiode proud kolektoru opet klesa 
az k bodu „K“ a v dalsi pulpcriode 
rychle klesne az na hodnotu Ao, na niz 
prakticky zustane po dobu cel6 piil- 
periody. V t6to pulperiode vsak zesiluje 
druhy tranzistor, ktery byl zase uzavren 
v prvni pulperiode. Pro zjednoduseni 
vypoctu se predpoklada, ze klidovy 
pracovni bod lezi v bode a ze tran¬ 
zistor budime az do bodu „A“ a ze Iko 
je o hodne mensi nez /max s muze sc 
proto zanedbat. Carkovana krivka je 
hranice maximdlni kolektorove ztraty. 

VypoJet zatSzovaci odporu R* 

Vzhledem k uvedenym duvodum hle- 
dime vzdy takovy zatezovaci odpor R z , 
pfi nemz mozno z danych tranzistonl 
ziskat max. uzitecny vykon. V tom pfi- 
pade, jak vidime z obr. 3, se pracovni 
primka AB dotyka krivky P max v jednom 
bode. Pfi tom pracovni primka AB muze . 
mit ruzny sklon podle toho, jak velike 
si zvolime napeti Uk (napeti kolektoru^, 
aviak v takovych mezich, abychom ne- 
pfekrocili maximalni dovolene hodnoty 
Uk na jednd strane a /mai na druhe 
strane. ,Nesmime totiz zapomenout, ze 
cim mensi volime napeti Uk = napeti 
zdroje (baterie), tim vetsi musi byt J mix , 
abychom z koncovdho stupne dostali 
maximalne mozny vykon. 



Obr. 2 

a) Klidovy proud maly, zkresleni oelke 

(tfida C) , 

b) Klidovy proud sprdvny, zkresleni matt' 

(B tfida [AB]) 

c) Klidovy proud velky, zkresleni matt, ma¬ 
xim. vykon mensi nei zo b) (tfida A) 



Obr. 3 


Nejmensi mozny zatezovaci odpor 
jednoho tranzistoru R z , pfi nemz ziska- 
ine max. vykon s ohledem na dovolenou 
kolektorovou ztratu, vypocitame ze 
vzorce: 

r ' 

- jr* P. 

. r k max- 

Ri zatezovaci odpor pro jeden tran¬ 
zistor [£?] 

Uk napeti ' kolektoru ^ U z napeti 
zdroje (baterie). [V] 

P k max max. dovolena kolektorova ztrata 
jednoho tranzistoru [W]. ( 

(Pozor! Zavisi na teplote okoli, voli se 
obycejne pro 45° G.) 

Napeti zdroje U z a tim pfiblizne Uk 
mfizeme zvolit maximalne rovno jedne 
polovine Uk ue max, kterc je zavisld na; 
typu tranzistoru a je uvedeno v jeho pa- 
rametrech. To proto, ze toto napeti se 
netransformuje jen na sekundar vystup- 
riiho transformatoru, ale i na druhou 
polovinu primarniho vinuti, na kter6 je 
pfipojen kolektor uzavfenbho tranzisto¬ 
ru, ktery je tak namahan dvojnasobnym 
napetim Uk'• , . 

..Po vypocteni R z kontrolujeme spicko- 
v^ kolektorovy proud Amai, ktery nesmi 
pfekrocit hodnotu, uvedenou v para- 
metrech pfislusn<iho tranzistoru. Vy- 
chazi-li v>'ssi, musime volit vyssi napeti 
zdroje TJ Z (= Uk) — nesmime vsak pfi 
tom porusit podminku 

Uk ( Uk) ^ ~~2~- ^ ltue L v 1 


nebo musime zvolit vetsi R z tak, aby ne- 
bylo pfekrocenoAmax-ovsem z danych 
tranzistoru nedostaneme jiz' maximaln^ 
mozny' vystupni vykon s ohledem na vy- 
uziti dovolen<5 kolektorove ztraty Pk max. 

, /k ^ 

max = —p— • 

) z 

Maximalni teoreticky vystupni stri-i 
davy vykon obou tranzistoru pri plnern 
vybuzeni: 

Ve skutecnosti je tento vykon o neco 
mensi, protoze nemuzeme tranzistor 
budit az do Uk = 0 vzhledem k zakfi- 
-.veni charakteristiky pfi velmi male hod- 
note, a na druhe strane az do A = 0 
pro zbytkovy proud Ao. 

Uzitecny vystupni vykon na kmitacce 
reproduktoru Pv je pak jeste podstatne 
mensi vlivem male ucinnosti miniatur- 
nich vystupnich transformatoru (^ = 0,6 
az 0,8), takze v praxi se dosahuje 

Pv 21 0,5 Pv. [W] 

Pro kontrolu mdzeme jeste vypoi/tat' 
maximalni proud pri plnem vybuzeni, 
odebirany z baterie obema tranzistory 


' I B = 2 


n 


[A] 



VypoJet vlastniho transformatoru 

• Je treba si uvedomit, ze navrhnout 
vystupni' transformator tak, abychom 
z neho dostali co nejvice, tj. aby mel maxi- 
malni mbzriou ucinnost a bez zeslabeni 
pfenasel vsechny tonove kmitocty, je 
velk<5 urneni. Vypocet je v tom pripade 
velmi slozity a protoze je stejny jako 
u vsech ostatnich sdelovacich transfor¬ 
matoru, nebudu jej podrobne rozvadet. 
Takovy dokonaly transformator vyza- 
duje vsak na stesti jen zarizeni, na nez 
mime daleko vetsi naroky, nez muze 
splnit napr. tranzistorovy prijimac. 
Vypocet vystupniho transformatoru pro 
tento pfipad mtizeme pak znacne zjed- 
nodusit. . 

Prurez jadra vypocitame z prenase- 
neho vykonu, za ktery muzeme povazo- 
vat vypoctenou hodnotu Pv. 

Predpokladame-li (pro jadro z bez- 
nych transformatorovych plechu) B = 
= 10 000, nejnizsi prenaseny kmitocet 
100 Hz, pomer vahy zeleza k medi 1,25 
a proudovou hustotu 2,5 A/mm’, 'mu¬ 
zeme prurez jadra q [cm 2 ] vypocitat ze 
zjednoduseneho vzorce 

q = V 0,5 P v [cm 2 , W] 

Vypoctena hodnota q neni prisne za- 
vazna. Vyzaduji-li to jind ohledy, - je 
mozno volit hodnotu o malo mensi nebo 
i o hodne vet§i. * 

• 'Pouzijeme jadro z- beznych trafople- 
chu Si, pokud mozno tenkych. 

Z vystupniho vykonu Pv a potrcbneho 
zatezovaciho odporu mezi kolektory 
obou tranzistorii — 4 R x — vypocitame 
stridavd napeti, ktere vznika na , obou 



polovinach primaru vystupniho trans¬ 
formatoru pri plndm vybuzeni 

' E f = 1/ Pv . 4P Z [V, W, 12]. 

Za stejnych predpokladu jako nahore 
muzeme vypocitat pocet primarnich za-- 
vitii na 1 volt ze zjednoduseneho vzorce: 

_ 22 . 
n lv - — 

Celkovy pocet zavitu obou polovin 
primarniho vinuti 

np = n lv . E f ■ 

Pozadovany prevod vystupniho trans¬ 
formatoru : 


R 7 ' = odpor kmitacky reproduktoru [12] 
Pocet zavitu sekundarniho vinuti: 



Prumer dratu primarniho a sekun- 
darniho vinuti volime tak, aby draty 
byly zatizeny proudovou hustotou asi 
2,5 A/mm 2 . 


Primamim vinutim proteka proud 


7p = 


Pv 

Pp 


[A, W, V] 


Sekundarnim vinutim proteka proud 
■Is = I-p.p. 

Potrebne prumery dratu najdeme 
z techto hodnof v tabulkach. 

Potrebny prufez ok^nka pro. .vinuti 
v jadru pocitame jako u kazdcho jineho 
transformatoru, nebo jej mtizeme pri 
pouziti normalizovanych plechu vubec 
vypustit. 

Pri vinuti staci jednou vrstvou, trafo- 
papiru odizolovat jen primarnivinuti 
od sekundArniho. Jinak neni treba vinuti 
prokladat. . , r 

Pro zmenseni zkresleni usporadame 
vinuti tak, ze vineme 1/2 prim, vinuti, 
pak sekunddr a opet druhou polovinu 
primarniho vinuti, kterou spojime do 
sdrie s'prvni polovinou (pozor na stejny 
smysl vinuti). Jeste lepsi je navinout 
nejprve sekundarni vinuti a pak obe 
poloviny primarniho vinuti spolecne 
dvema drAty. Zacatek jednoho a konec 
druhdho dratu spojime pak jako stred 
primarniho vinuti. V tom pripade je 
treba d£t pozor, aby v miste vyvodu 
vodidu z cela nenastal mezi obema vodi- 
7i zkrat. Dobre je zakapnout misto vy¬ 
vodu acetonovym lepidlem. , - 

Nekdy je vicelnd provost vystupni 
transformator jako autotransformator, 
zejmena u zesilovacu pro vyssi vykony 
nez 1 W. Muzeme pak volit silnejsi drat 
a-.zvysit tak ticinnost transformatoru 
(obr. 4.). 
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V literature [1] jsme nasli zajimavy 
obvod pro plyriulou korekei kmitoctove 
charakteristiky nf zesilovacii. Je to 
pasivni ctyrpdl rizeny dvema potencio- 
metry, jenz pri regulaci meni prechodo- 
vd kmitocty (obr. la). Tim se list od 
dosud zndmych korektoru, ktere pracuji 
podle charakteristik na obr. lb, tj. se 
stalymi prechodovymi kmitocty, pricemz 
dosazeni funkce podle obr. la je znamo 
zatim jen u jedineho zapojeni, jez za- 
razuje regulacni prvky do zpetnovazeb- 
mho obvodu zesilovacl elektronky (viz 
[2], [3]). Funkce s promennymi precho- 
dovymi kmitocty je ovsem pro korektor 
vhodnejsi, proto se popisovany’obvod 
hodi v§ude tarn, kde se dAvA prednost 
pasivnimu ctvrpolu pred zpetnovazeb- 
nim zapojenim. 

Obvod je nakreslen na obr. 2. Poten- 
ciometrem se ridi hloubky, potencio- 
metrem P 2 vysky. U dosavadnich ko¬ 
rektoru je pouzito obvodu RC „odpo- 
roveho“ typu. To znaci, ze zakladem je 
odporovy delic a na jeho hodnotach 
zavisi pocatecni a koneeny titlum, tedy 



a) - t>> 


Obr. 1. Regulace a) s promennymi, b) s pev- 
njhni prechodovymi_ kmitolty 


zdtlrazneni nebo potlaceni zadaneho 
kmitoctoveho pdsma. Rapacity pilsobi 
jako'kmitoctove zdvisie prvky a urcuji 
svoji velikosti pouze prechodove kmi¬ 
tocty. V takovem korektoru se proto 
zmenou polohy bezee potenciometru 
men! hodnoty utlumu, ale prechodove 
kmitocty zustdvaji prakticky stejn6. 
Kdybychom je chteli posouvat, musely 
by byt promennou velicinou kapacity, 
nikoliv odpory. Promenne kondenzatory 
vhodnych hodnot a provederii nejsou 
ovsem na trhu, proto je nasnade druha 
alternativa, jez je realizov&na prave 
u obvodu na obr. 2. Zde je vytvoren 
obvod RC ,,kapacitniho“ typu, tj: 
napet’ovy, delic vytvareji kapacity, a 
odpory pfebiraji funkei zdanlive (v tom- 
to pripade) kmitoctove zavislych prvku. 
To znaci, ze na jejich velikosti nyni 
zavisi hodnota prechodovych kmitoctft, 
takze pouzitim potenciometru lze reali- 
zovat obvod s funkei podle obr. la. 



Cinnost korektoru vysvetlime po 
castech. Na obr. 3a je nakreslen zakladni 
prvek korektoru, kapacitni delic tvo- 
reny kondenzatory C\ a C„ Tento ctyrpdl 
mA rovnou kmitoitovou charakteristiku, 
tedy jeho titlum je nezavisly na kmitoctul 
Velikost titlumu, vyjadrena v decibe- 
lech, je . , 

£ - 20k *-crw <»: 

Pripojime-li paralelne k tomuto delici 
potenciometr P u jak je naznaceno na 
obr. 3b, dostaneme obvod, jenz mi dve 
charakteristick^ hodnoty titlumu. Jednu 
predstavuje kapacitni delic C 1 — C s a 
druhou potenciometr, tedy odporovy 
delic s odpory i?, a R 2 (cimz oznacujeme 
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Obr. 3. Zakladni obvod pro regulaci hloubek 
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Obr. 4. Aproximacnl charakteristiky korek- 
toru hloubek podle obr. 3 


hodnoty odporove drahy od bezce 
k obema koncum). -Utlurn odporoveho 
delice; vyjadreny v decibelech, je 


A ~ 20 lo & ^ + ( 2 ) 


Hodnoty Tf, a R 2 , a tedy i utlurn poten- 
ciometru, jsou zAvisle na poloze bezce. 
Naproti tomu hodnota litlumu kapa r 
citniho delice E podle rovnice (1) zusta- 
va' -konstantnl, takze posouvAnlm bezce , 
mozno menit utlumovy rozdll obou Cast! 
obvodu. Z rozboru ctyfpdlu na obr. 3b 
plyne,_ze jeho kmitoctova charakteristi- 
ka ma-tri hlavni oblasti, dve vodorovne 
a jednu sikmou. Charakteristika pro 
jednu z poloh bezce potenciometru, pri 
nlz utlurn potenciometru A je mens! 
nezli utlurn kapacitnlho delice E, je 
znazorncna na obr. 3c, a to jednak jeji 
skutecny prubeh (plna cara), jednak 
tzv. charakteristika aproximacnl (cArko- 
vane). Aproximacnl charakteristika se 
sklada, jak' vyplyvA z obrazku, ze tfi 
prlmek a uzlva se jl proto; ze je velmi 
jednoduchA pro vynesenl do grafu, pri 
cemz se od skutecndho prubehu nelisl 
vice nezli o ±3 dB. Obe kfivky jsou 
totoznd (protlnajl se) pfi polovicnl 
hodnote D. SikmA cist aproximacnl 
charakteristiky ma strmost 6 dB/oktavu. 
Kmitocty, pfi nichz nastava zlom, se 
nazyvaji kritickymi a jsou oznaieny 
fi a/ a .,U nich nastava nejvetsl rozdll 
mezi ‘ skutecnym a aproximacnimpru- 
behem. Jsou definovAny tlm, ze pfi nich 
nastava rovnost impedancl kapacitnlch 
a odporovych slozek obvodu, cili obecnfi 

iffc = R ’ z ^ eho2/= WcF- Vdiei - 

ny C a._7f_ mohou byt podle kon- 
kretnlch tvaru ctyfpolu ruzne definova- 
ny, viz dAle rovnice' (3) az (8). 

Z charakteristiky na obr. 3c plyne,^ze 
az do kmitoctuseuplatnuje pouze 1 
odporovy delic a zpusobuje' utlurn A, 
vyjadreny rovnic! (2), mezi f a se 
litlum plynule men! a za f t se opet ustAll 
na hodnote E, urcenA kapacitnlm deli-, 
cem podle rovnice (1). PosouvAnlm 
bezce potenciometru se men! A pfi 
konstantnim E, ktery povazujeme proto 
za vztazny,i tedy se zduraznujl nebo 
potlacujl kmitocty od f t doleva o hodno- 
tu D = E — A. Proto je tento obvod 
pouzit pro plynulA rlzenl hloubek. 

Na obr. 4 jsou informativne nakresle- 
ny ‘ aproximacnl charakteristiky pro 
ruzne polohy bezce potenciometru. 
V oblasti zduraznovanl (kfivky 1 —3) je 
druh^J kriticky kmitocet roven vyrazu 


' fi-= 


1 

2 it'CiRi 


(3) 


a pro potlacovanl (krivky 5 —7) 

4= 2 ft (C, + C,) (TfJTf,) (i4) 
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Na obr. 4 je konecne oznacen jeste 
dais! kmitocet/d. VychAzl ze vztahu 

fd “ 2tt (Ci 1 C t ) (Tf^/fJ (5) 

a jeho vyznam je v tom, ze vyjadfuje 
minimalnl hodnotu, kterA mohou do- 
sahnout kmitocty f obou soustav kfivek, 
neboli jinymi sloyy, dosahne-li f, hod¬ 
noty /a, je D rovno nule a charakteristika. , 
je rovna (4 na obr. 4). Rovnez mozno 
zjistit) ze v oboru potlacovanl zustavajl 
kmitocty Jj prakticky rovny -hodnote fa. 
Pfi zduraznovanl to jiz neplatl, kmitocty ( 
s riarustajlclm zduraznenlm D naby- 
vajl nejprve hodnot menslch nezli /d, 
ale potom se opet k Leto velikosti vracejl. 
Tato zakonitost vysvetluje urcitou rie- 
soumernost obou soustav kfivek (viz 
dale obr. 8).. 
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Obr. 5. Obvod pro potlaSovani uysek . 


z nlz je opet patrno, ze velikost /) zavisl 
na hodnote Rb-Jeho maximalnl hodnotu 
vypocltame z rovnice (7) pro nejnizsl 
zvoleny kmitocet.yj. ' 

, Funkci obvodu mozno vysvetlit po- 
dobne jako u obvodu pfedesteho. Pfed 
kmitoctem f 3 nema odpor R b vliv na 
chovanl obvodu, cili na jeho utlurn, 
nebof velikost Rb je zanedbatelne mala 
oproti impedanci kapacity C 2 . Za kmito- 
ctemy) vsak je tomu naopak, takze moz¬ 
no vliv C 2 vuci Ri, zanedbat. Zbyvajlcl 
dvojice "Q —• 7ft, se chova jako znamy 
hornopropustny filtr a jeho pusobenl vy- 
jadfuje^dalsl prubeh charakteristiky na 
obr. 6. 

V celkovem schematu na obr. 2 pfed- 
stavujl odpory 7f a a Tfb casti odporove 
drahy potenciometru P s . V lev6 krajnl 
poloze bezce nastava maximdlnl potla- 
cenl, v pravd maximalnl zduraznenl 
vysokych kmitoctu. Zapojcnl je voleno 
tak) aby vystaCilo s jedinym potencio- 
metrem pro obe funkce, zduraznovdnl 
i potlacovanl. 

Poslednlm bodem rozboru korekcnlho 
obvodu je stanovenl vlivu vnitfnlho' od- 
poru Ri zdroje' signalu, na nejz je ko- 
rektor pfipojen. Vliv Tfi mozno nejlepe 
zjistit pfi rozboru dalslho prubehu cha¬ 
rakteristiky obvodu z obr. 3b. Vychdzl 
totiz, ze vlivem Ri nedodrzuje obvod 
hodnotu litlumu E neomezeng, inybrz 
existuje urcity kmitocet fi, od' kter6ho 
zaclni vzrustat utlurn se ~ strmostl 
— 6 dB/oktavu a za nlmz nelze jiz do-; 
sahriout regulace s posouvanlm pfecho- 
dovdho kmitoctu. Pro stanovenl vlivu Ri 
mozno nakreslit aproximacnl^ charakte¬ 
ristiky na obr. 7. Pro zduraznenl vyso-' 
kych kmitoctu (krivky 1 a 2) musl byt 
C ^ 

vlivem Tfi velikost Tfb > Ri , pro rov- 
u 2 . 


v Z rovnic (3) a (4) vyplyva, ze pfi pro- 
vedenl obvodu podle obr, 3b by v obou 
krajnlch polohdch potenciometru (Tf, = 

' = 0, bezec nahofe, nebo 7f a = 0, bezec 
dole) ,,utekly“ pfechodovd kmitocty f t 
do nekonecna. Proto se na obe strany 
potenciometru 7 > , pfidavajl jeste • do- 
plnkove odpory 7f 1() a /f !0 (obr. 2) a jejich 
velikost se vypodti z rovnic (3) a ■ (4) 
pro obe maximalnl hodnoty kmitoctu^ 
(jedna pro 'obor zduraznovdnl a druhA' 
pro potlacovanl). 

Z obr. 3c nebo 4 plyne, ze za kmito- 
4tem / 2 urdujl litlum pouze kapacity Cj 
a C a , takze odporovy d61ic R t — 7f a moz¬ 
no zanedbat. Zapojlme-li tedy do s6rie 
s kondenzatorem Ci odpor 7f a podle 
obr. 5a, dostavame obvod pro potlafo- 
vanl vysokych kmitoctu, jehoz aproxi¬ 
macnl charakteristika je na obr. 5b. 
Utlurn oproti vztaznd hodnote E zaclna 
u prvnlho kritickdho kmitoctu, jejz zde 
oznaclme/, a pro nejz plat! vztah 
1 

n 2 re (Ci y C a ) 7f 0 ' 


, nou charakteristiku (prImka 3) plat! 
C 

podmlnka'Tfb == -p^-Ri a od tito hod- 

noty nastavd zlom charakteristiky pfi. 
konstantnim kmitoctu fi ,,-.takze dais! 
zmensovanl Tfb vyvola regulaci potlaco- 
vanl vysek s konstantnim prechodovym 
kmitoctem fi (kfivky 4 — f>).~Krivka 6, 
jei nema na rozdll od obou pfedchozlch 
opetny zlom do vodorovnd casti, plat! 
prdve pro hodnoty Tfb =0, 7f a = 0. 
Jestlize zacneme -potom zafazovat od¬ 
por 7f a , dosAhneme opet funkce korek-. 
torn s piromenn^m pfechodovym kmito¬ 
ctem (kfivky 7 — 8). Mozno tedy 
shrnout, ze za kmitoctem Jl, jenz je dAn 


rovmcx ■ 


/i=- 


1 


2 7C (C! II C a ) Tfr (8) l 
nelze provAdet korekei s promennym 
pfechodovym kmitoctem. To znacl, ze 
pfi navrhu obvodu nutno volit hodnoty 
soucAstl tak, aby f lezelo nad uziteenym 
kmitoctovym rozsahem. 

C, 


Je videt, Je velikost Tf a mA pflmy vliv 
na f 3 . MaximAlnl velikost Tf a se vypocltA 
z rovnice (6) pro- nejnizsl kmitocet, od 
ktereho chceme potlacovat. Druhy kri- 
ticky kmitocet je nekonecne yeliky, cili 
utlurn vzrustA plynule do nekonecna, 
nebot’ za f 3 mozno vliv C\ zanedbat a 
uvazovat pouze deny Tf a —• C 2 , jez pu- 
sobl jako znAmy dolnopropustny filtr. 

Dalsi upravu mozno prov&t tak, ze 
zaradlme do s^rie s kapacitou C 2 odpor 
Tfb. Dostaneme tak obvod pro zduraz¬ 
nenl vysokych kmitoctfi podle obr. 6. 
Pro pfechodovy’ kmitocet plat! nynl rov¬ 
nice 
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Jako prlklad provedeme . prakticky 
vypocet. Pozadujeme, aby korektor mel 
rozsah zdurazneni hloubek a vysek asi 
15 az 20 dB. Maximalni hodnotu pre- 
chodov^ho krnitoctu pro zdilrazneni 
i potlaceni hloubek volime 1 kHz a mi- 
himalnl prechodov^ kmitocty pro obojl 
regulaci vysek rovnez 1 kHz. Dale je 
dino Ri = 10 k O. Velikost utlumu E, 
oproti nemuz nastava zduraznovani a 
potlacovanl, nutno volit s 'ohledem na 
maximalni pozadovanou hodnotu zdu- 
raznenl, nebof nelze zduraznovat o vice 
nezli o E, jak vyplyva z obr. 4. 

Z rovnice (1) vychazl, ze pro E = 
= — 20 dB je pomer C 2 /C\ = 9, takze 
s ohledem na vyrabene hodnoty -bereme 
hodnotu 10, Pro fi zvollme nejnizsl prl- 
pustnou mez 10 kHz, takze z rovnice (8) 
vyjde Cj = 1500 pF a C 2 = 15 000 pF. 
Z rovnice (6)‘ dostaneme pro minimilnl 
prechodovy kmitocet f 3 — 1 kHz hod¬ 
notu R a =100 k D a z, rovnice 1(7) pro 
tyz kmitocet Rb = 10 kD. Tyto hodnoty 
musl mit tedy casti R & a Rb odporov^ 
drdhy potenciometru P 2 , pocltano od 
odbocky. 

Konecne zbyvaji jeste hodnoty R 10 , 
R 20 a P 3 . Z rovnice (3) vychazl R, 0 = 
= 100 k!2 a z rovnice (4) R 10 = 10 kD. 

Pro fa zvolime 100 Hz, takze z rovni¬ 
ce (5) vyjde P, = 1 Mfl. Provedeme 
kontrolu maximalnlch hodnot zduraz- 
nfinl a potlaceni. Pro hloubky vychazl 
zdurazneni 


D = 20' log 


+ P 2 i 


Ri + R l3 + Pi + 7? a < 


Ci + C, 

C 1 

coz je rozdll utlumu pocatecnl vodorov- 
n 6 casti charakteristiky 1 a hodnoty E 
v obr. 4. Po dosazenl vyjde D = 
= + 19,9 dB. Podobne pro maximalni 
potlaceni plat! vyraz 


D = 20 log 


Rto _~ 

Ri + Pio +’Pi + Rta 


Ci + C a 

’- Ci 


coz da po vycislenl D — —'20,2 dB. Pro 
vypocet maximalnlho zdilrazneni vysek 
plat! vztah 


D - 20 log 


Ri + Rb 


Ci + C t 

Ci 


takze vysledek v nalem prlpade je 
D = -f- 14,8 dB. Kontrola potladenl 
vysek nema smyslu, jelikoz z povahy 
obvodu na obr. 5 plyne, ze utlum vzru- 
sta s kmitoctem do nekonecna. 

Na obr. 8 je soustava prakticky zmere- 
nych krivek. Vidlme zde zretelne vliv 
krnitoctu fi na prubeh krivek v oblasti 
vysek, jak bylo jiz naznaceno aproxi- 
macrilmi charakteristikami na obr. 7, 
a vliv fa v oblasti hloubek, naznaceny- 
na obr. 4. Hodnoty odponl P 2 , P a a Rb, 
pro nez plati jednotlive kfivky, isou rov¬ 
nez uvedeny. . ■ < ■ 

Funkci korektoru jsem s uspechem 



Obr. 8. Charakte¬ 
ristiky obvodu z obr 2. 



overil v zesilovaci, jehoz schema je na ruC, : C 2 je tedy vhodnejsipotenciometr 

obr. 9. Jednoduchost samotn^h'o korek- logaritmicky. U regulatoru P a je ne- 

toru dala podnet ke snaze provdst co nej- utralnl poloha priblizne v mlste odboc- 

jednoduseji i cely zesilovac, coz je ze ky. Obe casti ovsem nejsou stejne velike, 

sch6matu patrno. Korekcnl obvod je jak vyplyva z vypocltanych hodnot, 

zapojen mezi oba systdmy elektronky nybrz jsou opet v pomeru Ci : C 2 . To 

ECC85, jez se ukazala vhodnou pro oba znacl, ze se zadanemu prubehu pri vet- 

pozadavkyi kter^ jsou zde na ni kladeny: slch hodnotach tohoto pomeru nej vice 

jednak maly vnitrnl odpor prvnlho sy- priblizl prubeh logaritmicky. Na rozdll 

stemu pro napajenl korektoru a dale od P, je zde ale nutno uvazovat, ze pro 

/pomerne male ss anodove napetl pro zduraznovani slouzl mens! a pro potla- 

prlmou vazbu na fazovy invertor. U po- covanl vets! z obou cast! odporovd dra- 

tenciometru pro rlzenl hloubek jsem hy. Potenciometry se obvykle zapojujl 

upravil koncov^ zarazky tak, aby tak, aby pri otacenl doleva nastavalo 

v krajnlch polohach mel potfebnd hod-. ■ potlacovanl, a doprava zduraznovani. 

noty odporu. Proto mohly odpadnout Z toho plyne, ze pro P 2 bude vhodny 

' Rio a R 10 . Ve schdmatu jsou tyto koncovd prubeh exponencialnl (negativne loga-~ 
odpory oznacpny v symbolu potencio- ritmicky). , ‘ ■ 

metru P, oddelujlclmi cdrkami. Zaverem mozno shrnout, ze popsany 

V praxi jsou mnohdy hodnoty zdu- obvod splnuje pozadavky, jez jsou na 

raznovinl 20 dB prllis velkd. Pro hloub- korekcni zapojen! kladeny. Jeho vyho- 

ky stadl ,12—15 dB a pro vysky 10 az . dou je posouvanl prechodovych kmito- 

' 12 dB. Techto velikosti je mozno.dosah- ctil, jednoduchost zapojen! a forma pa- 

nout zmenou C 2 na 10 000 pF a P 2 na sivnlho ctyfpolu. Pozadavek na vnitrnl 

1,5 MO. Horn! zbytkovy odpor bude odpor napajeclho zdroje nenl prllis 

0,47 kiD’a dolnj 33 k Q. Takd mozno po- prlsny, takze pri. vhodnd volbe elektron- 

nechat puvodhl P, = 1 MD a doplnit ■ ky nenl nutno pouzlt katodoveho sledo- 
jej odpory R w = 0,47 MO a R 20 = vace. Za nevyhodu mozno povazovat 

= 33 ki2. Hodnoty C 2 a P a zustavajl odbocku na potenciometru pro rlzenl 
stejnd. vysek a exponencialnl prubeh, jenz nenl 

Nakonec zbyva jeste uvaha o prubehu u nas dosud bezny. Spokojlme-li se ale 
potenciometru P 2 a P 2 , Spolecnym po- s obracenym smyslem otacenl (vlevo' 
ladavkem na oba je, abypri nastavenl zdurazneni, vpravo potlacovanl), mozno 
bezcu do strednl polohy ,byl prubeh pouzlt bezndho logaritmickdho prubehu. 
charakteristik rovny To znacl, ze u P, Litemtura: 
musi byt pomer obou cast! odporove , . 

drahy vcetne prldavnych odporu P, 0 ‘ [1] Transistor tone control circuits, F. D. 

a R t o roven pomeru kapacit C, a C 2 . Waldhamr, Audio, zafi 1957, str. 26, , 

Z toho ovsem plyne, ze P t nefnuze byt 28, 30, 32, 88. 

linearnl, nebof by ve strednl poloze [2] Korektory pro plynulou zmenu kmitoctooe 

bfzce vytvarel pomer odporu asi 5 : 6. charakteristiky , C. Smetana, Sdelooad 

Vzhledem k pomeru C\ : C 2 = T : 10 technika, 1954, (.10, str. 305 — 311. 

by v tomto postavenl nastavalo zduraz- [3] Hohen- uni Tiefenentzerrer in Gegen- 

ngnl hloubek asi o 14 dB a neutrilnl po- .kopplungsschallung, H. Pfeifer, Elektro- 

loha by byla posunuta do jednd deseti- nische Rundschau, 1955, (. 3, str. 

ny drdhy bezce. Pro vets! hodnoty pome- 109 — 110. 

' h ECC85 hcCC85 ECC83 ’ 2* EL8A 



Obr. 7. Vliv odporu R( na prubeh korekcnich 
charakteristik 


Obr. 9. Schema zesilovade s korekcnimobvodem 
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Frantisek Frybert, OK2LS 

Popisovany prijimac jsem postavil 
jako druhy, kdyz se mi prvni (konver- 
tor + Karlik) na lisku neosvedcil. Zvolil 
jsem elektronky 6F32,' jelikoz na trhu 
vhodnd bateriovc elektronky pro VKV 
nebyly. Prijimac je jednoduchy a na 
■prvni zapnuti jsem slysel signal genera¬ 
tors, i kdyz jsem nikdy pred tim nic 
nestavel. 

Celd zarizeni jsem vestavel do skrinky 
od, Karlika. Veskerd soucastky jsem 
odstranil a nechal jsem jen otoeny kon- 
denzator, vypinac, zdirky a ladeni. 
Kondenzator obsahne sirokd pasmo, 
a vsak to neni pri zdvode na zavadu, 
i kdyz vysilace byly rizene krystalem! 
Pripojku pro antdnu jsem vyvedl na 
zadni strand nahore, a to na dve zdirky. 


Prvni elektronka je jako vysoko- 
frekveneni zesilovac v'bezndm zapojeni. 
Da se jr vsak odpojit napeti na anode a 
stinici mfizee, cimz se vyradi z provozu 
a tim vznika zeslabeni 1:20. Signal pro- 
nika zeslaben kapacitami. Toto se 
osvedci v blizkosti lisky. S vyrazenym 
vysokofrekvenenim zesilovacem je vsak 
’vyzarovani do-antdny vetsi. Na. to po- 
zor! Anoda je napajena pres tlumivku 
'Tij 2/4. Je to dratovy odpor 100 Q 
0,5 W. - ' 

Druha elektronka pracuje jako samo- 
kmitajici smesovac. Jeho obvod je vazan 
s predeslym stupnem kondenzatorem 
5 pF, ktery ma byt promenny. Nastavu- 
je se jim vazba. Je-li vazba velkd, vy- 
zafuje smesovac do anteny. Pri vazebni 


je bezn6. Vystupni trafo je 1:6 z Karlika. 
Vsechny ostatni tlumivky, Tl.,, 3 , 4 , 6 , , 
jsou navinuty na odporech 20Q ii 0,5 VV 
dratem o 0 0,1 mm, delka dratu 2/4. 

Nejvetsi potize delaji zdroje, ktere je 
.nutno prenaset ve zvlastni brasne na za- 
dech. Elektronky potrebuji 6 V/700mA. 
Pouzivdm 5 monoclanku v serii a dva- 
krat paralelne. Na cely zavod to 
stack Za tri hodiny zavodu kleslo napeti 
na 5/5 V a to jeste staci. Anodove'napcti 
je 120 V z anodove baterie. Staci baterie 
miniaturni, jelikoz cele zarizeni odebira 
10—12 mA. 

S tim to prijimaiem a dvouprvkovou 
antdnou (zaric a reflektor) jsem dobre 
poslouchal vysilac s jednou elektronkou 
RL1P2 na vzdalenost 15 km v normal- 


kapacite 5 pF vyzaruje na vzdalenost nim terfinu. Antdnu jsem drzel v ruce 
20 m asi 3 /tV (je dovoleno max. 5 pV). (za nosnou trubku) nad hlavou. 

Nasledujc superreakeni mezifrekven-• - 4zav.dratuna 0 10 mm samonos- 

ce. Je navinuta na kostricce o 0 10 mm ne, drat o 0 1 mm 

s jadrem M7 a tvoii je asi 70 zavitu L% - 3 zav. dratu na 0 15mmsamonos- 
drdtu o 0 0,2 mm CuL, ddlka vinuti ne, drat o 0 1,5 mm 

10 mm. Vinuto rukou, 55 /tH. Jedno 'L% — asi 80 zav. 55 /tH ) , « , 

vinuti je posuvne, druh^ vinuti ma i 4 - asi 80 zav., 55 /tH j a s P 01e ( 
odbocku uprostred pro napajeni pies kostricce o 0 10 mm, jaaro M7 
tlumivku 2,5 mH; tato tlumivka je U E3 doplnte mrizkovy svod 1M. 
vinuta v. jednd sekei. Dalsi zapojeni Funkamateur 4/1960 



I Pro slabilizaci velmi nizkdho napeti 
je mozno pouzivat elektrolytickych 
stabilizatoru. Tyto stabilizatory jsou 
schopny preklenout mezeru mezi Zene- 
rovymi diodami a variodami. Variody 
stabilizuji napeti kolem 0,5 V, elektro- 
lyticke stabilizatory napeti kolem 1,5 V 
a napfiti od asi 3—4 V je mozno stabili-' 
zovat Zenerovymi diodami, o ktery’ch 
jiz bylo v AR referovano. ■-M.U. 

<■ e ts 

V posledni dobe byly zhotoveny 
' mikromoduly o rozmerech 8x8x0,25 
mm. Jejich zakladnim materialem je 
germaniova desticka,- ktera je foto- 
mechanickym zpusobem upravena a ve 
ktere jsou primo zhotoveny potrebn6 
, diody a tranzistory. Odpory 1 jsou . vy- 
tvafeny naparenim kovovych vrstev a 
kondenzatory vyuzivaji ruznych di- 
„ elektrickych hmot, .kter£ se vhodnj'm 
■ zpusobem ■ nandseji. Tyto destiiky jsou 
prvnim vyvojovym stupnem ke kon- 
strukei mikromodulu, kter6 budou. mit 
objem asi, 10 000 X menSi nez dnesni 
elektronickd zarizeni. Ha 



Nabtjeni miniaturnlch akumulatorku 

Pro majitele miniaturnich svitilen • 
s olovenymi akumulatorky (dovoz 
z NDR) mohu doporucit zapojeni 
usmernovace pro nabijeni' podle ob- 
razku. 

Pro nabijeci proud asi 20 mA pri si- 
tov6 m napeti 220 V pouzlvam dvou 
odporu po 5 kQ 6 W. Ctyri selenov^ 
desticky jsou v' mustkovem zapojem. 



Akumulatorky maji napeti 2 V. Cel- 
kove vycerpdn a nezatizen mel jeste 
1,4 V pri zacatku nabijeni. Po 4 hodi- 
nach stouplo napeti na 1,7 V a po 10 
hodinach dosdhlo terrier 2 V. Tesne po 
20 hodindch obdrzel jsem 2,2 V, takze 
se akumulatorek muze nabijet klidne 
po cely den. . E. Kurell 


Evropska rozhlasovd konference 
' pro rozdeleni pasem metrovych 
a decimetrovych vln ^ 

Ve dnech 26. kvetna az 22. cervna ' 
1961 probihala ve Stockholmu Evropska 
rozhlasova konference pro rozdeleni pd- 
sem metrovych a decimetrovych ' vln 
rozhlasovym a televiznim stanicim ' 
v tzv. I., II., III., IV. a V. pasmu. 
Konference se ucastnilo 38 delegaci 
zhruba s 200 delegaty ze zemi Evropske 
rozhlasovd oblasti, definovanc Ratiio- 
komunikacnim radem Mezinarodni te- 
lekomunikacni unie a zahrnujici vse¬ 
chny zeme Evropy, severni Afriky a cast 
Stredniho vychodu. 

Konference se ucastnily delegace ev- 
ropskych socialistickych zerrii a skupi- 
na pozorovatelu Mezinarodni rozhlaso¬ 
vd a televizni organizace (O.I.R.T.). 

( Jedna z komisi, a to komise pro plan 
prideleni v pasmech metrovych vln, 
byla sverena delegaci CSSR. ■ 1WI 



Jaroslav Nosalek 


Pri stavbe a opravich televizoru a 
VKV prijimacu je krome Avometu nej- 
pouzivanejsim mericim pristrojem mer- 
ny generator. Na nestesti je to vsak 
pristroj tak slozity a drahy, ze jej mnoh- 
dy nenalezame ani ve vybaveni radio- 
klubu, o 'domicich pracovnicich ne- 
mluve. A tak nezbyvi, nez se o jeho 
zhotoveni pokusit amaterskymi pro- 
stredky. Vezmeme-li v' uvahu schop- 
nosti a moznosti prumerneho amatera a 
bude-li nasim cilem pristroj pomerne 
kvalitni, je to likol nemaly. Hlavrhmf 
problemy, se kterymi se tu setkame, jsou: 

I 

1. Nedostatek specialnich soucastck na 
nasem trhu, jako kruhovi prepinace, 
VKV ladici kondenzatory aj. 

2. Konstrukce kmitoctove nezavisleho 
delice vystupniho napeti s moznosti 
zeslabeni ridove na /tV. 

3. Dokonale odstineni celiho pristroje 
k zamezeni pronikini signalu ne- 
kontrolovatelnymi cestami na mereny 
objekt. 

4. Prcsne ocejchovini. 



I kdyz se vsechny uvedend pozadavky 
nepodari stoprocentne splnit, prece je 
mozno i omezenymi prostredky vytvorit 
pristroj pomerne dokonaly. Autor veri, 
ze popisovany generator znamena svoji 
koncepci krok vpred. 

Zapojeni 

Vzhledem k bodu 1. bylo hledino za-- 
pojeni oscilatoru, ktery by kmital, 
nejmdne do 100 MHz za pouziti 
beznbho hvezdicovdho prepinaie roz- 
sahii. Pouzitim' prepinace vsak znacne 
vzroste ladici-kapacita-aj zhorsi se LC 
pomer rezonancniho obvodu. Aby toto 
zhorSeni nebylo prilis tizivd, nutno po- 
uzit zapojeni s prepinanim pouze 
jednoho konce civky, a se znacnym zis- 
kem ve zpetnovazebni smycce. Po mno- 
ha pokusech bylo shledino, ze tern to 
pozadavkum vyho.vuje nejldpe ' dvou- 
elektronkovy katodove vazany oscilitor 
(E u E s na obr. 1),-ktery-ma i dalsi vy- 
bornd vlastnosti:'dobrou stabilitu, pro 
kterou byvi pouzivin jako budic ve 
vysilacich, a malou zivislost amplitudy 
kmitu na kmitoctu. Je to pochopitelnd, 
uvedomlme-li si, ze amplituda je mimo 1 
jind primo umerna zisku " v obou 
elektronkach a pomeru LC ladiciho 
obvodu. Jelikoz ' zisk k vyssim kmito- 
dtum klcsa, avSak pomer LC stoupa, 
nastiva pri prolacfovini oscilatoru sa- 
mocinna stabilizace jeho vystupniho 
napeti. A skutecne, stalost vystupniho 
napeti je jednim z kladu tohoto pfi- 
stroje. 

Naped oscilatoru se odebira na nizkd 
impedanci z anody elektronky E u ktera 
slouzi soucasne jako oddelovaci stupen. 
Dale prichizi na potenciometr P u kte- 
rym se hastavuje za pomoci diodovcho 
voltmetru - stali zaldadni uroven na 
mrizce elektronky E 3 . Voltmetr, tvoreny 
diodouZ), a.mikroanip^rmetrem 100/zA, 
musi byt kmitoctove nezavisly v celOm 
pouzivanem rozsahu. Jelikoz je zdkladni 
uroven, obycejne 0,1 V nebo 0,05 V, 
pro vetsinu mereni prilis vysoka, nutno 
ji. dale delit. K tomu‘ tlcelu byvaji vf 
generatory vybaveny odporovymi nebo 
kapacitnimi delici vystupniho naped. 
Ma-li vsak takovy delic vyhovet i pro 
vyssi kmitocty, je jeho konstrukce 
vzhledem k rozptylovym kapacitam a 
indukcnostem tak obtizni, ze tOmer ne- 
prichizi pro amatdrskd zhotoveni v uva¬ 
hu. Pro mereni citlivosti prijimacu. 


zkousky. AVC, mereni intermodulacni 
aj. je vsak dobry kmitoctove nezayisly 
delic nutnosti. Nejsnaze jej lze vytvorit 
jakozto delic elektronicky pouzitim 
elektronky s promennou strmosti [1, 2]. 

V nasem pripade je to elektronka E 3 . 

V anodovem- obvodu mi tak maly pra- 
covni odpor, ze pri maximalm strmosti 
zesiluje priblizne 0,5 X rovnomerne do 
kmitoctu nad 100 MHz. Zvetsovanim ■ 
jejiho zaporniho predpeti az na 50 V 

■ potenciometrem P 2 se jeji strmost snizi 
stotisickrat, takze pfi vstupni tirovni 
0,2 V lze z' anody odebirat plynule 
regulovatelni naped 0,1 V—1 (LV. 

Tyto pomery . vsak plat! presne 
pouze pro nizsi kmitoity. Vlivem prucho- 
zi kapacity elektronky se zvysi na vyssich 
kmitoctech nejnizsi nastavitelna napeti 
a zhorSi se i kmitoctovi zivislost delice. 
Vzhledem k laci apomerni jednoduchos- 
ti zarizeni zustavi vsak toto omezeni 
v pfijatelnych mezich. Vzdyt pramen 
[1] povazuje za velmi pekny vysledek 
charakteristiku s odchylkami. 10 dB 
v rozsahu 100 kHz - 50 MHz a uvadi, 
ze tovarni odporovy delic se zarucenou 
presnosti ± 3 dB je asi 170krat drazii nez 
zde pouzita elektronka! 

Je-li P a lineirni, vyjde zivislost mezi 
vystupnim napedm a uhlem natofieni 

' P 2 priblizne logaritm'icki, .tedy vyhodni 
pro vyneseni stupnice delice. Kmito- 
ctova nezivislost delice a nejnizsi nap6d. 


ktere se jestc podari nastavit, zilezi 
hlavne ha tom, jak dokonale, staticky 
odsdnime mrizkovy a anodovy obvod 
elektronky E,. Na obr. 2 je vynesena 
velikost vystupniho napeti generitoru 
v zivislosti na kmitoctu v rozmezi 
5—150 MHz pro delic naplno (na mensi 
naped nestacila jiz citlivost pouzitiho 
vf milivoltmetru). Z grMu je videt, ze 
nerovnomernost prenosove charakte- 
ristiky pfi vyssi urovni vystupniho 
naped je oproti stredu v mezich .±6 dB. 

Modulace vystupniho signilu je am- 
plitudovi, vnitfni nebo vnejsi. Vnitrni 
obstarivi nf generitor 400 Hz (leva 
polovina elektronky E t ). K dosazeni 
sinusoviho prubehu vystupniho napeti 
musi mit jidro transformitoru 7” a vzdu- 
chovou mezeru asi 1 mm. Jinak vzniki 
presyceni zeleza a kmity - jsou silne 
zkreslcnc. K zlfepSeni prubehu rovnez 
znacn6 prispivi ziporni zpetni vazba 
odporem /tj, v katode E t . Vystupni 
naped generatoru se prividi pres 
potenciometr . P 3 , slouzici k rizeni 
hloubky modulace, na mrizku druhi 
poloviny E t , kteri funguje jako modulac- 
ni elektronka. Modulace je anodovi 
pomoci tlumivky Tim. V poloze ,,1“ 
' prepinace Pf 3 nf generitor nekmiti a 
-je mozno-na zdirky „EXT. MOD.“ 
prividet modulaci z vnejsiho zdroje. 

Pristroj mi jeStejeden velmi uzitecny 
doplnek, jeni sice neni pro jeho zikladni 
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Kompletnl pristroj, vyjmuty ze skfine — 
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1. Celkove zapojeni generatoru 

Neoznaiene odpory jsou pblwatlove. , ' , 

Veskere kondenzdtory jsou keramicke nebo 
■ slidove, 

CL-ladici 5y-35pF (upraveriy 500 pF) 

Pfepinale:. 

Pf x hvezdicooy jednopoloop devitipolohovy 

Pf t jednopilovy trlpolohovy 

Pf 8 pdikovy vyptnac 

Transformdlory: 

7j sit’ovy, prim.' 120/220 V 

sek. 1 x” 280 VI 50 mA 
lx6,3VjlA 

T 2 rif oscilator, 

^ prim. 1200 zdv. dratu 0,1 mm 
sek. 3600 zdv. dratu 0,1 mm 
jadro 1 cm 2 se vzduch. mezerou 1 mm. 

Tlumivky: 

Tim. moduiacnl, 1000 zdv. dratu 0,1 mm, 
jadro 4 cm 8 

Tit Thavicl, na odporu 2 k/0,5 W zavit, 
vedle zdvitu drat 0,2 mm. 

Tl s filtrace sitovych pfivodu, 100 zdvitu . 
dratu 0,2. mm na pert, trubce 20 mm, 
vinuto kfizove v siri 10 mm. 

U selenovy usmernovai, 30 . desticek 
o 0 18 mm. 


funkci nezbytny, doporucuji ho vsak 
nevypoustet. Jde o jednoduchy inter- 
ferencni vlnomer, ktery nam navic 
vyborne poslouzi pri cejchovani a 
event, pozdejiich kontrolach vlastmho 
vf generdtoru. Jeho funkce je nasledujici: 
na jednu ze zdi'fek oznacenych „VLN“ 
privedeme neznamy kmitocet a vystup 
generdtoru propojime se zdirkou dru- 
hou.Oba kmitocty prichazeji na diodu 
D s , kde nastane jejich smiseni. Podle 
znamych zasad vznikne tak cele kmi- 
toctove spektrum, z nehoz nas zajima 
pouze kmitocet rozdilov^ji— fgen- Le- 
zi-li v nizkofrekvencni oblasti,rnuzeme 
jej po zesileni dvoustupnovym zesilo- 
vacem (£ 6 ) slyset ve sluchatkach jako 
ton'(zdznej). Snizime-li nyni vysku 
tohoto t6nu ladenim generatoru na 
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Pulzdvit pro rozsah 
105-150 MHz 


Rozsah 

MHz 

Indukc-' 

nost 

H H 

0 civky 
mm 

0 dritu 
mm 

Pocet 

zivitO 

Pozn&mka 

5—7,6 

19 

12 

0.5 

28 

Na komOrk. kostfe se 
ielez. j&drem 0.12 

7—10,8 

10 

12 

0.5 

20 ■ 

- — — - 

10—15,5 

4.7 

12 

0.5 

14 


15—23 

2.1 

12 

. 0.5 

9 ‘ 


. 22—34 

, 1 

18 

1.0 

9 N 

Na pertinax. tmbce 

32—49 

0.48 s 

18 

1.0 

5.5 

—„— ' 

47—72 ' 

0.22 

18 

- 2.0 

4.5 

Samonosnd 

70—108 

0.1 

18 1 

2.0 

2.5 

—,— 

105—150 





—podle obr. 
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minimum,- resp. na nulu, rovnd se 
kmitocet nezndmy kmitoctu generatoru, 
ktery pohodlne odecteme na jeho stup- 
nici. Presnost mereni je znacna ' a 
v nasem pripade bude ddna hlavne 
presnost! cejchovani generdtoru. ... 

Prepinac Pf t slouzi k volbe funkce a 
ma polohy „0“, „MODULATOR“, 
„VLNOMER“. ■ 

Pristroj napaji jednocestny usmcrno- 
vac 250 V/50 mA a 150 V stabilizova- 
nych. V sifovdm pfivodu je zarazen vf 
filtr, aby generator nevyzaroval do site. 

. Pozndmky ke konstrukci 

. Pristroj je sestaven na kostre z hlini- 
kovdho plechu sily 3 mm, ktera je spo- 
jena s panelem svorniky a rozpernytni 
trubickami. Oscilator a delic vystupnihc 
napeti jsou pro odstineni vestaveny do 
samostatnych krytu (krabicek) z hlini- 
koveho plechu, propojenych kouskem . 

. souoseho kabelu 70 Q. Veskere vyvody 
z krytu jsou opatreny vf filtry a vyvede- 
ny pruchodkovymi kondenzdtory. Mon- 
tazi techto dilu nutno venovat nejvetsi ‘ 
peclivost. Plati zde v pine mire zdsady 
sprdvne montaze VKV pristroju:'sta- 
bilni spoje ze silneho dratu, dukladne 


pajeni, pfedem promyslend. rozmisteni 
soucasti s ohledem na co nejkratsi 
spoje. Zdlezi na kazdem niilimetru, 
coz plati zvlaSte pro spoje k ladicimu 
kondenzatoru, k elektronce E„ a bezci 
prepinace rozsahu: Civky vyssich roz- 
sahu jsou samonosnd a pripojeny primo 
na prislusny kontakt hvezdicovdho pre- 
pinace a zemnici ocko. Podotykam, ze 
iridukcnosti uvedend v tabulce jsou 
informativmi a mohou se rozdilnoti 
montazi dosti zmenit. 

Kryt delice je rozdelen stinicim ple- 
chem, prochazejicim stredem objimky 
pro elektronku E 3 , na dve casti tak, aby 
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Obr. 2. Zavislost vystupniho napeti na kmiloTlu 








v jednom oddilu byl mrizkovy a v dru- 
hem anodovy vyvod elektronky s pfi- 
slusnymi soucistkami. Spoje k rnrizce, 
anode a diode co nejkratsi! Konden- 
zatory lk bezindukcni slidovd nebo ke- 
ramick^ s kratkymi rovnymi pfivody. 

Zapojeni modulatoru a vlnomeru nenf 
choulostivd. Drobne soiicastky a kabelaz 
jsou v prostoru mezi panelem a kostrou. 
Tam je i'sfnirovy prevod ladiciho kon- 
denzatoru s bubinkem a pohonnym hfi- 
delem, znamy z techniky rozhlaso- 
vych pfijimacu. Knoflik pohonu upra- 
vime jako klicku zavrtani'm sroubku 
M3 X 30, mm, na ktery nasadime kovo- 
vou trubicku. Ukazovatele stupnice i 
vystupniho delice zhotovime z prouzku 
umaplexu, prisroubovaneho na knoflik. 
Zvlastni • zminky zasluhuje skfin, do 
kterd pfistroj zamontujeme, nebof na ni 
zavisi odstineni. Musi byt beze spar a 
otvoru, kudy by mohlo vf pole pronikat 
navenek. Nejlepe se proto hodi na 
priklad vyprodejni skrine lisovane nebo 
svafovand z plechu rozmeru asi 400x 
X 260 X 180 mm. Pokud bychom nic 
takovcho nesehnali, je mozno pouzit 
i skfinky drevene, vylozend zeleznym 
pocinovanym plechem sily 0,5. mm. 
Podobnd upravy pouzivanapf. sovetsky 
generator SG-1. Vylozeni je ohnuto z pa- 
su plechu, v jednom z rohu spajendho 
(viz obr. 3). Na celdm vnitrnim obvodu 
skfinky jsou prisroubovany a k plecho- 
vdmu vylozeni pfipajeny uhelniky (cel- 
kem . 8 kusu) ze zelezneho plechu. 
Provrtame je podle obrazku a na vnitfni 
stranu pfipdjime matky M4 pro pri- 
sroubovani panelu a zadniho vika 
pristroje. Sit’ovy vf filtr je v krytu na 
tomto viku. 

Pohled na kompletni pristroj vyjmuty 
ze skrine ukazuje fotografie. 

, Cejchovani 

Stupnici z kladivkoveho papiru pfi- 
chytime provizorne nekolika sroubky na 
pfedni panel. Prepinad Pr t prepneme.do 
polohy „VLNOM£R“ a vystup naseho 
pristroje propojime s jednou ze zdirek 
„VLN0MER“. Na druhou zdirku a zem 
pripojime vystup ^nejlepe tovarniho vf 
generatoru. Souhlas kmitoctti- obou 
pristroju se projevi nulovymi zazneji ve 
sluchatkach. Takto je mozno postupnym 
nastavovAnim zadanych kmitoctu na 
cejchovnim pristroji ocejchovat vsechny 
rozsahy. 

Jelikoz je nas vlnomer citlivy' i na 
vyS^i harmonicke, neni nezbytne nutnd 
k cejchovani pouiit VKV generatoru. 
Skoro stejne dobre vyhovi '.pristroj 
s rozsahem do 20 az 30 MHz, tedy bezny 
pomoeny vysilad ke slacfovani rozhla- 
sovych prijimacu. Jeho presnost nejdfive 
provdfime pomoci harmonickych kiysta- 
lovdho oscilatoru 500 nebo 1000 kHz. 


Pri tom nam opet dobre poslouzi ve- 
staveny vlnomer. Jeho citlivost stacila 
v mdm. pripade jeste na .spolehlivy 
zaznej kmitoctu 20MHzse40.harmonic- 
kou krystalu 500 kHz. 

Po ocejchovani stupnici sejmeme, 
vytahneme tusi a prilepime na predni 
panel zaponovym lakem, kterym ji- 
potom celou prestrikame. 

Ocejchovani delice vystupniho. napeti 
lze provdst nejsnaze a nejpresneji pomoci 
heterodynniho voltmetru.,Jelikoz bude 
■mit malokdo moznost si tento pristroj 
nekde vypujcit, popisi zpusob, ktery 
vystaci s mernym generatorem a ss 
elektronkovym voltmetrem. Jde o po- 
rovnavani vystupniho napeti naseho 
pristroje se znamym napetim tovarniho 
merndho generatoru. Protoze vsak jde 
o napeti radu milivoltu a mikrovoltu, 
nelze porovnavat primo, nybrz pres 
vhodny zesilovac. K tomu ucelu muze- 
me pouzit napr. citlivy superhet pro 
, amatdrska pasma. Podminkou je, aby 
mel regulaci citlivosti ve vf casti, aby 
nedoslo k prehlceni milivoltovymi signi- 
ly. V kazdem pripade se vsak musime 
-postarat o spravnd zatizeni- vystupu 
obou pristroju vstupni impedanci pri- 
jimace. U vetsiny'tovarnich generatoru 
to byva 70 Q. Takd u naseho pristroje 
zvolime tuto hodnotu, pro niz bude pla- 
tit cejchovani delice. Jelikoz vstupni 
impedance vetsiny v uvahu prichaze- 
jicich prijimacii cini nekolik set ohmu, 
neudelame velkou chybu, pripojime-li 
na vystupni kabel obou generatoru 
bezindukcni odpor 70 Q (pozor, nekterd 
pristroje jej maji jiz zamontovany v ka¬ 
bel ovd koncovceS). Po ocejchovini de- 
lice odpor samozrejme opet odpojime, 
nebof ho pri pouzivani generatoru 
zastupuje vstupni impedance objektu, 
na kterem mereni provadime. Ta musi 
ovsem opet cinit 70 O, ma-li spravnost 
cejchovani zustat zachovana. 

Nejdfive ocejchujeme zakladni uro- 
ven. Privedeme na vstup pfijimace 
z cejchovniho pristroje signal 50 mV. 
Vystupni napeti mefime ss elektronko¬ 
vym voltmetrem s rozsahem 2 V, ktery 
1 zapojime pfes oddelovaci odpor 100 kQ, 
na detekei pfijimace. Nyni pfipojime 
k pfijimaci nas generator, potenciometr 
P t vytocime naplno a potenciometrem 
P, nastavinie na vystupnim voltmetru 
stejnou vychylku jako predesle. Polohu, 
kterou pfi tom zaujme rucka mericiho 
pfistroje naseho generatoru, oznacime 
cervenou ryskou. Na tuto hodnotu 
budeme nadale vzdy velikost vstupniho 
napeti nastavovat. 

Nyni vyneseme stupnici delice: po- 
stupne nastavujeme na, cejchovnim 
generatoru zidanA vystupni napeti, 
y napf. 10 mV, 1 mV, 100 /tV, 10 /tV, 
1 /tV. Odpovidajici vychylky vystupniho 
voltmetru zapiseme. Nyni pfipojime 
k pfijimaci opet nas pfistroj a potencio¬ 
metrem delice P 2 nastavujeme stejnd 
hodnoty. jako pfedesle, pfi cemz zazna- 
mendvame. pfislusne polohy ukazatele 
na stupnici. Nepodafi-li se ani na niz- 
sich kmitoctech nastavit mikrovoltova 
napeti, znamena to spatnd odstineni 
mfizkovdho a anodovdho obvodu delice, 
nebo je nedostatecne stinen cely pfistroj. 

Nem4me-li vubec moznost delic ocej¬ 
chovat, opatfime jeho stupnici linear- 
nim padesatidilkovym delenim. I tak 
nam pfistroj prokaze mnohd cennd 
sluzby pfi stavbe a opravach KV, VKV 
a televiznich pfijimacu (rozprostfena 
•mf zvuku a pro III. televizni pasmo 
moznost pouziti druhd harmonickd). 

Na konec jeste ndkolik slov k pouziti 
vlnomeru. Znacna citlivost na vyssi 


harmonicke ma vyhodu v sirokem mefi- 
cim rozsahu (jiste alespon 500 kHz - 
500 MHz!). Nevyhodou v5ak je, ze 
nekdy nevime, o kolikatou harmonickou 
jde. I tu je vsak snadnd pomoc: najde- 
rrie-li krome zazneje f u o nemz mime 
pochybnosti, jeste zdznej nejbllZe nizsi 
nebo vyssi, y s , muzeme mefeny kmitocet 
vypocist takto: 

/x = {' 'A. respektive/i = ^ y 

■ J 1 J 2 J S J 1 

Literatura: 

[7] Eleklronicky vf delic. Sdelovaci. technika, 
rod. 1958, c. J, sir.. 166. 

[2] „Minicheck 1“ als Mefisender. Funk- 
technik, rod. 1955, d. 10, str. 273. 
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V minulych mesicich pfisla natrh vza- 
hranici dalsi trioda pro IV. aV. televisni 
pasmo, ktera navazuje na typ PC86. 
Poinoci tdto novd triody PC88 lze do- 
sahnout jeste. vetsiho zesileni pfi lepsi 
stabilite prod vlastnimu rozkmitani. 
Triody lze pouzit pro kmitocty az do 
900 MHz pro konstrukei amatdrskych 
pfijimacu. Vyhodnych elektrickych 
vlastnosti, jako napf. strmosti S = 
= 13,5 mA/V, vystupni kapacity C a — 
= 0,05 pF, anodovdho proudu l a = 
= 12,5 mA atd. bylo dosazeno dalsim 
pfiblizemm miizky ke katode, ktera je 
vsak pokryta emisni hmotou >pouze na 
jedne strane, kde je vzdalenost k — g 
35 n (obrazek). Pfi tdto konstrukei je jiz 
hustota emisniho proudu na hranici 
moznosti kyslicnikove katody. Rovnez 
zapojeni patice je prizpusobeno velmi 
vysokym kmitoctum, na kterych lze 
triody pouzit: mfizka je vyvedena na 
pet dotykovych koliku, takze na anodu, 
katodu a jednotlivd konce zhaviciho 
vlikna zbyva po jednom koliku. 

Stale rostoucim pozadavkum vychy- 
lovacich obvodu vyhovuje dobre kon- 
cova pentoda PL500 v novdm uspofa- 
dani, totiz s tzv. patici magnoval .- Je • to 
9 niklovych koliku stejnych jako u patice 
noval, ovsem ha vetsim prumeru. Vetsi 
patici odpovida i prumer -banky elek¬ 
tronky, ' coz vyhovuje prave zvetse- 
nym narokum na anodove proudy 
elektronek pro vychylovaci stupne. 
Anoda pentody mi tzv. komurkovitd 
usporadani, kterd brani dostatecne vzni- 
ku emise sekundarnich elektronu, . takze 
se dosahuje vyhodneho pomeru la : In — 
= 30. 

■ Z dalsich elektronek vyflych v po- 
sledni dobe, na trh jmenujme jednou 
-vetou alespon: sdruzena elektronka 
PCF86, vhodna pro smesovaci a oscila- 
torovd obvody v televiznich pfijimacich, 
ktera je zlepsenym typem PCF82. Sdru- 
zen )f typ PCL85 je urcen rovnez pfede- 
vsim do televiznich pfijimacu, a to pro 
vychylovaci stupne obrazovek s vychy- 
■ lovanim 110°. Konecneje to pro televi- 
sory urcena ECH84, kteri je vyhodnejsr 
nez mnohdy dosud pouzivana EGH81, 
a dile zlepseny elektronovy ukazatel 
EM87, ktery je citlivejsi nez pfedchize- 
jici EM84‘. J£k 



System triody PC88 a patice magnoval 
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i. Uvod 

Vetsina zaflzenl, pracujfclch v oblasti 
velmi kratkych vln - at metrovych, deci- 
metrovych ci jcstc kratillch, vyzaduje 
• pro sprdvnou dinnost ucinnou antdnu, 
resp. antdnu smerovou. Tato skutecnost 
je vSeobecne znama a neni tfeba znovu 
obslrne zduraznovat, ze antdna se pfi- 
pojujc jak k vysllaci, tak k prijlmaci, 
a svymi vlastnostmi podstatnym zpuso- 
. bem ovlivnuje mnozstvi energie vyslland 
danfm smerem, a tim i intenzitu elek- 
tromagnetickdho pole v mlste pfljmu 
(antt'na vysllaci), tak i velikost napetl na 
vstupu prijlmace a tim i pomer signal/ 
sum (antdna pfijlmacl). 

Existuje znacnd mnozstvi ■ ruznych 
typu • smerovych , anten,' uzlvanych na 
VKV, kterd majl vhodnd elektrickd 
vlastnosti. Byla to vsak zejmena hlediska 
konstrukdiemechanicka, kterd rozhodla ve 
prdspech Tagiho anten, kterd jsou dnes nej- 
\ uzlvanejsim typem smerovych antdn 
u mnoha zarlzeni, pracujlclch v oblasti 
metrovych a decimetrovych vln. Mezi 
tato zarlzeni je treba zahrnout jak prijl¬ 
mace a vysllace na amaterskych VKV 
pasmech 145 a 435 MHz (vyhovl dobf e 
i na 1250 MHz), tak prijlmace pro TV 
a FM rozhlas a mnohd dais! udely. 

PH stejnych elektrickych vlastnostech je pro, 

, uvedena pouziti Tagiho smerovd antena pod- 
statne lehci, jednodussi a mechanicky odol- 
nejsi (nehlede na srtadne zhotoveni amater- 
skymi prostfedky), nez ostatni druhy smero¬ 
vych anten - napr. antdn soufazovych, 
kterd pro stejna pouziti donedavna pre- . 
vladaly. Na amatdrskych VKV pas¬ 
mech," ci.jako TV prijlmaclch antdn, se 
soufazovych antdn pouzlva stale mdne, 
zejmdna pro potlze konstrukcnemecha- 
nickdho rdzu (slozitost systdmuf velke 
mnozstvi napajeclch bodu, zpravidla 
mala odolnost proti 1 povetrnostnlm 
vlivum pri amaterskdm provedenl 
,apod.). Potrebnd informace o teorii a 
konstrukci soufazovych antdn jsou uve- 
deny v [1]. ’ ' " 

Prvnl informace o Yagiho antdne byly 
publikovdriy v roce 1926. Byli to japon- 
itl vedci Hidetsugu YAGI, a Shintaro 
UDA, kterl uverejnili prvnl prdce. Po 
nich byla a je takd antdna nazyvana. 
Sprdvny. nazev ,je tedy Yagi-Uda-. 
antdna. Vetsina dalslch praci byla uve- 
rejnena az po II. svetove vdlce. Pro 
jednoduchou konstrukci a snadnd ria- 
pajenl byly Yagiho antdriy za vdlky uzl- 
vdny jako antdny radiolokdtoni, clmz x 
vlastne teprve doslo k jejich rozsifenl. 

/ 

2. Definice, zakladnl nazvoslovl 

Jako kazdd smerova antdna, ma i 
Yagiho smerovd antdna dve zakladnl ■ 
-elektricke vlastnosti: 

Vlastnosti vyzar.ovacl (pHjmovd). 

- relativni diagram smerovosti (nebo tzv- 
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Clanek ma pfistupnym zpusobem informovat amaterskou verejnost o zakladnlch vlastnostech 
smerovych anten typu Tagi a zdverem (tfinest rozmery a navrh prakticke konstrukce Yagiho 
anteny pro amaterska VKV pasma a TV pasma. JVejde o dldnek vyberpavajici done tema, 
ale spise o pfehlednou informed, kde jsou vysvetleny zakladnl elektricke vlastnosti smerovych 
anten (jejich vzdjemny vztah a souvislost s hlavnimi, rozmery), resp. anten typu Tagi, se 
zvldstnim zfetelem na anteny s vetsim ziskem, tzv. dlouhe Tagiho anteny. Jsou medeny, pod- 
statne informace o zpusobu mefeni. V zaveruje pfipojen seznam odborne literatury o. Tagiho 
antenach. • ' i 

VltHme, ze clanek vyplni alespon iastecne citelnou mezeru v tomto oboru amaterske literatury 
a doplnl kuse, mnohdy nepresne informace o techto antenach, puhlikovane v ruznych casopisech. 


vyzarovacl diagram) v horizontalnl 
(vodorovnd) a vertikalni (svisld) rovind,' 
'ze kterdho je mozno dale stanovit sifku 
hlavnlho laloku (lihel prljmu di slrku 
svazku), (initel zpetneho pUjmu (nesprdvne 
predozadnl pomer) a velikost, smer a 
polet postrannlch laloku. Vyzarovaclmi 
vlastnostmi je dan (initel smerovosti a pfi 
respektovanl energetickd ucinnosti an- 
tdhy i zisk. 

Vlastnosti impedandnl, resp.. 
prizpusobenl na pouzity napdjec, kterd 
je udavdno tzv. napebovym (initelem stoja-' 
tych vln - a - (sigma). Pro uplnost udd- 
vam presnd definice diilezitych zdklad- 
nlch pojmft a elektrickych vlastnosti 
podle CSN 36 7210 — Televiznl prijl- 
macl antdny [2]. 

\ 

a) Zakladnl pojmy. 

Prijimad antena — zarlzeni na pfijlmdnl 
elektromagnetickych .vln." Do obvodu 
antdny se zahrnuje i prlpadny obvod 
impedancnlho prizpusobenl, pokud tvorl 
s antdnou nedllny cclek. 

Smerova antena- - antdna, ktera sou- 
stretfuje energii z jednoho nebo vice 
smeru na ukor smeru ostatnlch, nebo 
ktera ddva na vstupu prijlmace vets! 
napetl pfi prljmu elektromagnetickych 
vln prichazejlclch z jednoho nebo vice 
smeru proti prljmu' vln prichazejlclch 
z ostatnlch smeru.' , 

Dipdl — pflmy soumerny zaric urcitd 
ddlky vzhledem k ddlce vlny. 

.Dipdl A/2 - prlmy soumerny zdric se 
soumernym rozlozenlm proudu charak- 
teru stojatd vlny, a s delkou, rovnajlcl se 
priblizne polovine ddlky pouzite vlny. 

Aktivnl prvek (smerovd antdny) — prvek 
pripojeny na napajec. 

. Pasivni prvek (smerovd antdny) - prvek, 
ktery neni pfipojen nap'ajecem k prijl- 
madi nebo vysllaci, ani k zadndniu jind- 
mu prvku antdny. 

Tagiho antena — smerova antdna slo- 
zena z jednoho aktjvnlho prvku (di- 
p61u) a dvou nebo vice prvku pasivnlch 
(reflektoru a direktoru). 

Refiektor - zpravidla pasivni prvek ve. 
smerovd antene, umlsteny za aktivnlm 
prvkem vzhledem k hlavnlmu smeru 
vyzafovanl (pfljmu). Refiektor muze 
byt tvofen i nekolika prvky. . 

Direktor - zpravidla pasivni prvek ve 
' smerove antdne, umlsteny pfed aktiv- 
nlm prvkem vzhledem k hlavnlmu 
smdru vyzafovanl (pfljmu). 

Napajei - vysokofrekvencnl vedenl, 
;< kterym je spojena. antdna s pfijlmacem 
nebo. vysilacem. Nejcasteji se uzlva dvou 
druhii tohoto na'pajece: soumerny na- 
pajec - dvouvodic (stlneny nebo ne- 
stlndny), nesoumerny napajec - souosy 
kabel (koaxialnl). 

Symetrizacni smy(ka — pro pfipojen! 
■antdn o vystupnl impedanci 300 £2 
resp. 240 D'na.75 Q resp. 60 Q souosy 
kabel. Transformuje impedanci sou- 
osdho kabelu na vystupnl impedanci an¬ 
tdny a umoznuje pfipojen! soumernd 
antdny na nesoumerny napdjed. 


b) ElektricUd parametry. 

Relativni diagram smerovosti mefend an¬ 
tdny pfi urcitdm kmitoctu a v urcend 
rovine (horizontalnl nebo vertikalni) je 
grafickd znazornenl pomeru mezi vy- 
stupnlm napetlm nebo proudem tdto 
antdny a maximalnlm vystupnlm napdr 
tlm nebo proudem ve zvolene rovind. 
Pomdr je sledovin jako funkce uhlu,‘ 
pod nlmz ' rovinnd elektromagnetickd 
vlny. dopadaji na mefenou antenu. 
Vzhledem k vzajemnemu vztahu mezi 
intenzitou pole a napetlm (proudem) na 
vystupu mefend antdny, je tento dia¬ 
gram casto nazyvhn relativnim diagra- 
mem smerovosti intenzity pole. (Viz 
obr. 1.) Vezmeme-li druhou mocninu 
pomeru napetl nebo proudu, obdrzlme 
relativni vykonovy diagram smerovosti 
mefend antdny. 

Relativni diagramy smerovosti jsou neza- 
vislel na impedanenim zakoncenl anteny. '. 

Uhel prrljmu (uhel hlavnlho laloku) 
v horizontalnl (0 h) resp. vertikalni 
(0v) rovind je dan dvojnasobkem uhlu 
(0/2) natocenx antdny, ktery odpovldA 
poklesu napetl na vystupu antdny 
z maximalnl hodnoty na 71 % (tj. na 
50% vykonu). Viz obr. 1. 



Obr. i: ' 


Cinitel zpetneho..prljmu - pomdr mezi' 
napetlm na vystupu antdny, namefe- 
nym ve smdru maximalnlho -pfljmu 
a maximalnlm napetlm v opaendm ne- 
zadandm smeru. 

Provoznl zisk antdny na urcitdm kmito- 
ctu je pomer napetl na vystupu tdto 
antdny, pripojend na zatez, jejlz hodnota 
je realna a rovna charakteristickd impe¬ 
danci napajece, pro ktery je antena 
navrzena, k napetl na vystupu refe- 
rencnl antdny (zpravidla jednoduchy 
pfilvlnny dipdl), zakoncend pfizpiisobe- 
nou zatezl pro kazdy mefeny kmitocet. 
Obe anteny jsou v homogennlm elektro- 
magnetickem poli a jsou orientovany pro 
maximalnl pfljem. Zjistdny pomdr obou 
napetl, vyjadfeny v dB, je provoznlm 
ziskem mefend antdny. 

Impedance anteny je dana vyrazem 
Za — Ra ± jkde R a je realna 
slozka impedance a Y 0 .imagihaml sloz- 



ka impedance riierenA antAny. Hodnoty 
jsou udAvAny na vystupu anteny. 

Napetovy cinitel stojate vlny - a - je 
pomer maximAlni hodnoty k minimalni 
hodnote napeti stojate vlny na vedeni 
(napajeci), jehoz fyzikalni a elektricke 
veliciny se s dAlkou nemeni. Vyjadruje' 
velikost impedanAniho neprizpusobeni 
anteny a napajece. 

(Vetsina pojmu je definovana z hle- 
diska anteny prijimacf.. To proto, ze 
mefenou antAnu zpravidla vysetrujeme 
jako antenu prijimacf. ZjiltenA para- 
metry jsou nczavislA na pouzid anteny.) 

UvedenA elektricke parametry jsou 
dAny, a navzAjem spolu uzce souvisi 
prostrednictvim techto zAkladnich roz- 
meru: 

1 dAlky a prumery prvku 

vzdalenosti mezi prvky 

celkovA delka ant Any. 

. 3. Soufasny stav 

'■ Pfi ndvrhu Yagiho smerove anteny tkvl 
problem ve vyhledani sprdvnych zdkladnlch 
rozmfru, nutnych pro dosalenl poladovanych 
elektrickych vlasthosti - nejlasteji pro dosa- 
zeni maximdlniho zisku. Timto problAmem 
se zabyvaji nekterA teoretickA prace. 
YAGI [3], UDA a MUSHIAKE [4], 
WALKINSHAW [5] a VYSOKOV- 
SKIJ [6], provadeji • vypocet stanove- 
nim proudu, indukovanych - v pasivriich 
prvcich. Diagram smerovosti pak vznik- 
ne superpozici diagram^ jednotlivych 
zAficu, za ktere jsou v tomto pripade 
povazovany vlechny prvky antAny. 
Velikost a faze indukovanych proudu je 
dana vzajemnou impedanci mezi prvky. 
Jeji zjisteni je neobycejne obtiznA. Pro 
znacnou slozitost lze takovAho vypoctu 
pouzit jen pro male, resp. krdtke, max. 
tfi- ci ctyrprvkove antiny. Vzajemne vztahy 
mezi “ zakladnimi rozmery, ziskem a 
impedanci' u dvou- az triprvkovych 
an ten, vypocitane vyse uyedenym zpu- 
sobem, jsou pro prakticka pouzid upra- 
veny do grafu [4]. Z grafu lze. pfimo 
odecitat jak zisk, tak impedanci (velikost 
realnc a imaginarni slozky v ohmech). 
Kontrolni mereni se dobre . shoduji 
s teoreticky stanovenymi hodnotami. 

Odlisnym zpusobem lze teoreticky 
resit antdny s velkym poctem direktoru - 
tzv. periodicke struktury resp. dlouhe Yagiho 
anteny. Radu direktoru lze povazovat 
za lisek vedeni, podel ktereho se mohoiu 
sir it povrchovd vlny [9], [10], [llj, [12]. 
Pri reseni se vychazi z teorie^ sireni 
techto .povrchovych vln, ktere jsou 
zvlastnim pfipadem elektromagnetic- 
kych vln. Jsou charakterizovAny tim, ze 
jejich fAzova rychlost Sireni je vzdy 
mensi nez u elektromagneticke vlny 
homogenni (vyzarovane napr. aiitenou 
vysilace) a je tedy mens! nez rychlost 
svetla. I kdyz jde o reseni pribliznA, je 
shoda s namerenymi hodnotami velmi 
dobrA. 

Na obr. 2 jsou schAmaticky znazor- 
neny nekterA typy ant An s podelnym 
vyz'arovAnim, kterA lze resit jako antAny 
> s povrchovou vlnou. Jsou to ant Any 
dielektricke a dAle antAny s rflznymi 
druhy periodickych struktur, mezi kterA 
patri i dlouhA Yagiho antAna. Pro 
tiplnost je treba ’ dodat, ze vlastne 
u vsech techto antAn s povrchovou vlnou 
jde o antAny dielektrickA. PravA dielek- 
trikum je vsak u periodickych struktur 
nahrazeno dielektrikem umelym, kterA 
tvori rada direktoru, kotoucu apod. 

Z obrAzku je videt, ze se tyto antAny 
v podstate sklAdaji ze dvou casti. Ze zA- 
rice, lepe budice, a smerovace. Budicem 
je u Yagiho anteny * soustava dip61- 
| reflektor, smerovacem je periodickA 
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Dielektricka anteria Obr. 2. 

deskova struktura > 

kolouEom struktura ' 

Yagiho struktura, buzena V dipilem 
Yagiho struktura , buzena dipolem s trojnd- 
sobnym reflektorem 

struktura - v pripade Yagiho antAny 
je to rada direktoru. U dielektrickA an- 
, tAny podle obr. 2a je budicem Asti kru- 
hovAho vlnovodu, smerovacem dielek-' 
trickA tyc. Budicem se prevede elektro- 
magnetickA energie na povrchovou ylnu 
v danA strukture. Smerooost pak zavisi na 
fazove rychlosti sireni povrchovych vln 'podel 
struktury, klera je dana zakladnimi rozmery 
struktury. U Yagiho anteny tedy delkou 
anteny, a delkou, prumerem a rozteci direk- 
tori. Cim je antAna delsi, tim vice se 
shoduji vysledky mereni s- teoreticky 
odvozenymi predpoklady. S takovymi 
antAnami, sprAvneji: s tak dlouhymi 
antAriami, se vsak v , beznA praxi ne- 
setkAvAme. 

Prakticky realizovatelnA a takA - po- 
uzivanA Yagiho antAny^ urcenA pro pri- 
jem na I, II, a III. TV pasmu ci FM 
rozhlasu, dosahuji dAlek od 0,5 do 2 
az 2,5 X, resp. az 3 m, tedy takovych 
dAlek, pro kterA' neni vhodnA zAdnA 
z obou metod. Navic u TV pfijimacich 
an ten jde o anteny do znacne miry siroko- 
pasmove, ktere maji mit v sirsim pasmu nejen - 
urcity zisk, ale i pfiznivy diagram smerovosti 
s hlediska potlaceni pfljmu hepfimych, odra- 
£enych- signalu, tj. male nebo zadne po- 
stranni laloky: a vybomy iinitel zpetneho 
prijmu, nehlede na poiadavek dobreho pfi- 
zpitsobeni v sirsim pasmu. TakovA vlast- 
nosti nelze ani u delsich antAn teoreticky 
postihnout. Hledisko optimalniho zisku 
u TV antAn dnes ustupuje' yudcimu 
pozadavku na kvalitu obrazu (pokud 
ovsem nejde o vyslovene dalkovy pri- 
jem), ovlivnovanemu zejmAna vyse uve- , 
denymi vlastnostmi. Plati to tim vice, 
cim dokonaleji je nase uzemi zAsobo- 
vano dostatecn e. s ilnym signalem vy- 
stavbou dalsich TV vysilacu. A tak pfe- 
vaznd cast ddinnych viceprvkovych Yagiho 
anten, pouzivanych dnes na VKV, pro TV 
£i FM rozhlas, je vysledkem rozsahlych a 1 
a s'oustaonych experimentalnich praci. 

U antAn pro amatArskA VKV pAsma 
je z tohoto hlediska situace ponekud 
priznivejsi, nebot’ jde o antAny uzko- 
pasmovA (Sire pasma na 145 MHz je 
mensi nez 2 %), VudCim hlediskeni je' 
pri nAvrhu tAchto antAn optimAlni zisk. 
UplnA potlaceni postranmch a zadniho 
laloku neni nezbytne nutnA, i kdyz je 


z provoznich duvodu zAdouci jejich 
omezeni. Prakticky realizovatelnA ma- 
ximAlni dAlky antAn pro amatArskA 
VKV pAsma jsou 4 az 6 m, tj. 2—3 X 
na 145 MHz, opet lezi v rozsahu vyse- 
trovanAm experimentAlne. 

Na pAsmu 435 MHz odpovidA roz- 
mer 4 az 6 m sesti az deviti vlnovym 
dAlkAm, takze antAnu lze jiz relit jako 
antAnu s postupnou vlnou, u niz se uz 
nebudou vypoctenA hodnoty prilil lilit 
od hodnot namerenych. AntAny tako¬ 
vych dAlek vsak maji prilis uzky hlavni 
lalok a jejich praktickA vyuziti je vAzAno 
na vhodny druh provozu na tomto ama- 
tArskAm pAsmu: TotAz plati pro pAsmo 
1250 MHz, kde sice pfevlAdaji antAny 
s parabolickym reflektorem, kde ale 
lze dlouhych Yagiho antAn pouzivat 
takA. MalA rozmery mimoto umoznuji 
snazSi experimentovani v menlim pro- 
storu. (DL9GU/p pouzil pfi svAm re- 
kordnim spojeni s HB1RG na 1296 MHz 
antAnni soustavy slozenA ze Atyr jede- 
nActiprvkovych Yagiho antAn). 

Pfi nAvrhu Yagiho smerovych aiitAn 
s optimAlnim ziskem, urcenych pro 
pouziti na tizkych amatArskych VKV 
pAsmech, lze proto ve vetsi mife nez 
u antAn pro TV vyuzit Aetnych. po- 
znatku odvozenych teoreticky. S vetiim 
Ai mensim lispechem se o to pokusili ne- 
kteri autofi v americkych amatArskych 
Aasopisech nebo ruznych priruckach 
typu Handbook [13] [14] [15]. Odtud 
se pak rozsirily prostfednictvim ostat- 
nich amatArskych casopisu dale. Souhrn 
poznatku americkych autoru publikoval 
nedavno Dr. LICKFELD [16]. Pfe- 
vazna cast Yagiho antAn s vetsim ziskem 
(dlouhA ! Yagiho antAny), uzivanych 
v soucasnA dobe radioamatery na VKV 
pAsmech, ,,pochAzi“ tedy z techto neko- 
lika vice Ai mAne zdarilych, a v mnohAm 
si odporujicich, v amatArskAm tisku pu- 
vodnich clAnku. Jednou z priAin zkres- 
lenych informaci o elektrickych vlast- 
nostech antAn je krome slozitosti a ne- 
znalosti cel A antAnni problematiky ne- 
obyAejne. obtiznA realizace spravnych 
mereni, resp. obtizna realizace sprAv- 
nAho porovnAni ruznych typu antAn, 
zejmAna amatArskymi prostredky. Chyb- 
nA zhodnoceni zhotovenA konstrukce 
pouzitim nesprAvnA mefici metody, Ai 
jen opomenuti nejdulezitejsich zAsad 
spravnAho mereni, vedlo a vede nej- 
Aasteji k mylnym zAveruni. Druhym Ai- 
nitelem, ktery mnohdy pfispivA k ne- 
zdarum a k nesprAvnym zAverum pfi 
konstrukci Yagiho antAn pro tizka ama- 
tArska VKV pAsma, je kriticnost nasta- 



Obr. 3. Prakticke provedeni periodicke struk¬ 
tury kotoudove - tzv. doutnikova antena 8 m 
dlouha pro TV smerovy spoj na 178 MHz. 
Obdobna antena 42 m dlouha (25X) byla 
zhotovena se ziskem 22 dB 







veni iizkopasmov6 ,ant6ny v oblasti ma- 
ximalniho zisku. 

Z uvedeneho tedy vyplyva, ze prak- 
ticky uzivane typy ucinnych antdn pro 
'amatAska VKV pasma a zejm&ia TV 
pasma jsou vysledkem rozsahlych a sou- 
stavnych experimentalnich praci, pri 
nichz lze ve vetsi ci mens! mire pouzit 
nekterych poznatku, odvozenych teore- 
ticky. 

V druhe c&sti clanku budou uvedeny 
zasadni vztahy mezi elektrickymi para- 
metry a z&kladnimi rozmery smerovych, 
ant6n. ^ / 

(Pokradovani) 
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Nekolik typickych zapojenl s elektron- 
kou ECC83 . 

i 

Nekolik zapojeni s dvojitou triodou 
ECC83 je na obrazku. Nf smesovaci 
stupen je na obr. a. Katody elektronky 
jsou spojeny paralelne. Spolecny kato- 
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dovy odpor na vytvareni pracovniho. 
pfedpeti /? T — 2 kfi je premosten elektro- 
lytickym kondenzatorem C, o kapacite 
100 p.F. Spolecny anodovy pracovni 
odpor 7? 2 - 80 kill je napdjen pres 
filtracni obvod z odporu R s - 50 kfi a 
kondenzdtoru C 3 - 8 pF. Na obou vstu- 
pech jsou log. potenciometry P 1 a P t 
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Tabulka k obr. b 
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o velikosti M5. Smiseny signal je veden » 
pres vazebni kondenzptor C 2 - 0,1 pF na 
dalsi zesilovaci stupen. 

Na obr. b je zapojeni s jednim syste- 
mem dvojite triody ECC83. V tabulce 
jsou charaktcristickd hodnoty. 

, Na obr. c a d jsou fazovt: invertory, 
schopn6 vybudit beznd koncove pentody 
se strmosti kolem 9 mA/V. V tabulkach 
jsou provozni hodnoty napeti, proudii, 
zesileni a zkresleni. 

Nakonec zajimavost o t£to dvojite 
triode: neprestoupi-li vstupni ' signal 
hodnotu 50 mV, ' neni treba pocitat 
s mikrofonii. Bruceni obvodu se podstat- 
ne snizi az na —60dB, je-li str ed zhave- 
ni uzemnen (je vyveden na koliku9). B 
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leste jednou o ur£enf vnitrniho odporu 
meridla . 

(AR 5/6i, str. 127) 

, Chci upozornit, ze pouziti teto metody 
v mnoha pripadech vede ke- znacnym 
shybam v urceni vnitrniho odporu me¬ 
ridla, i kdyz autor [2] tvrdi, ze jeji pres- 
nost je dana jen pfesnosti item a po-. 
mocneho odporu. 

Pri urcovani vnitrniho odporu mefi- 
dla se odporem R e narizuje plna vy- 
rhylka meridla a zmeri se hodnota od- 
ooru R v , kterou je nutno k mefidlu pfi- 
pqjitj aby vychylka klesla na polovinu. 



Urceni odporu vychazi z predpokla- 
du, ze pfipojenim paralelniho odporu 
Rp k meridlu se nezmeni proud tekouci 
obvodem. To ovsem plati jen pro napa- 
eni ze zdroje proudu (!) a nikoliv ze 
zdroje napeti. Zdroj proudu prakticky 
realizujeme jako zdroj napeti opatfeny 
xlporem mnohem vetsim, nez je uvazo- 
vana zatez. To. znamena, ze odpor R c , 
kterym narizujeme plnou vychylku piT 
itroje, a tedy ani napeti zdroje, nemu- 
zeme volit libovolne. 

Nepfilis slozitym vypoctem bychom 
mohli ukazat, ze nema-li pripojenim 
odporu R v , rovneho odporu meridla Ri, 
nastat vobvodu vetsi zmena proudu nez 
S [%], Rp must mit priblizne hodnotu 


Rc 



Ri 


(Jde samozrejme o tu cast odporu, kte- 
ra se v obvodu uplatni.) 

Podobne bychom dokdzali, tato zme¬ 
na proudu zpusobuje v urceni vnitrniho 
odporu meridla chybu 2r3 [%]. 

Z toho plyne, ze pro pfimefene presny' 
vysledek (urceni Rr s pfesnosti 1—2 %), 
musi byt R c 50—100 nasobkem odporu, 
meridla. Pro meridla obvyklych hodnot 
(Ri = 1—2 lci2) to znamena pouzit 
seriovbho odporu 100—200 k.Q. ,U me- 
fidla s proudovymi rozsahem — 1 mA 
Jpotfebujeme pak napeti zdroje 100 az 
200'V. 


Pri praktickbrn pouziti metody volme 
co nejvyssi napeti a po prvnim urceni 
odporu R p kontrolujme, zda pomery 
\vyhovuji naznacenym podminkam. S re- 
^spektovanim toho to omezeni dava me- 
toda dobrd vysledky. Jeji presnost je 
ovsem krome pfesnosti cteni a pomoc- 
neho odporu dana take linearitou stup- 
nice. ■ Li: 

[1] AR, 5/61, str. 127. 

[2] Electronics World , 7/60. ■ 

- * * * 


Sluzba, lidove druzstvo invalidu, Zi- 
lina, ktere vyrabi na objednavku destic- 
ky s plosnymi spoji, oznamuje, ze zpo- 
zdeni ve vyfizovani objednavek na jare 
t. r. bylo zpusobeno nepfitomnosti jed- 
noho zamestnance a dnes jsou jiz objed- 
navky vyfizovany do 14 dnu po obdrze- 
ni podkladu. 

• • * 


§ireni velmi kratkych vln na malou 
' ' vzdalenost 

Je obecne znamo> ze pri sifeni radio- 
vych vln se sila pole zmensuje umerne 
ctverci vzdalenosti. Mene jiz, je zndma 
skutecnost,. ze . tento zakon plati jen 
tehdy, jestlize vzdilenost mezi vysilaici 


a prijimaci antenou je tak velka, ze lze 
pine zanedbat vliv vySe obou techto- 
ant&i nad zemi. Zajimavb tidaje o roz- 
lozeni pole v blizkosti zdroje vyzafovani 
elektromagnetickych vln pfinesla vy- 
zkumna zprava „Zmena sily pole se 
vzdalenosti**, vypracovana telekomu- 
nikacnim oddelenim kanadskeho minis¬ 
ters tva dopravy. 

Podle tdto zpravy se sila pole men! se 
•vzdalenosti od zdroje takto: je-Ii vysila- 
jici antena i pfijimajici ant&ia umistena 
. nad zemi ve vysi, ktera dosahuje pod- 
statnb casti vlnovb delky, nebo je vetsi 
nez jedna vlnovd delka, objevuje se 
blizko u zdroje s^rie maximalnich a 
minimalnich (teoreticky nulovych) hod¬ 
not sily pole. Ubytek prumerni sily pole 
v tbto blizke oblasti je pfimo umerny 
vzdalenosti. Pocinaje urcitou vzdale¬ 
nosti od zdroje sila pole se zacina menit 
znamym zpusobem, tj. umerne ctverci 
vzdalenosti. Bod, ve ktertfm dochazi ke 
zmene prime zivislosti sily pole .na 
vzdalenosti v kvadratickou zavislost, lze 
stanovit z jednoduchbho vzorce 


d = 


12 A A 


[m]. 


kde h x je vyska vysilaci antbnv nad zemi, 
hp je vyska pfijimaci anteny nad 


K - zemi, 

A je vlnova delka. 



Ukazka pnlbehu sily pole v blizkosti 
zdroje vyzafovani je na obrazku. Pfimka 
1 jd udava oblast prime zavislosti sily' 
pole .na vzdalenosti od zdroje vyzafo¬ 
vani, pfimka oznacena 1/d 2 uddva kva¬ 
dratickou zavislost. Stupnice vzdalenosti 
od zdroje vyzafovani je zakreslena 
v logaritmickdm mefitku, stupnice sily 
pole je v decibelech. 

Situaci nejlepe ujasni pfiklad. Je-li 
vysilaci antena umistena ve vysi 2 m 
nad zemi, pfijimaci antdna sc nachazi 
ve vysi 3,5 m a vlnova d<31ka je 1 m, pak 
bod zmeny prim6 zavislosti v kvadratic¬ 
kou je vzdalen od zdroje vyzafovani 


d 


12.2 . 3,5 
1 


84 m . 


V useku mezi vysilaci antenou a bo- 
derri d ve vzdalenosti 84 m vznika rada 
. maxim a minim podle obr. l, pricemz 
jak prumerna sila pole, tak take maxi¬ 
malm hodnoty se zmensuji pfimo umer¬ 
ne se vzdalenosti. Dale za timto bodem 
jiz sily pole ubyvd umerne ctverci vzda- 
lenosti od tohoto bodu, tedy nikoli od 
zdroje. 

Minima i maxima v blizkosti zdroje 
vyzafovani vznikaji spolupusobenim 
energie >pfichazejici pfimo od vysilaci 
.anteny a energie odrazene od zeme; 
rozdily v dclce d’rah obou techto signalu 
se pak projevuji ruzny'm slozenim fazo- 
,vych vztahii, ktere vedou ke vzniku 
maxim a minim sily pole. 

Pocet cyklu maximalnich a minimal¬ 
nich hodnot v tomto useku je roven 
dvojnasobku vyse nizsi z obou antdn. 


vyjadfenemu ve vlnovych delkach, tedy 
2 hJL nebo 2A 2 /A podle toho, je-li 
nizsi vysilaci nebo pfijimaci antena. 

. .V nasem pripade je zdroj vyzafovani 
umisten ye vysi 2 m nad zemi, pfijimaci 
antena je .vysoko 3,5 m, vlnova delka je 


1 m, takze dostavame 


2 _L 2 

1 


= 4. Vzni¬ 


kaji tak celkem 4 maxima a 4 minima,, 
pocitano veetne posledni, nejvzdale- 
nejsi oblasti ijbytku sily pole se ctvercem 
vzdalenosti az do posledni minimalm 
hodnoty, ktera se objevuje na horizontu. 
Rikame-li tedy, ze „sily pole ubyva se 
ctvercem, vzdalenosti**, minime tim 
vlastne tento posledni lisek mezi bodem 
d a radiovym obzorem. 

Pri dokonale vodivb zemi by mini- 
malni ,,nulove“ hodnoty sily pole byly 
velmi vyraznd, ovsem pri bczn6 vodi- 
vosti zeme a zvlneni terbnu se hloubka 
techto minimalnich hodnot meni a 
zridka kdy se skutecne blizi nule. Po- 
psany prubeh se muze menit ruznym 
zpusobem ucinky jednoduchych i ne- 
kolikanasobnych odrazu od nerovnosti 
terenu a 1 ruznych predmetu, jak zname 
z praxe televiznich pfijimacich an ten. 

Popsany prubeh zmen sily pole v bliz¬ 
kosti zdroje vyzafovani plati pro kmito- 
■ cty vyssi nez asi 10—20 MHz; snizenim 
kmitoctu, tj. prodlouzenim vlnovb delky, 
jiz tento prubeh ztraci na sve vyraznosti. 

Znalost tohoto prubehu zmen sily 
pole v blizkosti vysilaci anteny v zavis¬ 
losti na vysi tdto anteny i pfijimaci 
anteny mfize byt dobrou pomuckoii pfi 
mefeni an ten pro metrovb i kratsi vlny, 
a nekdy muze osvetlit i rozdily, zjistene 
v sile pole, ktere bychom jinak umeli jen 
ztezi pochopit. _ 1 ' Ha 


UPRAVA KMITOCTU KRYSTALU 


ZvySovani 

V casopise Radio REF 6/61 je po-- 
psano pfelacfovani krystalu, ktere neni 
obdzne a nevyzaduje vice nez nekolik 
chemikalii. Metoda se osvedcila trojici 
amat^ru F3ZV, F2FC, E8GQ.. 

Opatfime si: Manganistan draselny, 
kyselinu sirovou,’ kyselinu st’avelovou, 
kyselinu fluorovodikovou, destilovanou 
vodu, -aceton, trpelivost a peclivost 
(u kazdeho amatera byva na sklade). 

1. Myci lazefi: rozpustime manganistan 
draselny ve sklenici vody - na mnoz- 
stvi manganistanu prakticky nezalezi 

- a velmi opatrne okyselime nekolika 
kapkami kyseliny sirove (pozor, zira- 
vina!). ' 

2. Belief lazen: nekolik gramu kyseliny 
st’avelovc rozpustime ve sklenici vody. 

'3. Leptaci lazen: cista kyselina fluoro- 
vo'dikova v nadobce z umele hmoty 
(kyselina 37%, nadobka N z polyethy- 
lenu nebo viniduru - pozn, pfekl.). 

Postup: 1 

a) Krystal vyjmeme z drzaku 1 aponori- 
me ho na nekolik minut do lazne c. 1 

- (manganistan). , 

b) Oplachneme.v destilovanb vode (zu- 
stane trochu kastanove zahnedly). 

■ c) Ponofime do lazne c.'2 (kys. st’avelo- 
va), az se vybeli. 

d) Oplachneme v destilovane vode. 
Temito ctyfmi operacenii ocistime 
krystal mnohem lepe nez etcrern, ace- 
tonem, alkoholem nebo jinymi roz- 
pustidly. 
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e) Krystal pak ponorime na 30 vterin 
■ do kyseliny fhiorovodikov6 a abychom 
zjistilij zda leptani je jiz dostatecne, 
prerusime je a pokracujeme v dalsi 
operaci - k leptani se vsak muzeme 
opakovane vratit. 

/) Oplachneme v destilovand vode. 
g) Krystal oplachneme v acetonu a za- 
sadime zpet do drzaku,- rozkmitamc 
a zmerime kmitocet. Neni-li ,,QSY“ 
dostatecne, opakujeme postup od 
bodu e) (leptani kys. fluorovodikovou). 

Doha, po kterou je krystal' ponoren 
v.kyseline, se ridi jeji teplotou a velikosti 
zmeny kmitoctu, ktere chceme dosah-; 
nout. .Vse je celkern-jednoduchc a che- 
■ mikalie nejsou nakladne. Kmitocet lze' 
pochopitelne pouze zvysovat. Vsechny 
likony je treba provadet s pinsetou 
z umele hmoty, nebot kov s'e kyselinou 
porusuje. • 

Uvedenymi prostredky lze snadno 
zmenit kmitocet o nekolik stovek Hz; 
u- krystalu' 7600 kHz byla dosazena 
zmena o 304 kHz (? - prekl.p ve vetsine 
, pripadu nebude vsak , tolik zapotrebi. 
Mame-li napr. ziskat krystal' pri- 
blizne ' 8000 kHz, podari se to velice 
snadno, opracujeme-li touto metodou 
krystaly kolem 7950 kHz. 

Vliv na stabilitii krystalu se nezda pod- 
statny a vseobecne lze rici, ze predbeznd 
cisteni (az do bodu d) vyvazi pripadne 
zhorseni .vzniklh leptinim. 1 

Pozn. prekladatele OK1NB: .. 

' 1. Pri vkapavani H s S0 4 domanganis- 
tanu je treba opravdu opatrne kapat 
a tycinkou pomichavat. Mnozstvi H 2 S0 4 
se riesmi prehnat - jinak roztok zezelena 
a nemi oxydacni ucinkyj jakd potfebu- 
jeme.. 

2. Kyselina fluorovodikova je nebez- 

pecna leptavymi ucinky nejen kremenu, 
ale i sklu a kuzi, ba i dychacim cost am. 
Tuto praci by rrieli amatcfi chemie mine 
znali delat pod sirym nebem. Pary kyse¬ 
liny leptaji sklo i na brylich, ktere se pak 
mohou zahodit. Pri praci je treba si 
chranit oci (nejlhpe i s celym oblicejem) 
stitem z umaplexu (jako je na .moto- 
cykly apod.). , . ■ ’ 

3. Jinak myslim, ze :je to metoda 
dobra a poh'odlnejsi nez brouseni, i kdyz 
treba o schody. 

Snizovani 

V casopise Radio REF 6/61 stat’ o lep¬ 
tani krystalu konci: Nyni jeste upozor- . 

* neni na vtip, kterym lze snadno snizit 
kmitocet v pripade QRM; zkouseli jsme 
tak krystal 4000 kHz. Na svorky krysta¬ 
lu se pripoji maly trimr 20 pF. Je-li 1 
otevren, kmitocet se turner nezmeni; 
zavirate-li jej, ujede o 20 az 30 kHz nize, 
coz staci, abyste mohli uhnout stanici, 
ktera zacne busit na vasem kmitohtu. 

Soudrah Jan Barta, PO kolektivky 
OK1KUR v Podebradech, sdeluje: 

V sovetskdm casopise RADIO I/196I 
byl uverejnen clanek o amaterskc upra- 
ve kmitoctu krystalu. V uvedenem caso¬ 
pise popisuji u krystalii s elektrodami 
z naparenhho stribra snizeni kmitoctu 
o vice nez 10- 3 nanasenim ■ vrstvy ci- 
nove pajky krouzivym pohybem na 
stribrnou elektrodu. Pajka se nanasi ve 
studenem stavu, pouhym trenim. Sam 
jsem tento zpusob vyzkousel u krystalu, 

faseta _• t 
vrstvicka pojhy 
iisiy povrch krystoi u. 



ktery nemel elektrody z napareneho 
stribra (starsi provedeni). Dosazena 
zmena kmitoctu je mensi. Pajka se na-' 
ndsi primo na hmotu krystalu, je vsak 
nutno ji nanhst jen u okraje krystalu 
(kmitajici plochy). Urciteho snizeni 
kmitoctu lze dosahnout ’ priblizenim 
elektrod k vybrusu,-ovsem za cenu sni¬ 
zeni schopnosti kmitat,.coz ve vetsine 
pripadu nevadi. Stabilita se touto upra- 
vou prilis nezmensi. 


DVOUBODOVY OSCILATOR 

Dvoubodovy 'oscilator je zesilovac 
s uzemnenou anodou, katodove vazany 
na zesilovac s uzemnenou mrizkou. Jeho 
schopnosti jsou pozoruhodnh: spolehlive 
kmita od slysitelnych kmitoctil az po 
kmitocty fadu MHz. Staci pripojit jed- 
noduchy oscilaoni obvod L—G. V tako-- 
vem zapojeni muze slouzit jako zdzne- 
jovy oscilator v superhetech k prijmu 
nemodulovanc telegrafie. Kmita o ne- 
jaky slysitelny kmitocet (asi 1 kHz) vyse- 
nez je kmitocet mf zesilovace. 
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s jadrein a bez jadra). Tedy kmitocet 
pohybujici se kolem „stredov}nnych“ 
mf kmitoctu. Pro jiny mf lonitocet se 
zmeni kondenzator C na prislusnou 
kapacitu. Uvadeni'do chodu necini ob- 
tizi. Vystupni rozladovane napeti se 
muze odebirat podle potreby bucf z pu- 
vodniho antenniho nebo reakcniho vi- 
nuti. .Pri promerovani zapojeni byly 
pouzity tyto merici pristroje: osciloskop 
TESLA TM694, pomocny vysilac a to- 
novy generator TESLA 218a. Oscilo¬ 
skop byl pripojen pres kondenzator 
150 pF v bode „A“. I kdyz nebyly 
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Ubr. I. 

Zapojeni takoveho oscilatoru je na 
obr. 1. Jeho zvlastnosti je, ze je ladeny 
bez promenncho kondenzatoru — po- 
tenciometrem. Protoze je jednoduchy a 
zajimavy, byly v nem vyzkouseny do- 
stupnh ai moderni novalove dvojite 
triody. V literature byva nejvice dopo- 
rucovana ECG82. K ziskani pfehledu 
byly vysledky s dalsimi. elektronkami 
serazeny v tabulcei Vlastni dvoubodovy ' 
rezonancni obvod je sestaven z civky, L 
(bezna stredovlnna civka pro audiony 
JISKRA SV 156) a pevnhho konden- ' 
zatoru C 500 pF. Optimalni • pracoyni , 

. podminky elektronky se nastavi, nejldpe 
za kontroly vystupniho napeti oscilo- 
skopem, v katodovym vrstvovym poten- 
ciometrem P t . Vystupni napeti. se na¬ 
stavi hlavne podle sinusoveho prubehu, 
bez ohledu na jeho velikost. Cim vyssi 
je vystupni napeti, tim horsi je prubeh 
a naopak. Po zjisteni velikosti zaraze- 
nbho odpoi;u potenciometru P x se tento 
nahradi odpovidajicim pevnym vrstvo¬ 
vym odporem. Pozor: behem nastavo-' 
vovini optimalnich podminek oscilatoru 
must byt bezec potenciometru v horni , 
poloze, smerem k odporu /i L . Tento 
obvod spolu s druhou triodou pracuje 
jako reaktaricni elektronka, takze se' 
zmeriou napeti — pomoci bezce poten- 
ciometru P 2 - na mrizce meni vystupni 
kmitocet tak, jak je podrobne uvedeno 
v tabulce. V prijimaci se tato zmena,' 
projevi znamymi hvizdy, jejichz vyska 
se da pohodlnS ovladat. Nejvetsiho roz- 
ladeni se dosahlo s elektronkou ECC81,, 
a to plnych 10 kHz.'Jmenovana.civka 
mi vlastni kmitocet s pevnym konden- .. 
zatorem C 500 pF (pri uzemncnb mrizce 
druhh triody) 440"kHz az 540 kHz (tj. 
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vyzkouseny starsi dvojite triody 6CCH, 
6GG41 a 6CC42, je jist'6, ze budou 
uspokojive pracovat. Pri laborovani se 
nesmi prestoupit dovoleny max. ano- 
dovy proud systhmu. 

Na obr. 2 je vyzkousenh zapojeni, ve 
kterem spolehlive kmitaji i. stare krys¬ 
taly, i takove, ktere se- nepodarilo roz- 
kmitat v jinem zapojeni. Z nekolika 
elektronek, ktere byly vyzkouseny, se 
nejlhpe osvedcila novalova dvojita triodal 
ECC82. Muze byt nahrazena beze zme¬ 
ny v zapojeni 6H8C, 6CC10, ECG40 
a 6SN7. Zapojeni ma vyhodu v eventu- 
alnim jednoduchcm jednopdlovem pre- 
pinani, dalsich krystalu. Vf vystupni 
kmitocet se muze odebirat pres konden¬ 
zator 100 pFi- bud primo z krystalu 
v bode A, nebo z anodoveho odporu 
v, bode B. Po zapojeni oscilatoru a jeho 
pripojeni na anodovd stabilizovanh na- 
peti 140 V ukaze osciloskop mohutne 
oscilace. Zvysovani anodoveho napeti 
pres 140 V neprinaii vyhody, spise na¬ 
opak. Optimalni pracovni podminky 
elektronky a tim i nejvyhodnejsi cinnost 
zapojeni se nastavi katodovym vrstvo¬ 
vym potenciometrem P x , Po zjisteni veli- 
kosti zarazenhho odporu se zapoji, do 
katody- pevny vrstvovy, odpor. Pri seri- 
zovani oscilatoru se hlavne ridime tva- 
rem - siniisovym prubehem - vystupniho 
vf napeti, bez ohledu na. jcho velikost. 
Gim vyssi vystupni napeti, tim je jeho 
prubeh horsi- a naopak. Hodnoty v za¬ 
pojeni nejsou kriticke a daji se pohodlne 
upravit pro jinh kmitocty. Minimalm 
pocet' souchsti necini pri stavbe obtizi. 
Obecne kmitaji tdmer vsechny dvojith 
triody, -nebo pentody zapojene jako 
triody (nebo inkurantni typy). B. 




Rubriku vede Jindra Macoun, OK1VR, 
nositel odznaku „Za obetavou praci“ 

Nelze rici, ie by na amaterskych VKV pdsmech, 
zejmena na 145 MHz, dnes padaly rekordy naho- 
dou. Soudasny stav provozu a techniky na VKV vy- 
zaduje znacnych vedomosti, zkusenosti i tvonvdho 
pracovniho usili pred kazdym pokusem o preklenuti 
vetSich vzdMenostf- o prekonam rekordu. Teoreticke 

1 praktickd zvl&dnuti ot&zek sireni VKV umoZhuje 
v pravy okam^ik vyuzit dokonaleho zanzeni k pre¬ 
klenuti vdtSich a vdtSich vzdalenosti. Plati to pro 
vfiechny druhy Sireni a mohou to potvrdit ti, kterl 
takovym zpusobem rekordy prekon&vali (HB9RG, 
OH1NL, SM3AKW, G3HBW i OK2VCG a 
OK1VR a dal§i). Nicmend i za teto situace se st£v£, 
te dojde k prekvapeni a podari se rekordni spojeni, 
kter£ je vicemene dilcm nahody. Za takove je mozno 
na pf. povafovat rekordni QSO na 145 MHz mezi 
G5NF a I1KDB ze dn'e 14. 6. 1959, kdy bylo pra- 
cov&no na vzd&lenost 1740 km odrazem od silne 
ionizovane sporadicke vrstvy E s bdinym amater- 
skym zarizenim. Amateri tak byli poprvd upozornd- 
ni na daBi druh sireni, se kterym je moino poditat na 
145 MHz pri uziti malych pfikonu. Vseobecne se 
v§ak mSlo zato, ie to byl ojedinely jev, jehoi opako- 
vani je m&lo pravdepodobne. Bylo by vSak zrejmd,' 
omylem zastavat toto stanovisko i naddle po spojetti 
mezi G3GOPIP a YG1CW, he kterimu doslo na 

2 m 7.5.1961 mezi 1445—1458 SEC. Q RB 1885 km. 

Je to novy evropsky rekord na 145 MHz odrazem 
od sporadicki •vrstvy E a nejvetSi vzdalenost prekle- 
nuta na tomto p£smu v Evropd vubec. Je o 85 km 
delsi nei MS spojeni HB9RG — OH1NL z. 13. 12. 
1960. O vyskytu sporadicke vrstvy E jsme se v naif 
rubrice )it nejednou zminovali, nehlede na dalSi- 
informace, ktere poskytuje rubrika vedeni OK1GM. 
Strucnd fedeno je to zejmena behem polednich ho din 
v pozdnich. jarnich a letnich mdsicich. PravdSpo- 
dobnost tispSSneho vyuziti na 145 MHz nenastdvd 
az jednou z'a dva roky , kterdzto doba uplynula mezi 
spojenimi G5NF — 11KDB a.G3GOP/p — YU1CXV, 
ale tnnohem castSji. Vsechny tyto pfilezitostt vSak zti- 
stdvaji nevyuiiiy, protoze v dobe pfiznive pro vyuziti 
sporadicke E vrstvy se na pdsmu 145 MHz prakticky 
zddni stanice nevyskytuji. Proto nenl ndhodou, ze obe 
spojeni (G5NF—I1KDB , G3GOP/P- YU1CW)-byla 
uskutecnSna v nedSli, kdy bylo pastno pochopitelni' 
obsaseno. , I 

. G3GOP/P pracoval z pfechodndho QTH u pri- 
leiitosti anglicke narodni souteze,,First 144 Mc/s 
Field Day“,ktera byla poradana vterminu II. subre- 
giondlniho Contestu. Jugoslavskou stanicizaslechl ve 
1445. Nejprve se domnival, te jde o signal, kter^ 
pronikd jen z mf. Spojeni bylo charakterizov&rio 
pomalym unikem a ndkolikerym nenadAlym vymize- 
nim protistanice. Nicmerxe i za tdchto okolnosti bylo 
pry uplne. YU stanice byla slySena jeSte jinymi sta- 

i 



Zajlmava norma 0K2TU: kostry z derova- 
neho plechu. Dobfe se to dratuje a vetrd 
. a pfece to stini. 


nicemi • GW3JJP, GW3JZG/P. G3GZM. V t tie 
dobe byl kr6tce zaslechnut i OZ3NH. Jist^ poslu- 
chad v Huttonu prijimal v te’dobe detne FM sta¬ 
nice v pAsmu 88-100 MHz, mezi nimi 4 jugosUv- 
ske. (Radio Belgrad"- 94,5 'MHz, Novi Sad 
1-90,5 MHz, Novi Sad 11-87,7 MHz a Sarajevo- 
95,7 MHz). Sila-pole v maximech 10 a t 15 pV. g 

Vyskyt priznivych podmineksporadickou vrtsvou 
E 7.V potvrzuje i SM6PU, ktery slysel v dobe od 
1327 do 1330 jednu angllckou stanici (G3KE?). 
RS 1/4, 1/5 s velkym unikem. V teie dobe byly 
ve Svedsku prijim^ny velmi silne cetnd itaJskd 

• VKV FM stanice. 

G3GOP/p pou5ival pomdmd jednoduche za- 
Hzeni. Prijlmad mel na vstupu 6AK5 (jako pentodu!) 
6AK5 triodovy smdSovad, 12AT7 laditeln^ oscil&- 
tor, a 3'x9003 na mezifrekvenci 5,5 MHz. Ddle 
EAC91 detektor, 6C4 koncovy stupen se Si-diodou 
jako omezovadem (limiterem). Vysilad byl osazen 
EL91 -(xtalovy oscil^tor), EL91, EL91 a QV 04-7 
na PA. Zarizeni YU1CW zatim nczn&me. J kdyz 
tedy tento novy evropsky rekord neni zfejmi vysledkem 
cilevidomeho usili } jako tomu dnes je spravidla na 
145 MHz pfi vyuziti ostatnich druhtl lifeni (T, MS 
a A), ale spiSe dilem nahody , niiak se tim kodnota 
spojeni i zdsluhy operattru obou stanic nezmenSuji. 
Pfichui senzacnosti, kterou tomuto.spojeni ddvaji n&- 
ktefi zahranicni komentatorijSe zmeni vnadsenlstfiz - 
Uvi hodnoceni , at se najdou amateri, ktefi budou mit 
chuf a moznosti vinovat tomuto druhu sifeni vStH 
pozornost organizovdnim pravidelnych pokusu v pfi- 
hodne ■ dobi. Vysledkem budou nepochybnS dalsi 
rekordni spojeni, nehledi na cenni poznatky v oboru 
Hfeni VKV sporadickou vrstvou E vubec. Nezkusi 
tonekdo smerem na FA,ZB1,ZC4, OD4, SU apod.! ? 

, * * * ' 

N£meck& spolkov& republika. Casopis DL- 
QTC prin&si v 6. disle cestn^ seznam (Ehren-Tafel) 
stanic, ktere se po skondeni IGY a IGC i nadale podi- 
lely v uplynulem roce na spoluprici s vedeckymi usta- 
vy prostrednictvim vyhodnocovaciho stfediska pro 
amaterska pozorov^ni ve Wiesbadenu. V seznamu 
61 stanic, ktere zaslaly zajfmavfi pozorovani o poldr- 
ni 2 &n, je uvedeno i 18 stanic ceskoslovenskych, je- 
jichi pozorovani zpracoval OKIVRa prostrednic¬ 
tvim URK zaslal vyhodnocovacimu stredisku. 
Z ostatnich zahranidnich stanic je tam mimo DL 
DM a OK po jednd stanici z HG, HB, a SP. 

I v budoucnu se poditd s dal§i spolupraci amatdrfi 
v oblasti sifeni odrazem od PZ (od 21 MHz v^Se), 
pH sledov^ni umelych druiic a dalSich probldmech 
v souvislosti s dobyvanim kosmickeho prostoru. 
Velkd hodnota amaterskych pozorovani tkvi v ziskS- 
vini cenneho pozorovaciho materiilu, ktery nelze 
v tak ohromndm mnozstvi ziskat za iddnych okol¬ 
nosti dinnosti vedeckych pozorovacich stanovisf. 
Hodnota tohoto pozorovaciho materi&lu stoup^ se 
zvySujici se operdtorskou kvalihkaci pozorovatelu — 
a ta je u VKV amateru velmi znacna, nehledd na 
aktivni z&jem o vec vubec. 

Je tfeba dodat, it jednim z vyznamnych predpo- 

• kladdi takove uspdSne a plodne spolupr^ice je vybor- 

organizace, o kterou se stara Edgar Brockmann, 
DJISB, vedouci pracovnik vyhodnocovaciho stfe- 
_diska (s nimz se nasi amateri sezndmili na lonskem 
setk&ni evropskych amaterd v Lipsku). 

K informovanosti amateri pak nemalou merou 
prispivd 'pravideln^ - a vybornd vedend rubrika 
v DL-QTC, jejimi redaktorem je DJISB. 

Meteor scattering zlskavi dalSi pfiznivce. Prvni 
nemeckou stanici, ktere se podarilo spojeni odrazem 
od MS na 145 MHz, je zn£my DL3YBA. 

17. 5. 1961 se mu podarilo jeho'prvni QSO odra¬ 
zem od MS. Protistanici byla finskd stanice OH1NL. 
Iniciativa zfejmd vze§la od OH1NL, ktery po uspd§- 
n^ch spojenlch__a G3HBW, HB9RG a OK2VCG 
pripsal na sve.konto dal§i novou zemi -.Ndmecko. 
Bylo to totii prvni QSO OH/DL na' 145 MHz 
vibec. K vym^nd potrebnych informaci do§lo za 
dobu 3 34 hodiny. O svou 21 zemi na 145 MHz se 
pokousi G3HBW, ktery dohodnute pravidelne 
skedy s madarskou stanici HG5KBP. G5YV zase 
soustfeduje svij z&jem dAle na vychod a usiluje o spo¬ 
jeni s nfckterou stanici sovctskou. 

OE3SE pokrabuje neunavnfe v pokusech s G3CCH, 
ktery pracuje SSB. Byl v Rakousku prijimin velmi 
dobfe zejmena ve dncch 19. at 23. dubna, kdy byl 
v cinnosti,velky meteoricky roj Lyrid. Maximum 
padlo na 22..dubna. OE3SE mel v uvedene’dny 
denne skedy. R4no na 145 MHz a odpoledne jeli 
oba SSB na 14 MHz, kde si sdHovali zkusenosti, 
OH1NL byl pfijiman v Rakousku take, ale byly to 
jen pingy. . 

Pokusy mezi G3CCH a OE3SE odrazem od 
MS sporadickych meteori pokraCuji pravidelne 
podle dohody. Velmi uspesne byly zejmena v’dobe 
mezi 1. a 6. kv^tnem, kdy bylo temer ukonccno 
SSB/CW spojeni. Potvrdilo se tak, ze by zfejm£ 
Slo SSB pri tomto druhu provozu vyuiit. 4. kv6tna 
byl G3CCH pfijiman v neuveritelne sile. OE3SE ted* 
stavi s velkym zdpalem novy vysilac SSB na 
145MHz, aby tak svemu partnerovi mohl take odpo- 
vidat fone. 

Finsko. Behem letnich mesicu budou pracovat 
2 Aalandskych ostrovu (OHO) nSkteri amateri i na’ 
2 m. OHONC mel jit 28. 4. spojeni. s» OH1NL a 
SM5AAS. O den pozdeji daBich 7 SM5 stanic 
i SM1CNM. 

i 

Stanice a kmitocty aalandskych stanic: OHONB - 
144,72, OHONC - 144,44 a 144,915, OHO AZ •- 
144,44 a 144,72, OHONI - 144,124. 



Rubriku vede Eva Marhova, OKIOZ 


A pfece existuji radiotechnicky! 

Vezmeme' si jen takovou Alici Michajlovou 
z radioklubu ve Lvove. Je vybomou operaterkou 
a jeste lepsi' konstrukterkou. Ovsem, ve Lvove, 
v Sovetskem svazu. s 

Zfijem o radiotechniku ptojevovala jiz na stredni 
skole. Pak se dostala do radioklubu a tam si schra- 
hovala kaid6 schema, ktere ji prislo do ruky. Neni 
divu, ie se pak pustila do studia na vysoke skole 
elektrotechnicke ve Lvove. Dnes uz je inzenyrkou 
a pracuje v jednom strojirenskem zavodS. 

Jejim koniikem zOstala radiotechnika. Jejl vysilai 
dostal prvni cenu na vystave radioamat^rskych praci. 
Nyni stavi dokonalejsi TX pro vSechna amaterska 
p^sma, CW i fone provoz. Koncem roku chce do- 
konbit zafizeni pro SSB. 

Pfi vsi sv6 prici si jest& najde dost casu pro ko- 
lektivku. Pracuje v ni jako instruktorka radiotech- 
niky. 

Jinou pozoruhodnou clenkou Ivovskeho radio¬ 
klubu je Alla Siekoldina. Poprve pfekrocila prdh 
Ivovskeho radioklubu, kdyi ji jeste nebylo ani 15 
let. Jako dScko nadsene poslouch^vala vyprdveni 
o radistech - hrdinech Velke vlasteneck^ valky. 
Kdyz se pak dostala do klubu, prosla vycvikem na 
kolektivce UB5KBA, kde pracovala s operaterskym 
tislem UB5-5507. Kdyi ji pak pustili k vysiladi, za- 
caly se str^nky deniku rychle plnit jejimi zapisy. 
Jenie to byl jen prvni i stupinek. Za prve chtfla 
ziskat vlastni vysilaci koncesi a za druhe se chtela 
stat radistkou z povolani. 

Obe pr&nl se ji splnila. Pracuje jako operatdxka 
Ivovskeho radiocentra a s pomocl soudruhu z kolek- 
tivky si postavila i vysilac a dostala koncesi. Po 
dal§im treninku a zkouskdch se dodkala diplomu- 
radistky I. tfidy. 

Taktojeto vypoctenocelkemsu§e,ale co prace za¬ 
tim vsim stojil Alla musila k .dosaieni techto cilu 
vynaloiit velke usili. Chybel ji z&kladni predpoklad 
pro uspeSnd studium - nemela dokoncenou stredni 
§kolu. A tak pres ,den pracovala V zavodd, pfi tom 
dokondila stredni skoluavystudovalaelektrotechnic- 
kou prumyslovku a jeste po vecerech chodila do • 
radioklubu. Predstavte si, koiik houzevnatosti a zi- 
palu pro v£c je k tomu zapotfebl. Scekoldina take 
nikdy nezapomind na ty, ktefi ji pomahali v usili 
stat se dobrou radistkou a splaci svfij dluh tim, ie 
dnes pomahk ona zaclnajicim radioamaterk&m. • 

Je§te obtiznejsi cestou musila jit jind dneSni in- - 
struktorka Ivovskeho radioklubu, Valentina Vasil- 
jevna Zelenkovidovd. Sotva dokoncila Skolu, vypuk- 
la valka. Pro rtizne 2ivotni komplikace se k radiu 
nedostala ani po skondeni vdlky. Az roku 1955 poprve 
prekrodila prah radioklubu. Udila se houSevnate. 
Veskery svfij volny cas vdnovala radiu. V roce 1956. 
ziskala odznak radioamatera III,, tfidy a o tfi roky 
pozdeji se stala instruktorkou z povolani. Od cas- 
ndho jitra do pozdniho vecera udi ve sve tridd mladez 
telegrafni abecedd, provozu, a pro kazdeho si navic 
najde chvilidku dasu i dobre slovo. Se svymi z^ky 
dokonce chodi do muzei, na- koncerty. i do kina. 

Na takovd ucitele se vidy vzpomin^i v dobrem. 

A tak Valentine Zelenkovidove dochfizeji dasto do- 
pisy od byvalych 2ak6, ktefi se ji svdruji se svymi 
probldmy, iadaji o radu, nebo jen prostd vdecnd 
vzpominaji na pddi, kterou jim vcnovala. 



Sluchatka pro poslech stereodesek 
Vlastnosti ceskoslovenskych ferritti 
Tranzistorovy nf milivoltmetr 


Stabilizace pracovniho bodu tranzis- 
toru 








Rubriku vede Mirek Kott, OKf FF.mistr 
radioamat£rskeho iportu 
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V 

Vysilaci 


OK1FF 

269(287) 

OK3KFE • 

114(150) 

OK1CX 

226(244) 

OK1AAA 

114(143) 

OK3MM 

224(236) 

OK1ZW 

112(117) 

OK1SV 

223(250) 

OK3JR 

107(132) 

OK1VB 

■'202(230) 

OK1KJQ 

.102(129) 

OK1XQ 

199(210) 

OK2LE 

102(126) 

OK1JX 

192(208) 

OK1VO 

101(125) 

OK3DG 

191(193) 

OK1FV 

101(124) 

OK1FO 

185(201) 

OK3KFF 

101(122) 

OK3EA 

182(203) 

OK1KSO 

101(119) 

OK3HM 

180(201) 

OK1ACT 

99(136) 

OK1MG 

175(199) 

OK2KFP 

99(127) 

OK3KMS 

172(202) 

OKI BMW 

98(136) 

OK1CC 

172(198) 

OK3KAG 

94(125) 

OK1AW 

167(198) 

OKIKCI 

94(124) 

OK2QR 

150(177) 

OK2KJ 

93(102) 

OK1LY 

149(191) 

OK3KAS 

89(123) 

OK30M 

' 149(184) 

OK1KMM 

88(97) 

OK2NN 

149(173) 

OK1TJ 

87(107) 

OK1MP 

148(156) 

OK2KGE 

, 85(96)- 

OK3EE 

139(157) 

OK2KMB 

82(105) 

OK20V 

138(160) 

OK2KGZ 

80(104) 

OK2KAU 

127(156) 

OK3KBT 

77(81) 

OK1KKJ 

127(149) 

OK3KGH 

62(88) 

OK1KAM 

125(144) 

OK1CJ 

59(73) 

OK1US 

123(150) 

OK2KZC 

59(69) 

OK3HF 

118(135) 

. OK2KHD 

57(82) 

OK1KW 

117(126) 

OK2KFK 

55(68) 

, 

Posluchadi 


OK3-9969 

193(248) 

OKI-2689 

93(143) 

OK2-5663 

176(240) 

OK2-3517 

90(169) 

OKI-3811 

165(230) 

OK3-3959 

90(155) 

OK2-4207 

156(251) 

. OKI-8538 

89(156) 

OK3-9280 

146(220) 

OKI-5169 

87(164) 

OKI-3765 

142(206) 

OKI-1198 

86(156) 

OK2-3437 

140(202) 

OK3-3625 

85(235) 

OK2-6222 

137(235) 

. OKI-7565 

83(204) 

OKI-4550 

133(230) 

OKI-4310 

83(200) 

OK3-6029 

132(190) 

OKI-8188 ’ 

82(164) 

OKI-4009 

129(201) 

OKI-11624 

# 82(159) 

OKI-756 

125(186) 

OKI-6139 

< 80(180) 

OK1-3074 

124(237)- 

OK 1-593. 

80(155) 

OK2-4179 

122(190) 

OK2-1541/3 

79(168) 

OKI-65 

121(200) 

OKI-6732 

79(156) 

OK3-7773 

120(201) 

OK2-2026 

77(185) 

OK3-9951 

120(186) 

OKI-6548 

76(177) 

OKU3421/1 119(229) 

OK3-6473 

74(156) 

OK2-2643 

118(193) 

OK2-4243 

74(147) 

OKI-6292 

118(188) 

OK3-8187 

73(162) 

OKI-7837/2 118(175) 

OKI-3011 

73(125) 

OKI-8440 

117(223). 

OK3-6242 

72(170) 

OKI-4752 

116(195) 

OK1-8447 

72(163) 

OK3-7347 

115(210) 

' OK3-8181 

72(135) 

OK2-6362 

115(189) 

OKI-8445 

71(167) 

OK2-3887 

111(205) 

OKI-8055 

,71(147) 

OK2^857 

111(191) 

OKI -6423 

70(146). 

OK3-5292 

110(232) 

OKI-1608. 

70(127) 

OK3-6119 

110(218) 

' OK3-5773 

68(180) 

OK 1-7506 

109(205) 

OK3-1566 

68(140) 

OKI-6234 

106(186) 

OKI 7050 

66(110) 

OK2-3442/2 104(240) 

,OK3-4667 

65(165) 

OK2-3301 

103(170) 

OK2-3439 

61(125) 

OKI-5194 

1 102(178) 

OK2-6074 

58(154) 


OKI-9097 101(215) OK2-5511 53(133) 

OK2-5462 99(202) ' OK2-2123 50(112) 

OK3-4159 95(196) 


A dalsi dlouhodoby clen naSeho posIuchaCskeho 
zebricku se s nami louCi. OK3-9951 zmdnil znaCku 
na,OK2BDI. Blahoprejeme a dsw na p^smu. 1CX 

* 

Zabr&nim pasma 14 300—14 350 kHz ame- 
’ rickymi stanicemi nastal chaos v teto Casti. 
Kdysi jsem ho pfedvidala nyni takC skutedne 
nastal. Kdyz' jsou podminky siren! vhodnd 
pro USA, je na teto c&sti pasma takove.ru§eni, 
ze US stanice prakticky znemoznuji provoz 
ostatnim stanicim z celeho sveta. Nechci 
mluvit o „kalifornskych kilowattech”, ale 
faktem zustane, ze pH vysokych vykonech US 
stanic a jejich v^konnych smCrovkdch je velmi 
ztizen provoz ve vy§e uvedendm sektoru pas¬ 
ma, ktery drive byyal domenou DX stanic. 

Proto vznikl novy ndpad, jak se vyhnout 
tomuto ruseni od US stanic. Kanadsky klub 
^Ontario DX - Association” vyz^vi vsechny 
. SSB DX - many, aby pouzivali pdsma 14 100 
az 14 140 kHz. Skutecne ji £ po nekolik mCsicu 
se zde soustreduje DX provoz a jak jste ji £ Cetli 
.v DX rub rice drive nebo budete cist dnes,, 
fa da vyslovenych DX pouiivdj pravidelne to- 
hoto sektoru dvacetimetroveho pdsma. Kana- 
cfand poSddali o spoluprdci a propagaci teto 
myslenky dasopisu CQ a Short Wave Magazin. 
A tak rada evropskych a mimoevropskych 
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^stanic pouziva dolnich 40 kHz telefoaniho pSs- 
ma pro provoz SSB. 

Mam jen jednu obavu:jen aby se to.to novd 
pdsmo ujalof Vynofilo se ji£ nekolik ruznych 
ndvrhtui a v2dy zapadly. - Tato £dst pdsma se 
vsak zdd dost! Siroki a-pomdrnd Cistd pro DX 
provoz SSB a tak by se stare pdsmo 14 300 a£ 
14 350 pfeci jen mohlo opustit, ad je tolik vzltd 
a pfes ruseni, kterd tam ndkdy panuje, se stdle 
poufivd. 

Druhou zdlezltosti, o kterd bych dnefe rdd 
trochii mluvil, je ruseni rozhlasovymi stahi- 
cemi,kter£ pracuji vnasich pdsmech. Po zuze- 
ni dtyricetimetrovdho pdsma odekdvaji amate- 
ri, ie se z techto 100 kHz, kterd jim zbyly, 
rozhlasovd stanice odstehujl. Situace se sice 
v posledni dobe znacnd zlep§ila, ale pfesto se 
tam ndkdy vyskytuji stanice, ktere vyuiivaji 
relativne cistych 100 kHz ctyficetimetroveho 
pdsma k vysildni rozhlasovych pofadu. 

V posledni dobd silne ru§i rozhlasovd stani¬ 
ce „Radio Iran”, kterd vysild denne raimo pdtek 
v anglicke reci na kmitoctu 7030 kHz od 2145 do 
2200. 

V zahranidnich dasopisech vyzyvaji amatery 
k protestnlm pisemnym akcim, je uvedena 
adresa zodpovedneho pracovnika, na kterdho se 
do dotydnd zeme maji posilat protesty. Zdd se, 
pry, ze tyto protesty mely v ndkolika pripadech 
uspech. 

Novinky a zpravy z pasem 

Zcela n&hle bez pfedchoziho upozomdni pra- 
covali od 31 do 10. defvna HB9PL a VQ4NZK 
z Jorddnska pod znakem JY2NZK, SSB s vysila- 
Cem KWM2. JejicK stanoviste bylo Akaba v Jor- 
ddnsku a QSL listky chteji via Box 35, Geneva 15, 
Svycary. 

Rovnez dfive jiz ohlasend v^prava do 
neutrdlni zony u Kuweitu se urychlila a tak 
druh^ tyden v dervnu pracoval HB9TL se 
svymi spolecniky napred z Kuweitu pod 
znackou 9K3TL; pak nekolik dnti z mista 
nazyvaneho Mina Saud telegrafii a SSB z ne^ 
utrdlni zony u Kuweitu se znakem 9K3TL/NZ. 
Po nekolik veferd Sel velmi lehce delat na 
14 MHz oba druhy provozu, jen kdyz se do- 
driela podminka volat 10 kHz v^se. S uzna- 
nim t£to zdny pro diplom DXCC musime 
pockat, az jak rozhodne soutezni komise 
ARRL, ale vyhlidky pr^ jsou dobre. 

Chance za uzn^ni ostrova St. Paul jako novou 
zemi pro DXCC jsou dobre. V posledni dob£ 
odtud pracuje KL7DNE na dvaceti metrech a je 
pravidelne slyset v rannich, hodin^ch, kdy jde • a t ■ 
S9. Tento amat6r pr£ zfistane na ostrov£ St. Paul 
a i do dubna 1962. Ponevadi ostrov je daleko pred- 
sunut kasijske pevriinf, slouii jako radiolok^torova 
zdkladna a KL7DNE zfejme bude pnsluinikem 
posddky, obsluhujicl tento pristroj. 

Ve 23. zdn£ je op£t £inna YL. Je to UA0YA, 
kterd. pracuje na dvaceti metrech. Dalsi 
amatefi z 23. z6ny je UA0YE a JT1KAA. 
Hlavne posledni je velmi cinny v.odpolednich 
hodindch a jde celkem lehce s nim navazat 
spojeni. QSL.listky chce via box 88, Moskva! 

5N2AMS, kter^ pfed fiasem pracoval jako 
5U7AMS z Nigerie, bude brzy pracovat ze dvou 
novych africkych republik, z Dahomey a z republiky 
Pobfeii Slonoviny. 

‘ZL3VH pojede na sestimesISni sluiebni 
cestu po ndsledujicich • ostrovech: ZM7 - 
Tokelau, ZM6 - Brit. Samoa, VR2 — Fidzi a 
KS6 - Amer. Samoa. Prevdinou cast doby pry 
ztravi na ostrovech Tokelau - ZM7, a tak se 
zatim mtizeme tfesit, ie se cesta uskutecni a £e 
se ndm z ni nfco podafi udelat. 

EP2AT - EP5X opustil Iran a odejel na Koreu. 
Douft, it tam brzo dostane koncesi. V lir^nu 
rovnei skon£il-svoji Cinnost EP1AD, ale zaco je 
tam novy EP2BB, ktery je v Teher&nu. 

Z Koreje byl slysen v £ervnu HL9A na 14030 
s tonem T7 a a& byl velmi Spatn£ a krdtce 
sly^en, byla na nfj tlacenice od evropskych 
stanic prendramnd! 

V kvStnu byl na dvaceti metrech slysen (a psal 
jsem o nem v DX rubrice) 4W1AA. Zatim se stale 
nevi, zda byl OK. 


Koncem fervna pracoval z ostrova St. Pierre 
K1A4MB, ktery tam dostal koncesi se znafkou 
FP8BQ a travil na. ostrove svoji dovolenou 
zdsluinou clnnosti pod timto znakem. QSL 
posilejte samozfejmf na jeho-domdci znadku 
K1MMB. 

Psal jsem take o pl6novan6 vyprav£ do Jordinska, 
kterou chtel podniknout jisty amater 'ze stanice 
ZC4AK (klubovni stanice). Z vypravy nic nebude, 
ponfvadz pry jiny amater pouze kolportoval zbo4n£ 
prdni prveh’o. ' 

Na ostrovech JLznl Orkneje pracuje VP8EG, 
ktery je t. £. £inny hlavne na 14 MHz telegra- 
ficky. QSL listky chce via G8KS. 

V dervnu se £ekala japonskd vyprava na ostrov 
Marcus, kterou m£l podniknout JAlEEB/p. Do 
uz^verky rubriky nebylo zatim znamo, zda se 
vyprava uskutecnila. 

Vyprava na ostrov Timor k CRI0AA a na’ 
Goa - CR8 se neuskuteSnila, pondvadz nebyly 
pfidfleny koncese. Je to pochopitelnd, pond- 
• vad2» portugalska vlada pri svem zpilsobu 
vlddy v koloniich nevefi nikomu a radeji 
koncese nepfideli. 

Znovu se mluvi a zapoCalo i jednam se souteini 
komisi ARRL, aby byla TANU TUVA vzata zpet 
do seznamu zemi pro DXCC. Bylo pry bezpeind 
zjisteno (!), 1 it mongolsk4 c6st obyvatelstva md 
v Tanu Tuve vlastni sprdvu a proto splnuje pod- 
minky pro uznani za novou zemi v diplomu DXXC. 
Zfejmy podnet pro to dala ta skutecnost, it sveho 
casu odtud pracoval putovni vysilac moskevskeho 
radioklubu SSB s operateiem UA3CR. Proto ted 
takovy zajem o uznani Tanu Tuvy za novou zemi! 

Byl jsem nesmirnf prekvapen, kdyz na me 
CQ SSB na dvaceti metrech pfi§el zpft 
KG6IJ z Ivo Jimy. 15 let jsem se marne dival po 
_ tom to tak vzdcnem ostrovS a ted mi.pfisel 
sam. Pracuje pry casto SSB i AM a bere 
j voldni telegrafickjk. Operator se jmenuje 
Steve a chce QSL listky via APO 815, San 
Francisco,. California. Pracuje velmi dasto 
mezi 1700—1800 hodinou naseho casu. 

VR6AC je stdle siychan na dvacetimetrovem 
pdsmu. Stfidi viak provoz i kmitocty. Byl nekoli- 
krdte slyien, pravidelnS ve stredu (to je jeho den, 
kdy se divd po EU), jak-pracoval SSB, ale na nov£m 
kmitoctu 14125 kHz, okolo 0545 a byl slysen asi S5.| 

Na stejn£m kmitoftu, ale ka£de utery, pra¬ 
cuje z Tich£ho oceanu ZK2AB, ktery je' 
siychan mezi 0700—0800 SEC SSB nebo AM. 

Z ostrova Frantiska Josefa je stale slyset stanici 
UA1KED v nejruznejsich dennich dobach. Podle 
nezarudene zprdvy pry bude take tato stanice vy- 
bavena zafizenim na SSB. 

V tervnu pracovali DL4PI a DL4FX z Mo- 
naka pod znackou 3A2. 

Rovnez v cervnu a zacdtkem cervence pracovalo 
nekolik finskych amater^ z Aalandskych ostrovu na 
vsech amaterskych pdsmech jak telegrafii, tak 
telefonii. Pouzivali znadky OHOA. Uiastniky 
vypravy byh OH2NB, OH2SS, OH2ER a OH2HN. 

- QSL listky via box 306 Helsinki, SRAL. 

Kdo jste pracovali v cervnu s brazilskou sta¬ 
nici z PY3—, ze Santa Maria- v, Rio Grande 
do $ul, budete odmfnfni nejen QSL listkem, 
ale i diplomcm a vlajkou. V cervnu se toti2 
konal jakysi contest „Conteste Cidade Uni- 
versataria” a stanice, ktere pracovaly s uve- 
denymi PY3, jsou takto odmdndny za ucast, 
tfeba nevedomky - hi. 

Na 14 MHz pracuje z ostrova Kure v Tichem 
ocednu KH6EDY. Spojeni s nim domlouvd pfedem 
VE7ZM, ktery ud£ cas a kmitocet, na kterem se md 
pfi skedu volat a na kterem se md poslouchat. Jak 
mi sdelil OElRZ, tak napr. jeho spojeni vypadalo 

- asi tak, it OElRZ volal na 14125 a KH6EDY od- 
povidal na 14342 kHz SSB.'Adresa pro tuto zaji- 
mavou zemi je: ARS KH6EDY, US Coast Guard 
Loran stn. Navy 3080, FPO,- San Francisko, 
California, USA. 

Koncem- cervna pracovalo nekolik stanic se 
stanici PK1SX *na dvaceti metrech SSB. 
Nemdl jsem to stfsti ji sdm slySet, ad v tutez 
dobu s nim pracoval 4X4DK, ale i on ho priji- 
mal velmi slabd. 

VRlG pracuje kazde utery na kmitoctu 14125 
CW i fone. Managera pfi spojenich mu 'deld 


Rozdelovac D12A, 
urceny k pfijlmaci 
K12A, pro demodu- 
l aci signalu s jednim 
nebo dvema nezdvis- 
IJmipostrannlmipds- 
my. Je molno volit 
pdsmo mene rusene. 
Vyvinul VOST A. 
S. Popova.pro Teslu 
Radiospoj 











HC1FG. VR1G je umistfin na Ocean Isl. a douf6 se, 
2e tento ostrov bude platit za .novou zcmi pro 
DXCC. VR1G byl take slysen ve 1200 hodin naSeho 
casu na 21180 kHz; 

V ceirvencl mfi pracovat z ostrova Cayman 
(VP5) jisty US amat£r.. BlilSi podrobnostl do 
uzavSrky nebyly k dispozici. 

HV1CN neposilal v-posledni dobfi QSL listky a 
tak nyni sdfcluje, ze brzy vyridi sve dluhy, pon£vad2 
jiz dostane nove QSL listky z tiskdmy. 

Ostrov Malpelo — HKOTU - byl oficiilnS vzat 
dp seznamu zemi. QSL listky neposilejte pred 
1. 8. 1961, ponSvadi ai od tohoto data budou 
zapocit&v&ny pro DXCC. 

Od 1. 8. 1961 mi pracovat z ostrova St. Brandon 
VQ8AP pod znakem VQ8APB. Deniky- byvaleho 
VQ8BBB jsou uschov&ny u VQ8AD, ktery vyfizuje 
QSL agendu pro VQ8BBB. Kdo nemdte potvrzeny 
QSL, poslete na ni2e uvedenou adresu obalku 
s'vlastni adresou a dostateCny poiet IRC na zpetnS 
poStovne. Adresa: VQ8AD, Box 467, Port Louis, 
Malgasska republika. 

ZM6AB ma se vyskytovat na 14 .MHz 
telegrafii mezi 0800—1000 Z. Hl&Seni prlch&zi 
od americkych stanic, ktere s nim uvedenou 
dobu pracovaly. 

O vzdcnych VK9 stanicich je zatim znamo asi 
toto: na ostrove Nauru pracujl VK9AM ria 20 
a 15 metrech AM a VK9DJ brzo vyjede. Na 
skupinS ostrovA Cocos - Keeling je VK9HC, kter^ 
pracuje telegraficky, VK9RO na dvaceti metrech 
SSB a brzo se objevi VK9BB. VK9GP pracuje 
z ostrova Norfolk. 

Znovu souhmne opakujl seznam novych 
volacich znaku, potinajicich pismenem T: 
TL - Stredoafricka republika 
TN"~ Republika Congo ■ * 

TR'- Gabun 
TT - Tchad 

TU - Ivory Coast " 

; Braziisk6 vypravy budou v budoucnu pouiivat 
techto znakA: 

PY0NA az WZ pro Trinidad (brazil.) 

PY0XA ai'ZZ pro ostrovy St. Peter a Paul 
PY0AA a i MZ ostrov Fernando da Noronha 

MP4MAH je nyni v Indii a ma znacku 
VU2TA. Pocita, ze se dostane na vypravu do 
>\C5 (Bhutan) a do AC3 (Sikkim). 

^ QSL listky za vypravu HKOTU se maji posilat 
v^hradne na HK3LX, Edmundo Quinones, P. 
Carrera 27, nr 70—89, Bogota, KoIumbie.‘ 

Ve vecernich hodinach byli slyseni amateri, 
jak na 14 MHz volaji stanici ZA1KFF. U nas 
tato stanice take byla slysena, ale zatim nevi- 
me, zda je dobry £i nikoliv.' 

V posledni dobe bylo udeleno nekolik WAE 
diplomu nasim amaterum. 

Diplom WAEIIziskali: 

ilslo 271 Petr Stahl OK3EE 55 zemi 153 bodA 

272 Ant. Krif OK1MG54 zemi 201 bod 

273 Jos. Krdm^rik OK3DG53 zemi 173 bodA 
Diplom WAEIII: 

1056 Walter Schon OK1WR 46 zemi 151 bodA 

1057 Fr. Kostelecky OK1UQ 43'zemi 108 bodu 

1058 Vacl. Vomodil OK1FV 40 zemi 100 bodu 

1059 Petr Stahl OK3EE 51 zemi‘153 b?dA 

1060. Frant. Fencl OK20P 42 zemi 102 bodA 

1063 Jos. Kiimirik OK3DG 53 zemi 173 bodii 

Nejbliie k diplomu WAEI maji OK3EE a 

OK1MG, kterym chybi jen nejaky bod nebo zem 
k dosazeni nejvy§Siho stupnS tohoto diplomu. 


Vysledky WORLD WIDE DX-CONTESTU, 
DoSly n&m vysledky z lonskeho CQ contestu (1960) 
za telegrafii a za telefonii. Dnes otiskujeme cast 
tSchto vysledkA a v priStim <tfsle zbytek. 

Uiast nasich stanic v tomto zavod£ byla velmi 
sluSna. Poiefodeslanych deniku dosahl pekneho 
ctsla — 53 - a dm jsme druzi v poctu zu£astnSnych 
stanic v EvropS. Prvni byli N£mci (DL a DM do- 
hromady) a tred byli Svedov6. 

S umistenim na§ich stanic uz na tom tak pekn§ 
nejsme. Maximilnl pocet bodA v kategorii jednot- 
livcu dos&hl OK3EA - l'41 900 bodA. 

Bohuzel neni to mnoho, ponSvadi pfed nim je ' 
cela rada evropskych stanic s vy$3im podtem bodii, 
jako napf.: 

UB5FJ 517 920 bodii 
. UB5WF 463 556 bodii • 

DJ3KR 299 904 bodii 
PA0TAU 230 307 bodu 
OE1RZ 243 908 bodii 
F9MS 243 908 bodA atd. 


Velmi" n£s potSSila zpr6va, te Josef - 7G1A - 
se opSt umisdl na velmi cestnem mistS v celkove 
klasifikaci.* Letos mu chybelo k absolutnimu vitSz- 
stvi jen piir tisic bodii, aby opakoval sve prvenstvi 
v kategorii jcdnotlivcii. 


V^sledek jednotllvcu na vsech pasmech: 


UA9DN 
7G1A 
* KH6IJ 
ST2AR 
- ’ VQ4DT 
ZD2JKO 
. 4X4MB 
UB5FJ 
W4YD 
UB5WF 


I 114 695 bodu 
1 041 755 Bodii 
894 615 bodii 
810 650 bodii 
660 600 bodii 
564 134 bodii 
539 090 bodii 
517 920 bodii 
513 720 bodii 
463 556 bodfi 


Stanice s vice operatery na vice pasmech; 


W3AOH 
W3MSK 
UB5KBB 
DJ3JZ . 
OK1KKS 


1 049.104 bodu 
1 024 373 bodii 
960 960 bodu 
864 930 bodii 
756 824 bodii 


Vitfezove na kontinentech - jednotlivci 


28 MHz 


4X4 LC 

41 635 .bodii 

W3LSG 

39 440 bodii 

G4CP 

35 760 bodA 

CX9AJ 

31 488 bodA 

21 MHz 


DL6EN 

80 353 bodA 

PY4GA 

62 136 bodA 

W2WZ 

60 610 bodA 

ZS6APQ 

53 380 bodA 

KH6D.VG 

40 138 bodA 

UA9DT 

39 655 bodA 

14 MHz 


CX2CO 

370 139 bodA 

ZS2HI 

157 311 bodA 

4X4FA 

184 460 bodA 

W4KFC 

147 852 bodA 

KH6DLF 

143 070 bodA 

OK1LM ' 

73 357 bodA 

7 MHz 


K2DGT 

92 700 bodA 

4X4DH 

63 318 bodA 

DM2ABL/ 

29 491 bodA 

FA8RJ 

5 928 bodu 

VK4XW 

3 660 bodA 

3,5 MHz 

/ . 

SP2DX 

14 940 bodA 

‘ VE1ZZ 

3 128 bodA 

OK1WT 


1,8 MHz 


OK1WT 

, 473 body 


Umistem £eskoslovenskych stanic: 

(stanice, pasmo, body, pocet spojeni, pocet z6n, 
pocet zemi) 


OK3EA 

A 

141 900 

376 

59 

156 

OK2QR 

A 

101 516 

515 

36 

128 

OKI JX 

A 

92 040 

352 

48 ■ 

129 

OK1AMS 

A 

41 293 

215 

41 

78 

OK1AEH 

A 

40 158 

243 

30 

108 

OK1MG 

A" 

39.754 

174 

41 

98 

OK1KWR 

A 

35 733 

201 

36 

‘93 

OK3FQ 

A 

32 574 

175 

36 

86 

OK1RX 

A 

31 605 

198 

28.' 

77 

OK1GO 

A 

22 110 

132 

33 

77 

OK3KGW A 

17 175 

154 1 

24 

51 

OK2LN 

A 

15 903 * 

134 

26 

67 

OK3KFE - 

A 

10 855 

133 

' 19 

46 

OK2YU 

A 

9 730 

124 

16 

54 

OK1KNL 

A 

' 2 016 

50 

9 

‘ 27 

OK1KIV 

A 

1 760 

56 

12 

20 

OK3DG 

28 

5 904 

53 

17 

24 

OK1BMW 

21 

31 200 

168 

24 

56 

OK1VB 

21 

18 972 

113 

25 

43 

OK3KGI 

21 

13 995 

155 

‘ 18 

27 

OK1KUR 

21 

3 795 

56 

13 

20 

OK1LK 

21 

3 720 

45 

16 

24 

OK1AAA 

21 

608 

16 

8 

8 

OK1LM 

14 

73 357 

349 

30 

79 

OK3KMS 

14 

41 988 

344 

21 

62 

OK3UI 

14 

28 428 

, 289 

16 

53 

OK2KGZ- 

14 

22 464 

’208 

19 

53 

OK1TW 

14 

19 247 

165 

17 

54 

OK1KKJ 

14 

15 984 

226' 

'14 

40 

OK3IR 

14 

11 832 

153- 

12 

46 

OK1NK 

14 

4 788 

96 

12 

30 

OKI AVT 

14 

3 745 

84 

7 

•28 

OK1PC 

14 

817 

41 

5 

. 19 

OK1WY 

14 

798 

40 

4 . 

15 

OK1NW 

.7 

6 594 

136 

9 

33 

OK2KMR 

7 

3 060 . 

' 68 

7 

29 ‘ 

OKIOO 

7 

589 

' 14 

6 

14 

OK2KBR 

3,5 

13 860 

307 

8 

34' 

OK1IK 

3,5 

10 062 

246 

' 6 

37 

OK3JR 

3,5 

-6 633 

-197 

5 

28 

OK3KJH 

3,5 

6 156 

206 

7 

29 

OK2KGV 

3,5 

5 957 

164 

6 

31 

OK1AWJ 

3,5 

363 

• 158 

6 

31 

OK1PG 

3,5 

3 648 ' 

124 

5 

26 

OK3KKF 

3,5 

3 270 - 

106 

5 

25 

OK2BBJ 

3,5 

3 204 

142 

5 

28 

OK2KOJ 

3,5 

2 828 

107 

5 

23 

OK3KES 

3,5 

2 387 

80 

5 

26 

OK3CCC 

3,5 

2 225 

89 

4 

21 

OK3CCA ' 

3,5 

1098 

' 86 

4 

14 

OK1WT 

1,8 

473 

49 

‘ 3 

8 

OK3EE 

1,8, 

352 

33 

3 

8 

OK1ADS 

1,8 

104 

18 

3 

5 


EOSLECHOVfi ZPRAVY Z PASEM. 

Podmlnky na -pasmech za mnoho nestojf, jak 
souhlasne_p^§^• skoro vsichni. prispivatele rubriky. 
A proto take zpr&vy nejsou tak ob§ime jako drive. 
Plati to hlavnfc o pasmech delsich vln, kde nyni silnd 
r^df atmosfericke ruseni. 

. ; ' 3,5 a 7 MHz. 

Z osmdesdtky je tu zajimave hlaseni jen o VP9EP, 
ktery byl sly§en na 3501 v 0405. Na 7 MHz pak 
C02QR v 0340, KV4CI ve 2345, UI8KIA v 0100, 
9M2DW v 0030, japonske stanice mezi 2200 az 
2315, TI2WA v 0430 a YV4AK v 0540. 

14 MHz 

AP2RP v 0835, CR4AQ v 0620, EA9CK v 1940, 
EP2AP v 1930, FA stanice mezi 0630—0800, 
FY7YF V..0835, HC stanice mezi 0600—0900, 


HH2JV v 0615, HK7ZT v 0650, HP1SB v 0645, 
JT1KAA od 1700 do 1930, KH6 rAno od 0745 do 
0840, KG1CX ve 2025, KL7 take rAno od 0700 
do 0830, KM6BI v 0810, KW6DF v 1840, LA2NG/ 
Ip na ostrove Jan Mayen ve 2020, OA4BR v 0600, 
OD5CT.V 1935 a v pozdnl odpoledne, OY7ML a 
OY8RJ. okolo 2100, SM5BUG/9Q5 v 1940, 
TI2CMF v 0730, UA1KAE, QTH tMimyj, 
v 1630, VS6EF v 1800, YA1AC v 1955, YV1AD ve 
2055, ZA1BC (!) ve 1215, ZK1AK v 0840,.4S7EC 
v 1800, 601MT ve 2055, 7G2A v 0800, CE stanice 
chodily okolo pfilnoci, CR6DA v 1825, CR10AA ve 
2010, ale rika se o'nem, ie je unlis, FF4AC v 1950, 
velmi dobry pro WPX - OA9C v 0115, VP5BK 
v 0140, YN4AB ve 0255, ZP5LS v 0300, CR7IZ 
ve-2100, VQ5IG v 1920, zAhadna zna6ka 5K2MG 
ve 2025, 5U7AC je slySet pravidelnS rano a takA 
ve£er ve 2000, zajimava znacka je.pro WPX - 
EI0AB —, vyprava na Aran Isl., jen pAr mil od 
Irska, byli slyseni ve 2100, FG7XC ve 2125 a chce 
QSL via W3GJY, HB4FB/p jel o britskem Polnim 
dnu a je take dobry pro WPX, TU2AL ve 2030 - 
QSL via W3KVQ, 5N2 stanice mezi 2000—2200, 
PJ2AE ve 2315, VP4WI v 0215, SV0WZ z Krety 
v.1645, FK8AW v 0635, PZ1AY v 0415, CP3CD ve 
2150, DUIOR ve 2150, EA0AB ve 2230 ET3AZ 
ve 2220, HC8CD (GalapAgy?) v 0755, TA5EE 
stAle jezdf jako unlis.a byl sly§en ve 2235, VR1G 
v 0750, ZD7SE ve 2145, 9G1DE ve 2245, F2CB/FC 
v 0900, UP0L8 ve 1400, VP3MC ve 2245, CR8AC 
v 0155, KC4USV v 0115, TT8AG v 0540, ZS7M 
v 1830, EL2AG ve 2120, BV1USA ve 1335, 
6W8BQ ve 2045, HL1AT byl sly§en, jak pracoval 
s SP6FZ ve 2100, velmi dobry DX JY2NZK (op. 
VQ4NZK) ve 1320 a chce QSL via Box 35, 2eneva 
25, VKOCE.ve 2210, velmi podezrely VR4J byl 
slysen v 1935, a dalsi podezreli amateH ZA1KFF 
v 1515 pry op. YL Vasha a qsl via Box 888 Tirana a 
VR5DF v 0555. ^ 

To by asi pro dnesek staAilo z dvacitky, je toho 
je§te daleko vice, ale vybral jsem jen ty stanice, kterA 
by vas tnohly zajimat. Snad jen na doplnem.nS- 
kolik stanic z provozu SSB;' 

EA0AC v 0900, HH3RH ve 2200, VR4CB (???) 
ve 2100, 9K2AM ve 2050, JY2NZK 0900 a Ivo 
Jima v 1730 -JCG6IJ. 

21 MHz ■ - 

CR5AR v 1545, CR7IZ v 1615, EP1AD v 1720, 
PJ3AH ve 1245, UA0SK v 1650, VS1KP v 1650, 
VS9MB v 1600,'na SSB VRlG na 21110 kHz 
ve 1345, YA1AA v 1750, ZP5LS v 1725,.9Q5ZZ 
v 1725, CE stanice Sly vecer od 2000 do 2400, 
VQ5IB v 1900, VQ3HL ve 2000, VQ2GL ve 2200, 
VQ8BM. 1550, VP8CD ve 2200, VS1KQ ve 
1410, ZD6RM .V 1925, ZS3D v 1840, OA4FM ve 
2135, 6W8BL v 1905, 4S7LB ve 1255, 9G1DT ve 
2000, 5N2JKO v 0725, TT8AD v 1530, z Vietna- 
mu 3W8CU (???) v 1750, PZ1BW v 1740, ZB2AD 
v 1745, EA6AM v 0745, HI8DGC ve 2045, 
VP9AK ve 2130, FB8XX v 1720, EL1I v 1750, 
z ostrova Nauru VK9PJ v 1140, KZ5 stn Sly dAlat 
z veiera okolo 2000 a SV0WZ z Krety §ef v 1620. 

Tak pro dneSek bych s pfehledem z pAsem skon- 
£il, ponAvadz desitka 51a velmi mAlo a kdyz, tak jen 
stanice z. vychodu.' ZAdne zvlAStni DX nebyly 
hliseny. 

Svou hrivnou prispeli do dnesni rubriky tito 
amatAri: 

z koncesionafu, OK1WY, OK1QM, OK2QR, 
OK3CCT a OK3IQ. 

PosluchaAti je stale p^evA^nA Aast a jsou to 
onl, od kter^ch chodi ty nejlepsi zprAvy. Je to 
sice paradox, ale je to fakt: ti, ktefi de facto se 
vlastnA uci, posilaji nejvice a nejlepsi zprAvy. 
KoncesionaH jako by u i to nepotrebovali a jen 
nAkolik vArnych posilA stale zprAvy o tom, co 
dAlali a co je slyset na pAsmu. A tak tedy 
z posluchacii to jsou: OKI-5993 z LitomAAic, 
OKI-579 z Modfan, OKI-449 z Prahy, OKI- 
-8440 a jeho bratr OKI-9097 take z Prahy, 
OKI-6701 ze 2eleznebo Brodu, OKI-9037 
z Tachova, OKI-6292 ze SedJJce, OKI-445 
z Prahy, 0X2-^7072 z Nemclc na HanA, OK2- 
-3517 z Ostravy, OK2-4857 z JaromeAic n/Ro- 
kytnou a OK2-1393 z Poruby. 

Dekuji v5em za pAkne zprAvy, pAeji Vam 
pAijemne koupAni a dobrA DX a tAsim se, ie 
od Vas dostanu zase mnoho zajimavych zprAv 
o tom, co se dAlo na pasmu. Sam jdu take na 
dovolenou, hi. . 

PiSte na adresu: Mirek Kott, Praha 7, Ha- 
vanska 14. 1 


Poznamenejte si zmenu telefon- 
mch cisel Ustredniho radioklubu 
CSSR, Praha-Branik, VJnita 33: 
9611 28 (namisto drivejsiho 
93 41 54 - s. Krbec) 
9616 26 (namisto drivejsiho 
93 41 58 - s. Jezek\ 
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Zrheny v souteiich od 15,. kvetna 
do 15. iervna 1961 . 


„RP OK-DX KROU2EK‘‘ 

• I. tnda: 

Na§e upfimne blahoprSni patri tentokrat dvema 
stanicim: diplom d. 17 ziskal OKl-756, Josef 
Stibor z Pnbrami a ,d. 18 OKl-5873, Jindra Gunt-' 
her z Prahy. • 


\ II. trida: 

Diplom d. Ill byl vyddn stanici 0K3-7852, 
Petru Thurz6 z Licence a t. 112 OKI-9097, 
Jaroslavu Sykorovi z Prahy. 1 

. - IILtffda: 

Diplom c. 314 obdrzel OK2-2031, Karel Pokor- 
ny ze Zbysova u Brna, t. 315 OKI-9114, Zdenek 
Anto§, Rokycany, c. 316 OKlr449, Alek Myslik, 
Praha a c. 317 OKI-579, Standa Ruddenko z Mod- 
ran u Prahy. 


„100 OK“ 

Bylo uddleno dalSich 20 diplomfi: c. 574 
DM3YCN, Rbhrsdorf, d. 575 HA1KVM, c. 576 
UQ2DB, Riga, c. 577 HA3KGC, Kaposvar,. 6. 
578 UC2KAA, Minsk, d. 579 UR2BA, TaUin, 
c. 580 UB5GQ, d. 581 UB5EF, d. 582 UA3DV, 
Moskva, d. 583 HA4KYB, 6. 584 UA9DT, Sverd¬ 
lovsk, d. 585 UA2BD, Kaliningrad, d.586 UA9KSA, 
Orenburg, d. 587 HA5KAG, Budapest, d. 588 
DJ2KU,' Grone-Gottingen, c. 589 (89. diplom 
v OK) OK2KHD, Hodonin, t. 590 (90.) OKlWK, 
Jindrichuv. Hradec, d. 591 Y08ME, Bacau, d. 
592 DI-8AM, St.- Ingbert a c. 593 DM4ACF, 
Sprembcrg. 


„P-100 OK“. 

Diplom c, 210 dostal HA7-003, Ferenc PdtAri, 
Szolnok, d. 211. UA3-31, Petr Popov z Moskvy, 
d. 212 HA0-506, Sipos Istv£n, Nyiregyh£za a d. 213 
DM0-261/L, Hans-Joachim Richter, Pima. 

„P75P“ - 3. tHda 

Diplom d. 2 ziskal SP7HX, Doc. Roman J. 
Izykowski z Lodze, diplom d. 3 OK2QR, Rudolf 
Stajgl, Napaj'edla. I jim patri na§e blahopfdni k spl- 
ndni skutednd obtiinych podminek soutdie. 

‘ „ZMT“ 


Bylo priddleno dalsich 40 (!) diploma ZMT d. 710 
az 749 v tomto pofadi: UB5TZ, Dnepropetrovsk, 
UQ2AE/MM, QTH - Riga, UH8BI, AShabad, 
UA4WE, Iievsk, UA4IX, Kujbygev, UA3GO, 
Moskva, UA1CE, Leningrad, HA5FO, Budapest, 
UA4AH, Stalingrad, HA1SP, Csorna, UA4KAB, 
Stalingrad, UA6MA, Rostov, UNIAT, Sortava¬ 
la, UB5LV, Charkov, UA2AG, 'Kaliningrad, 
DM30ML, ' Dr&zcfany, UA1DX, Leningrad, 
UA0KSB, Irkutsk, UA9AC, Sverdlovsk, UA0EH, 
SacHalin, UB5KCD, Charkov, UA3DV, Moskva, 
HA5AW, Budapest, DM3EL,'Drazcfany, UA0JF, 
Blagove§densk, UA3QV, Borisoglebsk, UAlYV, 
Kirovsk, UA3VF a UA3KQD, oba Ivanovo, 
UA4PW, Kazan, UB5SD, Kijev, UD6GF, Sum- 
gaut, Y06XI, Sibiu,.SP6AAT, Wroclaw, ON4QX,, 
Antverpy, OK1TJ, Rychnov n. Kn., OK1EV, 
Dvflr Kr&Iove nad Labem,’ OK3KHE, Martin, 
DL1PM, Hamburg a SM5BBC, Johanneshov.. 

Mezi uchazedi mi OKlNH jii 33 QSL. 

»P-ZMT“ 

Novd diplomy P-ZMT byly uddleny temto sta¬ 
nicim: 5. 531 UA3-18660, Baranov y. M., PuSkino, 
d. 532 HA7-5106, Ferenc P6t&ri, Szolnok, d. 533 
UB5-4458, Movkopjas N. P., Lubny? d. 534 
UM8-8442 z Frunze, c. 535 A4-005, Kiss Gyorgy, 
Szt^linvfiros, d. 536 HA0-606, Sipos'Istvfin, Nyire- 
gyhiza, c. 537 UB5-5091, Kasjanenko N. I.-, Kijev, 
d. 538 UF6-6011, Dimitriev V. J., Achalkalaky, 
d. 539 UQ2-22432, Berzin E. H-, Riga, 6. 540 
UC2-21624, Ignatov V. A., Brest,-£. 541 UB5-5037, 
Alfred .Rozhnatovsky, Kiev, d. 542 UA3-13064 
Gridanov A. V., Kursk, c. 543 UA4-15449, Brusen- ' 
cov A. I., Stalingrad, c. 544 HA5-038, P6cser Fe¬ 
renc, Budapest, d. 545 DM0742/F, Werner Karow, 
Cottbus, c. 546 UD6-6641, RajchStejn J.S.,Sumgaut, 
d. 547 HA5-2733 Veress Zolt£n, Budapest, c. 548 
HA0-019, Nagy Istvan,Debrecin, £. 549 OKI-4732, 
Karel KuSilek, Usti n. L, c! 550 OK2-2123, Josef 
Neduchal, Hodonin, 6. 551 OKI-572, VojtecK 
Svec, Stochov a d. 552 OKI-5082, Jaroslav Koutny 
z Prahy. 

N „S6S“ 

V tomfo obdobi bylo vyddno 46 diplomO -CW 
a 6 diplomfi fone (y zivorce pasmo doplnovari 
znamky): 


Rubriku vedo Karel Kamfnek, OKICX, 
nositel odznaku „Za obetayou praci“. 


. CW: t. 1713 DM2BCH, Bernsburg/S. c. 1714 
UA4WE, IJevsk (14), i. 1715 UT5BZ, Kijev (14), 
f. 1716 UA6MA, Rostov, 6. 1717 UD6BB, Baku 
(14), d. 1718 DM3ZBM, Engelsdorf u Lipska, d. 
1719 HA1SB, Gyor (14), d. 1720 UA2AB, Kalinin¬ 
grad (14), d. 1721 UA1FK, Leningrad,' £. ‘1722 
UA3KZO, Orel (14), 1723 UA3CD, Orechovo (14), 

c. 1724 UA9KAG, Magnitogorsk (14), t. 1725 
UA0CA, Chabarovsk (14), d. 1726, UB5KCD, 
Charkov (14), d. 1727'UA9DB, Nizn^ Tagil (14), 

d. 1728 DM30BM, Lipsko (14), d. 1729 HA7PG, 
Budapest (14), c. 1730 UA3GO, Moskva (14), 
d. 1731 DM3NML, Driidfany (21 28), d. 1732 
UA3QV, Borisoglebsk (14), d. 1733 UA2BD, 
Kaliningrad (14), c. 1734 UA9WL, Ufa (14), 
d. 1735 UA1KCU, Leningrad, d. 1736 PA0VER, 
Amsterdam (14), c. 1737 W9KA; Chicago, Ill, (14), 
c. 1738 K1GUD, New Britain, Conn. (14), d. 
1739 WA2MEQ, Moorestown, N. J. (14), d.1740 
JA3KE, Osaka (28), 1741 W3CGS, Upper Derby, 
Penna. (14), d. 1742 YU1XG, Novi Sad (14), d. 
1743 WA6HRS, Sunnyvale, Calif., c. 1744 W6JNX, 
Downey, Calif., c. 1745 DM2AEI, Heiligenstadt, 

c. 1746 ZS5LU, Durban (14), c. 1747 W3GQF, 
Baltimore,. Maryland (21), d. 1748 PY4AYO, Belo 
Norizonte (14), d. 1749 K7CRL, Worland, Wyo. 
(14), c. 1750 DL3BN, Schwabisch Hall,'Baden 
(14), 1751 DJ1XQ, Warstein, d. 1752 OK2WE, 
Olomouc (21), d. 1753 K0JPL, St. Louis, Mo. (14), 

d. 1754 YU3YV, Prevcelje (14), d. 1755 YU3YT, 
Ravne na .KoroSkem (14), d. 1756 DM2AVB, 
Schwerin (14), c. 1757 DM3ZNA, Rostock (14) 
a c. 1758 DM2AUM, Grossroda. ^ 

Fone: d. 430 UA9KOG, Novosibirsk (14), c. 
431 UNIAT, Sortavala (28), t. 432 UR2AT, 
Tallin, d.-433 W6FZD Los Angeles, Calif. (28), 
c. 434 I1RL, Nola/ Napoli (14) a c. 435 OK1XB, 
Benesov u Prahy. . 

Doplhovaci znamky* za CW obdrieli HA8KCU 
kdiplomu.d. 1251*'a OK2QR k.d. 693, oba za 
21 MHz. Za fonickS" spojeni dostal znamku za 
14 a 21 MHz k diplomu d.“338 UB5LV. 


CW - LIGA - kveten 1961 


kolektivky 

1. OK3KAS 

, ‘ 2684 bodu 


2. OK2KGV 

2643 • 



3. OK2KOS- 

2150- 

s) 


4. OK1KUR 

1381. 

3 >- 


5. OK2KHD 

1123 



6. OK1KNV 

,982 



- -7. OK1KLL 

850 



8. OK3KGQ' 

688 



9.-OK1KNH 

560 


jednotlivci: i 

l.OKINK 

1495 



2. OK1AEO 

" 1324 

, 


3. OK2BBI 

1302 

3i 


4. OK2BCZ • 

1010 

s> 


5. OK1BV 

952 

J> 


6. OK3CCC 

808 



7. OKIPG 

.688 

» • 


8. OK20I 

601 



9. OK1QM 

598 

>3 


10. OK2LN 

597 

,, 

, 

11. OK1AN 

562 



12..0K3CCM 

513 



13..0K2QR 

427 



14. OKI ADD- 

321 


FONE - LIGA - kvgten 1961 


kolektivky: 

1. OK3KAG 

651 bodfi 


2. OK1KPU 

498 

• 33 


3. OK3KGQ 

365 

, 


4. OK2KJU - 

340 

>, 

jednotlivci: 

1. OK1ABL ■ 

761 



2. OK2BBJ 

' 602 

33 


3. OK2LN 

395 



4. OK2BBI 

198 

33 


ZPRAVY A ZATfMAVOSTI Z PASEM 
I OD KRBU 


„IX. telegrafni pondelek na 160 m <e 

dne 8. kvetna t. r. mel s ohledemnaslavnddnypo 
merne'slabou ucast, zato v§ak v5ichni poslali deniky, 
kterd byly spr^vne vyplneny a tak nebylo nutno 
nekterou stanici diskvalifikovat. Deniky pro kon- 
trolu zaslaly 4 stanice, hodnoceno bylo* 12 stanic. 
TentokrSt jsou dva vitezove s tymz podtem bodu, 
462, a to OK1KPA a OK3KAS. Treti a dtvrty jsou 
0K20G a OK3PA,' oba po 450 bodech, 5. OK2LN 
s 378 body, 6. az 9. s 336 body jsou OK1ADX, 
OK2BCZ, OK3CCC a OK3KAG, nasleduji 
10. OKIAEQ s 294, 11. OKlCY.a konednd 12. 
OK2KGV s 210 body. ' 

„X. telegrafni ponddlek na 160 m“ ^ 

dne 22.' kvetna t. r. mdl dcast 25 stanic.’Na cernou 
listinu se dostiva opet stanice OK3CCC. Deniky 
pro kontrolu dosly od stanic OK1AHN, OK2BB, 
OKI IK, OK3KJF, OK1KLR a OKlKPP. Zvitdzil 
op&t OK1TJ s 1035 bodO pfed OK2KOS — 966 
bodu a OK3KAG s 924 body. Na 4. miste je 


OK3KAS (858 bodu), 5. OK1KPA (828), 6. 
OK2BCB (759), 7. OK2KNP (693), 8. OK1WT 
(660), 9. OK2BBB (648), 10. OK1AEB (576). Nd- 
sleduji OK3KBP (510), OK2BCN (504), OK2LN 
a OK2BCZ (oba 456 bodu), OK1KMX (450), 
OK1NK (357)yOKlOO (204) a OK3KJH (165). 

,*,XI. telegrafni pondelek na 160 m“ 

dne 12. cervna 1961 za ddasti 18 stanic. Z nich jedi- 

— OK1CY — opet nezaslala denik. A tak pofadi 
zbyvajidch 17 je toto: 1. OK2KJU — 798 bodu, 
2. OKI KMX — 714, 3. OK1ADX — 600, 4. 
OK3CCC — 528, 5. OK2BCB — 459, 6. OK3KEU 

— 420, 7.-8. OK3CBM a OK3KAS, oba 384 bodti, 
9. OK2LN — 351, 10. OK2KOS — 324, 11. 
OK2BBI — 288, 12. OK1NK —210,13. OK1AGA 

— 156, 14. OK2BCN — 147, 15. OK3KJH — 144, 
16. OKlOO — 105 a 17. OK1KLR — 84 bod&. 

A jeStd neco: zasluhu na vzdy rychlem vyhodno- 
covdni ,,TP 160“ ma OK1MG — tks za.vSechny. 

Uvaha nad clankem OKI-11928 v AR 
5/61 j'Telegrafie versus fonie 

Dovolte mi, abych i sdclil svfij n£zor na v^vody 
uvedeneho.dldnku. . 

Jako RP pracuji jit tri roky CW i fone. Jezdim 
na vlastnim Emilu a klubovd Lambde. V soucasnd 
dobd pak m6m rozestavdny vykonny komunikadni 
prijimad pro vSechna amatersk^ KV p4sma. KdyS 
jsem roku 1958 zadinal s „erpifinou“, mdl jsem ji2 
ur^ite znalosti o amaterskdm provozu a telegrafni 
znaiky jsem bral tempem 50—60. Presto jsem vSak. 
svou dinnost zacal poslechem stanic pracujicich 
A3, hlavne na pdsmu 28 MHz. DOvod je prosty - 
v temie roce jsem zacal soukromd studovat nemcimi 
a francouzStinu a poslech stanic mi byl dobrou po- 
mfickou pro pfekon^ni nekterych uskali techto cizich 
jazyku. MOiete namitnout, proc jsem radeji nepo- 
slouchal nemecke a francouzske rozhlasove stanice. 
No to je vSak jednoduchi odpoved. Amatersky pro- 
. voz a provoz rozhlasovych stanic jsou znadne rozdil- 
ne. Kdyby byla ve f6nii zavedena klasifikace rych- 
losti vysildni, byl by pomdr rychlosti vysilani amater- 
skj^ch a rozhlasovych stanic nejmend 1:3. To byl 
hlavni d&vod, proc jsem poslouchal a jestd i dnes 
obdas poslouchdm previzne fone. Jake jsou vysledky 
md triletd pr^ce na A3 ? M6m odposlouchany v§ech4 
ny stanice pro P-ZMT, z toho 20 jii m^m potvrze- 
nych. Z ostatnich snad stoji za zminku’ napr. 
JA1CEY, CT1JV, CN1JV, CN8AC, XE2BM, 
GW31MQ, SM7AAQ, ‘ UAOEJ (Sachalin), 
W2PFL/MM, F2KC, OZ5AP, ON4GM, K3JYT, 
atd. v§echny na 28 MHz. 

A jaky je mij n&zor na fonii ? Myslim, 2e A3 mtiie 
byt uzitedn^ pfi zisk£v£ni nov^ch RP.nebo'tech, 
kteri podobnd jako j6 studuji cizi jazyky. Jak muze 
poslouzit A3 pro zisk&v&ni nov^ch RP ? Zmihte se 
mezi svymi prdteli o sve „erpirske“ dinnosti, po- 
zvete je k sobe. Pak naladte na svem pfijimaci nd- 
jakou tu A3 stanici a dejte jim popul4rni vyklad 
o RP cinnosti. Kdybyste „vybafli“ s CW, jistd-by 
velka vdtsina va§ich „obdti“ prohlasila, ze se „mor- 
cata“ do smrti nenaudi a vysledky vaSeho usili 
to zisk^ni noveho amatdra by byly rovny nule. Za- 
Ip^lite-li vsak u noveho adepta alespoh oh^nek za- 
jmu, co2 se jiste s pomoci te proklinane A3 podari 
(ziskal jsem takto 6 aktivnich RP), zavedte ho hned 
do kursu telegrafie nebo mu davejte lekee sami. 

Ted* vsak slySim „skalni fonicke“ erpife: Tobd se 
to lehce pise, ale kam m&m chodit do kursu radio-* 
telegrafie ? V na§em mestd je sice radioklub, ale 
kursy neporiidfi. To^ myslim, ze jsem uhodil hre- 
bidek na hlavidku. Clenove klubu i „okidi“ budou 
radeji stale ps£t na QSL (jestllze je vilbec erpiri 
vrati): „Dr om! Poslouchej radeji CW, to bude§ 
vice potfebovat. Vysilam na .vsech pasmech nejen 
fone, ale hlavnd CW!“ - jak jsem to i ja dostal na 
jednom QSL - nez aby pomohli zacinajicim RP 
prekonat prvni uskali v telegrafni abecedd. 

Navrhuji. proto jmenem v§ech ,,fonickych“ 
erpifu (i kdyi se mezi ne nepocitam), aby redakce 
AmaterskehoTadia na kazdou stiznost kolcktivek a 
OK-stanic, te jim chodi velk£ mno^stvi posluchad- 
skych report^ za A3, odpovdddla asi v tomto smyslu: 
Co jsi ty udelal pro to, aby nasi RP pracovali pfe- 
vdzne (nebo lepe vyludnd) CW? Kolik adeptfi ra- 
dioamaterskeho sportu jsi naudil telegrafni abecede ? 
Nikoho? Tak si nestdzuj! 

Bylo by dobre, kdyby okresni sekee radia ziskaly 
evidenci vlech radiovych posluchadfi v okrese (na 
OV Svazarmu jsou kopie vysveddeni) a sledovaly je- 
jich cinnost. Posluchade by pak mely rozdelit do 
'dvou skupin: na zacinajici a pokrodile. Zadinajicim 
’by mdly vyjit : vstflc v por^dani kursfi telegrafie, 
vsem pak pomoci radou. Z^Iezi tedy na n^s vsech, 
abychom vychovali sv6 dustojnd n^stupce v radio- 
amaterskem sportu. Dejte si tedy z£vazek, ze kaidy 
z n6s napravi alespon jednomu ,,skalnimu fonickemu 
erpiri hlavu tim, ze ho naudi telegrafni abecedd 
a bude mu i jinak ndpomocen. 

J. Myslik, OKI-5593 

Z dopisu nagich amaterfi zde mame prispevek, 
ktery by mdl vyvolat diskusi a tak otiskujeme vetsinu 
jeho obsahu. Je od byvaleho OKI-5873 z Prahy, 
ktery pise: ,,. . . dostal isem totiz koncesi a tak 
plnim svou povinnost a odhlasuji se z DX iebridku, 
i kdy t jsem byl v posledni dobd velmi QRL a hlaseni 
jsem nemohl zasdat; M^m zatim doma jako poslu- 
chad 128 zemi a ziskat RP OK-DX I. tr. bylo md 
predsevzeti. To jsem splnil a tak jsem se svou dosa- 
vadni RP cinnosti spokojen. Pracuji obcas takd 
v rychlotelegrafii a mfij nejvet§i uspech byl v r. 1959 
v Poznani, kdy jsme spolu s OK3EA vyhrali prvni 
misto na radiostanicich. 


Nyni tedy mAm povolenl k vysilAni. VysilaA 
r FO/BU/PA, pfikon 4 W, pfijimac MWeC s kon- 
ertorem-3xEF14 a osc. OspAchy mAm hlavnA na 
,8 MHz, kde nejdelSi spojeni bylo s G5AQ. Chci 
Sak v tridA C zfistat asi tak rok a svymi spojenimi 
okAzat tA zoufale vetSine zacinaiicich, ktefi tvrdi, 
e 10 W je mAlo, Ae nemaji pravdu. Jsem totiA za- 
tancem teorie: „lepsich 1/2 wattu vyzArenych - 
anteny nez uzemnAny kilowatt". VArim, ze je po- 
odlnejSi nezabyvat se doladovanlm ant£ny~ a po- 
obntfmi ,,drobDOstmi‘*. Mne v§ak zatim staci mal? 
irikon a radeji si s nun pohraji.. . Antenu mam 
losud jen jednu — Zepp 41 m dlouhou, napAjenou 
eleviznidvoulinkou. Trebaienenipro 160mpAsmo 
tavena, jsem s ni na tomto pasmu veLrni spokojen. 
„aboruji s antAnni vazbou — zkouSim nejlepSi vf 
>renos aj. Na 80 m jsem se zatim s timto prikonem 
: W prili§ neprosadil. Nejlepe sc mi tarn dafi po 
anu, kdy nebyva ruSeni tolika stanicemi jako veAer. 
’racuji na novem konvertoru k MWeC pro vAechna 
lisma a pak teprve budu v kolektivce pro sebe stavAt. 
ysilaA pro tr. B. At ho dodelam, teprve pak zaza- . 
lAmotf. B; kdybych totiipovoleni mel a,vysilaA ne, 
nohl bych sc dat strhnout nAjakym fb dxem k na- 
usovAnf nejakeho „pipadla“, z kterAho by se pak 
nohlo stat ono znAme amatdrske ,,veine provizo- 
ium“ a to za Aadnou cenu nechci! ZAstanu tedy 
estA nAjaky Cas v tr. C a paki az dostanu bedko, 
lurA na bandy. 73 de OK1AGA, Jindry Gunthera..." 

Co my k tomu ? Je sprAvnA nepospichat — nebof 
jrace kvapnA, mAlo platnA. ZadruhA: zkusenosti 
:iskane na malych pfistrojich jsou k nezaplaceni a 
:onecnc prAce s antenOu — a to dlouhodobA — by 
nAla byt skutecnA prvni praci. - amatera-vysilace. 
Tento ,jfakirsky" donucovaci zpusob setrvdni ,ve 
f. C nepovazujeme za odfikAni. Proto je pobyt' 
r tr. C predepsAn; myslime vSak, Ae s poznatky 
: price v tr. C by meli byt vice seznamovAni ostatnf 
losud nepresveddeni,.ze 10 W je take pfikon. Tak. 
;e tASime, Jindro, na Tve zkusenosti a prejeme hod- 
16 uspAchu znaAce OK1AGA. ■ 
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Rubriku vede Jiri Mrazek, OK1GM, 
mittr radioamaterskeho sportu 

Predpovecf podminek na srpen 1961 

Podobne jako v Cervenci se i v mesici srpnu 
projevuje v ddlkovem sire’ni kratkych vln 
akolnost, 2e den je podstatnA delSi n e£ hoc 
(samozrejmA u nis na severni polokouii). 
Termickd ddje v ionosfere, o nichz jsme psali 
aa t&chto strinkach jiz nekolikrat, nedovoluji, 
aby denni hodnoty kritickdho kmitodtu vrstvy 
F2 vystoupily tak vysoko, jako tomu byva 
v zimnich mdsicich. Proto dilkovd podminky 
na 28 MHz budou velmi spatne a ani na 21 MHz 
to nebude o mnoho lepsi, nehledime-li ovsem 
□a vyskyt mimofidni vrstvy E, je2 zphsobuje 
dobre podminky na vzdilenost kolem 1000 a£ 
2000 kilometru dokonce a & na metrovych 
vlnich .vCetni d&lkoviho pfijmu televize. 
Tfebaie vyskyt tito vrstvy bude jiz zreteln^ 
men§i nei v 6ervenci,-dockame se pfechodne- 
ho maxima kolem 5. az 13. srpna, je2 je snad 
v souvislosti se srpnovym meteorickym rojem 
Perseid. ^ 

Zhruba ve stejne dobe se zlepSi ranni pod¬ 
minky ve smeru na Novy Ziland na ctyriceti 
metrech; dokonce zasihnou alespon nikdy. 
ipismoosmdesitimetrove a i kdyz tam potr- 
vaji pouze nekolik minut - davejte pozor mezi 
treti a pdtou hodinou ranni ~ mohou pfinest 
zajimavd prekvapeni. Tyto podminky souvisx 
s tim, 2e vtuto dobu je cela cesta iifeni v no£- 
ni tm£ a proto nerusi utlum, pusoben^ nlzkou 
ionosferou. Na StyHceti metrech budou tyto 
podminky- obecne v2dy o n£co malo pozd£j§i 
nei na pasmu osmdesatimetrovem. \ 

Dvacetimetrove pdsmo bude mit svuj 
nepHlii dobry .„Ietni“ charakter a zejmena 
v denni dob£ nebude poskytovat pHlis dalko- 
vych moinosti.' Okolo z&padu Slunce se bude 
spi§ podobat no£ni „osmdesitce“ nei ceinuko- 
li jinemu, .protoie v tu dobu bude nad Evro- 
pou tak vyrazne - maximum kritickdho kmi- 
to£tu, ze pasmo ticha vymlzi. V noci 

bude dalkov£ provoz na tomto pasmu ovsem 
lepsi, ikdyinetak stabilni, jako v tutez dobu na 
pdsmu ctyricetimetrovem. To plati zejmena 
pro druhou polovinu noci, kdy ddlkove pod¬ 
minky na 7 AiHz budou mit'svuj standardni 
charakter ve sm£ru neosv£tlene polokoule 
Zeme, tj. zejmena na USA a StFedni Ameriku., 

Boufkove ruSeni bude mit zejmena na nej- 
niisich krdtkovlnn^ch pdsmech sv£ celorotni 
maximum. Zato denni utlum na osmdes&tce 
bude jii o n£co malo, nizsi nez v cervenci, 
ovsem i tentokr&t v polednich hodinach pro 
velky utlum a dlouhodoby hluboky unik i pri 
spojenich na blizke vzdalenosti prejdeme 
radeji k jine cinnosti. 1 

Je doba dovolenych a moinosti jit v tu dobu 
na koupalist£ nebo na prochazku do prirody. 
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velmi dobre nebo 'pravidelne 
dobre nebo mene pravidelne 
spatne nebo nepravidelne k 


O tom v§ak budou rozhodovat podminky jine, 
meteorologicke, a to uz neni v kompetenci 
autora, ktery- se ‘nechce plest do remesla 
odbornikhm povolanejsim. Doufejme, £e ty* 
podminky meteorologicke budou v srpnu 
§t£dfejsi nei vylicen6 podminky pro dalkov£ 
Sifeni krdtk^ch vln. Aby to tak skute£n£ 
vsechno vyslo, jak si prejeme, to vam v§em 
tedy na rozloucenou preje 
' i Jifi Mrazek 


A. P. Manovcev, ' 
G.I. Ravvin: 

OSNOVY 

TELEUPRAVLENIJA 
I TELEKONTROLJA. 

(Zaklady fizeni a kontroly 
na ddlku),Gosenergoizdat, 
Moskva-Leningrad 1959, 
str.‘ 752, obr. '554, tab. 20, 
pril; 4, cena 21,50 Kcs. 



MiCltMESI 


Bourlivy rozvoj y techniky v poslednich letech, 
uskutecnovini toho, co se nim zdalo pfed neddv- 
nem jako utopie, to v§e vyiaduje od dneSniho 
* technika a jist£ v neposledni fade i od amatera, 
aby se neust^le zajimal o v§e nove, a nejen aby se 
zajimal, ale snazil se toto nove pochopit a vyuzit 
i v praxi. Proto se obracim na ctenafe s touto kni- 
hou, kterS se pr 6 v£ v^bomfe hodi pro pochopeni 
zikladu obvodu a zarizeni, ktere umoZnuje £lov£ku 
ridit a kontrolovat r&zne deje na dalku. Je to jakasi 
„vstupni brdna" pro dalsi prdci v oboru auto- 
matizace a hodn£ mfiie pomoci pri vylep§ov£ni a 
konstrukei zafizeni; kterych lze vyuzit' i mimo 
„klasickou“ amaterovu praci. Predem nutno zdu- 
raznit, ze kniha sama vyiaduje urcite znalosti 
z impulsni techniky a krome toho i nektere znalosti 
napr. ze feseni releovych soustav, nebo releove 
logiky. Ctenaf nemusi mit ale z toho obavy, protoie 
tyto problemy jsou v prijatelne form£ vyloieny 
v pHloMch na konci knihy i v textu. Prednosti 
’ knihy je, ze souhrnne predkladi ziklady, a dflsledn£ 
vsude vysv£tluje principy Cinnosti a teprve potom 
pfistupuje.k poCetnimu re§em. Temata jsou bohatC 
doplnena obrizky, kterC usnadnuji studium. 

V uvodu autori definuji potfebne pojmy: Hzeni 
na ddlku, automaticky system, kontrolu na dglku, 
spojove kanAly, radiove kandly, propustnost kanalu, 
kapacitu kanilu a kddovdni. Blokove se uvddeji 
C4sti, ze kterych jsou sloieny systemy fizeni a 
kontroly na dalku. (Ridici org&ny, kodovaci zafizeni, 
vysilad, pfijimac, dekddovad zafizeni, vystupni 
pfev^dece apod.). -Ddle’ se uvddeji zpCisoby* vyuziti 
kan&lfi pro potreb'y rizeni a kontroly na d&lku. 

V dalsi hlave jiz autofi pfistupuji k popisu zpii- 
sobu, kterymi se pred&vaji sdeleni v fidicich syste- 
mech. Uvadi se, jakymi zmCnami parametrCi im¬ 
pulse se dosahuje predavdni sdeleni (impulsovd 
modulace), co to je kddovani a jak %Tpad^, jakymi 
zpusoby se rozdeluji kan^ly (kmitodtovd, Casove,’ 
kombinovane, kombinovanc a je§te casove), z Ceho 

^ se skl&daji kddovaci a dekbdovaci- systemy. ‘ 


Hlava tfeti je vSnovdna zikladnim prv r kum a 
obvodiim, ze kterych se skl^daji systemy fizeni. 
Jsou popsAny releovd a magnetickd generitory, 
generAtory s vybojkami a tyratrony, generatory. 

\ s elektronkami a tranzistory (tranzitronovy rela- 
xacni generator, multivibrAtory a jejich -poietni 
nAvrh, rAzujici generAtory a jejich podetni nAvrh). 
DAle nAsleduji tvarovaci obvody (omezovaie ampli- 
tud, kloprid obvody, obvody pro tvarovAni pilo- 
vitych impulsu, zpoidovacl obvody). 

. V dalsi hlave se CtenAf seznAmi s derivaCnimi, 
integraCnimi a shromaiefovacimi obvody (releove a 
elektronkove shromazdovace). Hlava osmA pojed-_ 
navA o deSifratorech a sifratorech. Je vysvCtlena 
cirinost techto cbvodii a v samostatnych hlavAch 
jsou probrany de§ifrAtory a AifrAtory impulsCi jedno.- 
duchych i s dyoji polaritou, impulsCi amplitudove 
modulovanych (AIM), impulsh sirkovA modulo- , 
vanych (SlM), impulsu fazovC modulovanych • 
(FIM). V hlave trinActe jsou popsAny rozdelovace 
impulsA releove, s magnetickymi prvky, s vyboj- * 
kami,‘elektronkami a tranzistory, s klopnymi ob¬ 
vody a zpozdovacim vedenim). 

. Hlava CtmActA je vAnovAna filtrum. Jsou uvedeny 
obecne pojmy (utlum,’ nap£tovy cinitel pfenosu 
apod.) a probrAny RC a mftstkove filtry, LC filtry, 
RC a LC filtry se zesilovaii, filtry s krystaly, ladiC- 
kove a mechanicke filtry.. Je sledovAn pfechod 
impulse filtry a umeiym vedenim. 

V hlavA patnActe autori rozebiraji desifrAtory a 
sifrAtory a generAtory sinusovych kmitu. Posledrti 
hlava obsahuje desifrAtory a sifrAtory po£tu im-' 
pulsu. Autofi ve vSech hlavAch kde popisuji obvo¬ 
dy, postupuji od obecneho vykladu pfes schemata 
k rozboru jejich prAcc. Tak je ctenAr nejdrive sezna- 
men s fyzikAlnl podstatou prAce obvodi a na tomto 
zAklade muze pristoupit ke studiu matematickeho • 
vyjAdreni. V' priloze prvni jsou tabelovAna blokovA - 
zapojeni obvodu rizeni, v priloze dv£ je probrAn 
graficky a tabulkovy rozbor releovych systemii, 
v priloze tfi jsou analytickA metody zAkladniho 
rozboru a syntezy releovych obvodu, v priloze £tyfi 
jsou analyticke metody zAkladniho rozboru a syn¬ 
tezy obvodu bez rele s vybojkami, elektronkami 
apod.). Na zAvAr knihy je uveden seznam literatury 
(celkem 176 pramenCi). Sibal 

VERZEICHNIS fDER AMATEURFUNK- 
STELLEN DER DDR 

(AdresAr amaterskych vysilacich stanic v NDR.) 
Vydal Verlag Sport und Technik, Neuenhagen bei 
Berlin, 144 stran formAtu A5, cena Kcs 5,50 
(moino zakoupit v knihkupectvi Cs. spisovatel, 
NArodni 9, Praha 1). 

Tuto zajimavou publikaci, kterou nepochybnA- 
uvitaji vSichni na§i amateri-vysiladi i posluchaCi,. 
zpracovali pracovnici oddAleni rozhlasu a televize 
minisWstva po§t a telegrafu’NDR. 

■ Publikace je rozdAlena do ctyr samostatnych' 
AAsti, z nichz prvni tfi casti musi znAt kaidy amater- 
vysilac nebo. uchazec o koncesi v NDR. V prvni'- 
AAsti je to vyftatek ze zAkona o poStAch a telegrafech 
z 3. 4. 1959, v nemz se,v§eobecne pojednAva o spo- 
jovych prostredcich, poplatcich atd. Na tuto prvni 
AAst navazuje pine zneni provadeciho narizeni 
o povolovAni pokusnych radiovych stanic pro radio- . 
amatery. Tato druhA AAst je zpracovanA podobne 
jako na§e povolovaci podminky a v jeji priloze jsou 
uvedeny pozadavky na teoretickA a prakticke zna¬ 
losti uchazecfi pri vykonAvAni zkou§ek. V tfeti, 
nejkratSi Casti, jsou uvedeny vysvAtlivky a smernice 
pro tvofeni volacich znakfi amaterskych vysilacich 
stanic v NDR. Tyto smernice, platne od 3.4.1959, 
jsou velmi zajimave a jsou podstatne odliAne.od . 
podminek starych. V podstatA se rozlisuji tfi druhy 
amateru vysilacu - stariice jednotlivcu, ktere maji 
tfimistne volaci znaky za cislici (napr. DM2ABO),. 
kolektivni'stanice (napr. DM3BO) se dvoumistnymi 
znaky a konecne registrovam operateri kolektivnich s 
stanic (napr. DM3ZBO) s tfimistnym znakem vy- 
.tvorenym tak, it se pfed znak klubovni stanice 
(BO) prefadi osobni pismeno operatera (Z). 

Ctvrtou,-nejobsAhlejAi CAst tvori iiplny adresaf 
amaterskych vysilacich stanic s uvedenym plnym 
jmAnem a adresou, a to jak stanic jednotlivcu, .tak 
i stanic kolektivnich (uvedena adresa odpovAdnAho 
operatera, prip. mista umistAni vysilaAe) a registro- 
vanych operatAru na kolektivnich stanicich. V sezna- 
mii je celkem uvedeno 273 stanic jednotlivcft,' 
271 kolektivnich stanic a 498 registrovanych opera- 
teru na .kolektivnich stanicich. Protoie adresAr je 
sestaven k datu 15.4.1960, obsahuje pomArnA dobr^ 
a temef uplny pfehled o stavu radioamatArskych 
stanic v NDR. V teto zAsluine prAci hodlaji pra- 
covnici ministerstva dale pokraCovat, o CemA 
svedAi prilozeny objednaci listek, jimz je mozno se 
pfihlAsit k odbAru dodatkov^ch seznamu. Tyto 
doplhky bude zasilat nakladatelstvi dobirkou pfimo 
prihlASen^m zajemaLim (plati ov§em jen v NDR). 
Mimo jine je tento adresAr i velmi vhodnou po- 
mAckou pro zjiSfovAni QTH stanic v NDR pfi 
lovu cennych bodti pro diplomy WADM a RADM, 

‘ t Vit. Stfiz, 

„Moderni pfijimac ma tzv. autoskaluj 
na niz misto mrtvych cislic jsou uvedena 
pfimo jmdna vysilacu 11 - cteme v inzertu 
Telefunken z roku 1931. - Modern! pfi¬ 
jimac ma stupnici cejchovanou v mega- 
hertzech a ne jmdny vysilacu - rekli by- 
chom dnes. 
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6. srpna 1961 se'kona BBT, na rozdil od zvyklosti. letos 
pbradahy prvni nedeli v mesici! 

.14. srpna je TP 160, telegrafni pondelek na 160 m. 



'15.' srpna. kondi termin. hlaseni score za cenencovy dll , 
„CW-ligy“ i „fone-ligy“. 

28. srp'na je dalsi TP 160, telegrafni pondelek na 160 
metrech. ^ ■ ' ' 

2. zdfl v 1900 SEC zadina a 3. zdft 1300 SEC konci 
VIII. Den rekordu a EVHFC. 

15. — 17.za.ri se konaji celoslatni prebory v homina lisku. 
JVesml chybet anijediny kraj, klery by nevyslal na celostdtnl 
prebory sve reprezentanty ! 


(mum 


Radio (SSSR) c. 6/1961 

Velk6 vitezstvi velkAho 
'naroda - Radiogramy ve- 
lie do histone - Jitro nove 
ery - Kdsmicky korAb 
„Vostok‘‘ - ClovAk utoAi * ' 
na vesmir - Kosmickana- . 
vigace - U televizorfi mi- 
lidny - VKV dll pro 145 a 
’435 MHzJednoduchA 
tranzistorove bzucaky - 
Jak se sprAvne pripravovat 
k zavodiim - CQ SSB - 
•PromArovam vodivosti pfidy v evropske Aasti SSSR 

— Magnetofony „Elfa-17“ a „Gintaras“ (Elfa-J9) - 
Elektronky 6111411 a 6II6C - Kapesni superhet • 
•s peti tranzistory - Sefizovani kapesnich prijimacfi 
:„Cajka“ a%,N£va‘‘ - Tranzistorov^ prijimac 2-V-2 

— Programove rizeni tepelnych zarizeni - Poiizitt 
varistoru - Prestavba rychlomAru na kolo na poAitaA 
otAcek (z&vitvi) - Za hranid zaruAenAho prijmu tele-' 
Vize - Elektronicke televizi 50 • let - Adaptor pro 
prijem vyllich televiznich kanAlfi - ElektronkovA 
voltmetry - Parametry a srovnavacFtabulkazahra- 
oiicnich tranzistoru - Vesnicke radiokluby potrebuji 



stredni a dlouhe vlny - Jednoduch? a spolehllvy 
zAmek ke stolu - Hledat nove metody - Sekce a 
jeji program - 12. plenum GST a sdAlovaci sport - 
Smesovaci vfo (super vfo) pro 145 MHz - Prvni 
krok do vesmiru - Technika plosn^ch spojfi-Krys- 
talove problAmy na dvoumetrovem pAsmu - Stri- 
breni-SAdny problem Vysllaci antena prenosne 
. stanice - YL - VKV - DX - Modern! polovodiAove 
prvky. 

Radio und Fernsehen (NDR) c?9./l96l / " 

Sireni KV v bfeznu a kvAtnu 1961 - Meznl kmi- 
toAty tranzistoru - PolovodiAove prvky v impulsni 
technice - Radiolokacni odrazy a jejich napodobenl 
(1) - Teorie siren! radiovych vln - ReferAt z jamiho 
lipskAho veletrhu - Zkulenosti s mefenim prpcenta 
modulace — Nf zesilovac dobrA kvolity - ProblAmy 
mAreni kmitoAtoveho prfibAhu gramofonove pre- 
nosky - Germaniove plolne tranzistory OC870, 
OC871 a germaniove usmernovaCe OY120, OY122 
a OY123 - Nahravac na baterie - Regulovany vyso- 
konapefovy zdroj s velkou-konstantou - Krystalovy 
oscilator s tranzistorem - Linearn! zesilovace pro 
jadernou techniku (5). 

Radio und Fernsehen (NDR) 6. . 10/1961 


pomoci k 

Radioamator (PLR) c, 5/1961 

Z domova a zahranic! - Snimaci elektronky (dok.) 

— Zesilovaci elektronky se sekundAmi emisi (dok.)- 
Vypocet miniatumich transformAtorfi pomoci no-- 
mogramft - N^kolikastupfiovy monitor z&reni s tran¬ 
zistory,- Stavlme nejiednodu^li elektronkovy zesi¬ 
lovac - Televizory Orion AT602 a AT603 - Tran- 
zistorov^ megafon „Tonsil“ - Jak se stit amat^rem 
vysilaCem - Zmenseni krychlov^ antena:- VKV - 
DX - O organu stuchovem - JednoduchA tonovd 
clona - AutomatickA regulace jasu obrazovky - 
DiodovA kompenzace 'tranzistorovych. koncov^ch ' 
•stupnu. 

Radioamator i krotkofalowiec (PLR) 6/1961 

Z domova i ciziny - Efektivni akusticky vykon 
reproduktoril - II. celostAtni zAvody radiomecha- 
nildl - -Akusticka zarizeni v divadlech a koncert- 
nich sinich - Prosty zpilsob tlumeni rezonance re- 
, produktoru — EL36 nAhradou za 6111311. 
Rozvoj televize- v SSSR - Stavime nejjednodusSi 
elektronkovy zesilovac - Radiopfijunai „Eroika‘l - 1 
Jednoduchy Grid-dip - metr na VKV s EM80 - 
PredpovAd gireni rad. vln na ‘cervenec - Vj?sledky 
polskeho zAvodu ^DX-marathn* 1 - UrezAvad sumu - 
Japonske tranzistorove prijimaie — Nejv^ti! evtop- 
sk^ radioteleskop Tranzistorove zesilovai pro 
zkoumani nervu - Radioamaterska vystava Pre- 
hled soucasti prodAvanych na trhu. - 


Socialisticke pracovni skuprny a metody jejich 
vedeni - Hlediska vyvoje vykonnych AM-kuffiko- 
vych prijimacii - Povrchov^ jev - Vypo£et>obvod& 
s tranzistory - NAvod na stavbu pfistroje pro mSreni 
impedance v pAsmu akustickych kmitoitd s primy'm 
odecitAnim uhlii - Kdy2 rusi bruceni... - tJlohy 
a relent - MaximAlni stridav^ vykon a ztrAtovy vy- . 
kon v elektronkovych a tranzistorovych zesilova- 
6ich - Z bSzneho transformAtoru lze napAjet obra- 
zovku (1500 V) i elektronky zesilovade - Tranzisto- 
rovA technika - O n^kterych problemech stineni - 
Radiolokatni odrazy a jejich • napodobenl (2) - 
Tranzistorove blesk 3J EIgatron” - TV pfijimaA 
Orion AT611 - Synchronizace ruznYch .bleskO. 
Elektronka PC86 - DevAte setkAni elektrotechnikCi 
ve Vymaru. ' « 

Radio und Fernsehen (NDK) i. 11/1961 

Protitaktnj zesilovade tridy. AB s tranzistoiy 
OC831 bez transformAtordi Skdtry a radio- - 
Stavebni nAvod na prijtmac-do kapsy se tremi tran¬ 
zistory - Tranzistory OC872, OC835 . . . OC838, 
OC871 - Opravy tranzistorovych pfistroje - 
Impulsni zapojeni Schmith-Trigger s tranzistory - 
Jake napdti dodAvA antena - Hlediska vyvoje vy- 
konnych kuffikovych prijimacti pro AM - Elektro- 
nickA mereni a zApis teplot -Prakticky pocitad impe¬ 
dance se Smithovym diagramem - Jednoduchy 
model, demontujici funkci cislicovych poditadii - 
Linearni zesilovade v jaderne technice (6). 


Funkamateur (NDR) 6. 5/1961 

Triumf socialismu - Jiz jsou dobrd priklady - 
Pohled za kulisy - Prenosny transceiver pro VKV 
. <119—:121 MHz)-PrAce DM3MLna 145 a435HMz 
- Ziskat mlAdez - GenerAtor standardniho kmito- 
ctu 440 Hz - Obraceni fAze s dvojitou triodou - 
V sekdch to jde lehce - 9nun (znadka» stanice) 
volA do utoku - .Wittstock bude brzy pripraven - 
Ddtsky hon na lilku' - KyselinovA a alkalicke aku- 
mulAtory - ZAklady stereofonie - Nouzovy vystlad 
* na sit’ a baterii - Co flkaji ostatni ke krychlove 
antdne (z AR) - Podmmky, pro ziskAni odznaku' 
radisty - Metodicky tlvod k v^chove zadatednik6 - 
YL - VKV - DX. - 

Funkamateur (NDR) S. 6/1961 

, Smernice pro praci — Ojedineld DX expedite 
sertanta E. D. Cournoycra - GenerAl smrti - Ztro- 
jovad pro pAsmo 435 MHz - Vstupni dil pro krAtkd,’ 


inrzERCn 


__ Prvm tudny rAdek Kds 10,20, dalli Kcs 5,10. 
Na inzerAty s oznAmenim jednotlivd koupd, prodeje 
■ nebo.vymdny 20 % sleva. 

Prislulnou castku poukaAte na ucet d. 01-006-44. 
465 Vydavatelstvi casopisfi MNO-inzerce, Vladisla- 
vova. 26, Praha 1. UzAverka vAdy 6 tydnu pred 
uvercjndnim, t. j. 20. v mdsici. Neopomehte uvest 
prodejni cenu. _ * ; 

PRODEJ 

Osciloskop 0 7 jakoTM694 (750), repr. 15 W ve- 
skfini (250), RVI2P2000 (10), RL12T2 (8), vsrnp. 
vystup. a sit trafa pro zesil. 50 W a anod. modul. 
(370). J. Rychtera, Horice v P.,/Hrachovec 355. ' • 


Emili pilv. zapoj. nedotc. s vest, beatoscil. (350), 
EL (230), foto Leica s koz. bral, (500). O. KudlAdek, 
CeskA 28, Brno. .• ■ .* .* ’ 

Torn , E. b. (350), "e 10k (400). EJ VondrAcek, 
Predmdsti 547, Mdlnik. n •' ■ ' - 

Magnetofon Sonet novy (2200),-Megmet (300), 
iuklovaci kacf s pfisl.’(100), M. Svejk, Ml. Boleslav 
HI. 434/60. v • . . > ■ _ \ . 

Trafo pro osciloskop nepouAitd (120)rpbrazovka 
7QR20 nepouzita (100), inkurantni mdridlo 2 de- 
prez. systemy 0—300 fiA a 50-0-50 fx A (60),2 italske 
drevdnd galuskove rAfky nepouAitd (a 30), signalni 
generator amatersky podle PacAka (300), mikfo- 
telefon s .vloAkami MB (25), germaniovd diody a 
trarizis. sovetske v^roby D2E, D2D> DGC27, 
P3B (15, 30,V120). K. Lomecky, tJjezd 13/414, 
Praha 5 - Smichov. . _ ' 

-Material na 2 radia do skrinky B7 (700) nebo vym. 
za havar. moto CZ 125 —150 ccm. M. NApravnik, 
Pilnikov 186/11 u'Trutnova. 

DOBR^ POTREBY - zaklad Vasi prace. 
Navstivte nase radioamaterske prodejriy 

- Zitna 7 ■ ' 

- Jindrisska 12 ' . ' ■ 

- Na Porici 25. 

Vyprodej radiosoucastek. KondenzAtory kera- 
mickA 1 a A 1390 pF, kus Kcs 0,50, svitkove ,15'az 
80 000 pF kus 0,25 AA 1,35 Kcs, od 0,1 do 4 
kus 0,40 az 3,70 Kcs, pevne kondenzAtory v kov. 
pouzdfe rOz. hodnot od 0,40 do 7,20 Kcs, skupinove 
bloky, Civky KV, SV/DV a MF, civky odlacfovaci, 
kostriAky pro civky. Elektronky II. jakosti za polo- 
vichi. ceny, objimky starlich typu elektronek od 
1,— do 1,30 Kcs. KovovA kryty na' reproduktory 
0 135 mm; vylka 70 mm KAs 1,05, kryty na mezi- 
frekvence (hranate) KAs 0,80. DrAAky stupnic Kcs 
0,30., Drobrp/ keramicky materiAl vseho druhu. 
Odpory drAtove, ( zalite, zAstrckove, Rosenthal - 
v bohatem vyberu/ Tlumivky na kostfe trolitulove, 
bakelitove, pertinaxove a keramicke. Sluchatkove 
shdry Kcs 3,- —. DrAty A1 0,75 a 1,20 mm 1 kg 
KAs 11,—. Ruzne ozdobne knofliky (bilA, hnAde, 
AernA), lipky. SklenenA stupnice teinAf do vsech typd 
starlich prijimaiu za' jednotnou cenu_.KAs 2 } :—, 
Zvldstnl nabidka; Kabelove vidlicekusKAs 0,55, 
-sasi typ 407 Kcs 5,40, montovane sasi s rftz. konden- 
zatory (na rozebrAni) Kcs 7,20. KulickovA loAiska 
0,22 mm, svAtlost 8 mm, kus KAs 2 ,—. SpirAlovA' 
pArka 0 5 mm dl. 46 mm Kcs 0,25, 0 7 mm dl. 
20 mm KAs 0,10 a 0 10 mm dl. 47 mm Kis 0,10 
kus. Zadni stAny k televizoru 4001 KAs 1,75, k pri- 
jimaAi 508 B Kcs 1,—. k prijimaci Maj Kcs 1,— a 
k Blanlku Kcs 4,40, vhodne po uprave (vyfezu) pro 
nove modely. LineAmi potenciometry 50 k Q Kcs 
2,35. SikatropickA kondenzAtory 10 000 pF 3/9 kV 
Kcs 0,95, 500 a 2500 pF/250 V KAs '0,30, 5000 
pF/125 V KAs 0,30 a 0,25 /tF/125 V kus Kcs 0,25. 
2adejte cenik radio-elektrotechn. zboAi, obsahujici 
radioprijlmace, radiosouAastky, mAfici pfistroje, 
elektrotechn. materiAl. elektricke spotrebice. Vjkisk 
KAs 2,80. ZboAi. zasilAme teA postou na dobirku. 
DomAci potfeby Praha, prodejna potreb pro radio- 
amatery, Praha 1, Jindfilska 12, tel. 231619; 
"226276,227409. 

PrileSitostna koupA elektr. mAricich prtstroju 
z vjT>rodeje. Ampermetry kulatA . (do. panelu) 
0 20 cm (0-300 A, 0-400 A a 0-300-600 A), amper¬ 
metry profilove 10 X 20 cm (0-300 A, 0-1,5 A—3 kA, 
wattmetry ' ctvercovA 16x16 cm 0^1-2 kA , 
wattmetry profilove 8x16 cm 0-8-8,5 MW (trlfAzo- 
ve); wattmetry ctvercove 16x,16 cm 8-0-8 MW 
(ti if Azov A), wattmetry 0 65 cm 0-8 kW/380 V 
nebo 0-12 kW na stfidavy proud. UvedenA amper¬ 
metry a wattmetry za jednotnou cenu Kcs 23,— kus. 
TransformAtory k meficim pristrojfim zaKAs 5,—kus 
na 1000 A - 5 A - 30 VA nebo 600 A 1 - 5 A - 15 VA; 
Stavebnice doplnovaci skrinky galvanometru E 50 1 
* s kompletni sadou soucAstek vcetnA bakelit. skrinky 
pro mAreni stridaveho napeti a proudu, kus KAs 
40,—. ObjednAvky vyKzujeme tAz po§tou na dobir- 
ku. DomAci potfeby Praha - prodejna potreb pro 
radioamatery, Praha 1, JindrilskA* ul. 12, tel. 
231619, 226276,227409. . 

KOUPfi 

X-tal 353 kHz do MWEc a kostra z TX Caesar 
s-lad. TC, prevodem a boxy. Eidlpes Zd., Lou Aim 
u Kdyne. ' ' 

MWEc alebo EZ6 aj so zdrojom, leri v chodu. 
K. MarcinAk,, Timravi 5 , Martin. 

Kvalit. komunik. RX na amatArska pAsma, bezv. 
v chodu. M. Janoch, Bohuslavice 14uGottwa_ldova; 
S40, NC98, 51J-1, AR-88 nebo pod., jen bezV. 
J. FloriAn, ZelezniAni 36, Plzen. 

VtMENA 

• Magneticke spojky podle AR 12/1960 za originAl 
motorek do magnetofonu Sonet. Stodola J., Rataje 
48, Hlinsko v C. 

' it * * 

Tesla Pardubice, n p.j Vyzkumri^ zAvod Pre- 
mylleni, p. Zdiby u Prahy pfijme ihned: Hlavniho 
energetika, 2 normalizatory, 1 technologa, zkulebni 
.techniky^- VRS slabopr., vyzkumne pracovniky - 
slaboproud., radiomechaniky, mechaniky, soustruA- 
niky, frezare, topice. Dotazy v osobnim oddAleni, 
tel. 856-054, 052, 064. ‘ 





